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Kasutusjuhendi markused

Siimbolid

/N

ZAN
A
A

Hoiatus elektripinge eest
See stimbol viitab elektripinge tekitatavatele ohtudele
inimeste elule ja tervisele.

Kuuma pealispinna hoiatus

See siimbol viitab kuumadest pealispindadest
lahtuvatele ja isikute elu ja tervist ohustavatele
ohtudele.

Hoiatus

Mérgusdna téhistab keskmise riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajarjeks voib olla surm voi rasked
vigastused.

Ettevaatust

Mérgusona tahistab madala riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajarjeks voivad olla kerged voi moddukad
vigastused.

Mérkus
Méargusona viitab olulisele teabele (nt aineline kahju),
mitte ohtudele.

Teave

Selle siimboliga tahistatud juhised aitavad toiminguid
sooritada Kiiresti ja ohutult.

Jargige juhiseid
Selle siimboliga tahistatud juhised viitavad sellele, et
jargida tuleb kasutusjuhendit.

Kasutusjuhendi kehtiva versiooni ja EL-i vastavusdeklaratsiooni
saate alla laadida jargmiselt lingilt:

IR 2000 S

https://hub.trotec.com/?id=40761

Ohutus

Lugege kasutusjuhendit enne seadme paigaldamist/
kasutamist hoolikalt ja hoidke seda alati seadme
kasutuskoha ldheduses!

A

A

Hoiatus

Lugege kdiki ohutus- ja muid juhiseid.

Ohutus- ja muude juhiste eiramine vib pohjustada
elektrilooki, poletusi ja/voi raskeid vigastusi.

Hoidke koik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks
alles.

8-aastased ja vanemad lapsed ning vahenenud
flilisiliste, meeleliste vdi vaimsete voimetega voi
kogemuste ja teadmisteta isikud saavad seda seadet
kasutada, kui nende jérel valvatakse vdi kui neid on
seadme ohutu kasutamise suhtes instrueeritud ning
nad on seotud ohtudest teadlikud.

Lapsed ei tohi seadmega méangida. Lapsed ei tohi
jarelevalve puudumisel seadet puhastada ega
hooldada.

Hoiatus

Jélgige, et nooremad kui 3-aastased lapsed ei viibiks
seadme ldheduses, valja arvatud siis, kui nad on
pideva jarelevalve all.

Lapsed vanuses 3-8 aastat voivad seadet ainult siis
sisse ja vdlja lilitada, kui nende tegevust jélgitakse ja
neid on seadme ohutus késitsemise osas juhendatud
ning nad moistavad sellest tulenevaid ohte, seda
eeldusel, et seade on asetatud voi paigaldatud
tavalisse kasutusasendisse.

Lapsed vanuses 3-8 aastat ei vdi (inendada pistikut
pistikupessa, seadet reguleerida, seadet puhastada ja/
v0i viia 1abi kasutaja poolset hooldust.

Hoiatus

Arge kasutage seadet viikestes ruumides, kui neis
viibib inimesi, kes ei ole suutelised ruumist iseseisvalt
lahkuma ning kui nimetatud isikud ei ole pideva
jarelevalve all.

e Arge kasutage seadet plahvatusohtlikes ruumides voi
piirkondades ega paigaldage seda sellisesse kohta.
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 Arge kasutage seadet agressiivses atmosfaaris.

e Laske seadmel pérast margpuhastust kuivada. Arge laske
seadmel mérjana tootada.

o Arge kasutage seadet niiskete vdi margade kitega.

e Arge suunake seadmele otsest veejuga.

 Arge pange kunagi esemeid ega jisemeid seadmesse.

 Arge kasutage seadet siiiiteallikana.

e Arge katke seadet kéituse ajal kinni.

e Seade ei ole manguasi! Hoidke seade eemal lastest ja
loomadest. Kasutage seadet ainult jarelevalve all.

e Alati enne seadme kasutamist kontrollige seadet, selle
tarvikuid ja Gihendusosi voimalike kahjustuste
avastamiseks. Arge kasutage defektseid seadmeid ega
seadme osi.

e \Veenduge, et kdik viljapool seadet asuvad elektrijuhtmed
oleksid kaitstud kahjustuste eest (nt loomade poolt
pohjustatud kahjustuste eest). Arge kunagi kasutage
seadet, kui elektrijuhtmed voi vorguiihendus on
kahjustatud.

e Elektrilihendus peab vastama Tehnilistes andmetes
esitatud andmetele.

e Uhendage vérgupistik nduetekohase kaitsmega
pistikupessa.

e Vorgukaabli pikenduse valimisel arvestage seadmete
kasutuskoormust, kaabli pikkust ja kasutusotstarvet.
Rullige pikendusjuhe taielikult lahti. Valtige elektrilist
lilekoormust.

e Enne seadme hooldus- vdi remonditdid eemaldage

vorgukaabel pistikupesast, vottes seejuures pistikust kinni.

e Kui te ei kasuta seadet, lillitage see vélja ja tommake
vorgukaabel pistikupesast vélja.

e Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes.
Pérast kahjustuste tuvastamist drge proovige seadet enam
kasutusele votta. Tellige Trotecist uus toitekaabel koos
toitepistikuga ja vahetage defektne toitekaabel koos
toitepistikuga valja.

Defektsed toitekaablid kujutavad endast tosist ohtu
tervisele.

e \otke paigaldamisel arvesse minimaalseid vahekaugusi
seintest ja esemetest ning tehnilistes andmetes (ptk
»1ehniline lisa“) dra toodud ladustus- ja tootingimusi.

¢ Hoidke seadme kiirguse valjumiskiilje ja kdikide polevate
materjalide nagu nt tekstiilid, kardinad, voodid ja diivanid
vahel vdhemalt 1 m ohutut vahekaugust.

e Laske seadmel enne selle transportimist ja/voi hooldust
maha jahtuda.

e Seadet ei tohi paigaldada otse pistikupesa alla.

e Seadet ei tohi kasutada koos programmililiti, aegliiliti,
eraldi kaugjuhtimisslisteemi vdi muu sarnase seadisega,
mis lulitab seadme automaatselt sisse, kuna kinnikaetud
v0i valesti paigaldatud kiitteseadme korral on tuleoht.

e Arge kasutage seadet, kui see on maha kukkunud voi
sellel on nahtavaid kahjustusi.

Otstarbekohane kasutus

Kasutage seadet pindade soojendamiseks vélistingimustes
asuvates ilmastikumojutuste eest kaitstud katusealustes.

Otstarbekohane kasutamine hdlmab:
e pindade soojendamist

— laoruumides,

ehitusobjektide ruumides,

konteinerites,

gastronoomias,

messidel ja siindmustel,

valjas asuvates katusealustes (nt katusealused
terrassid).

Prognoositav vaarkasutus
e Seade ei ole moeldud toostuslikuks kasutamiseks.
 Arge asetage seadmele esemeid, naiteks riideid.
e Arge kasutage seadet sdidukite kiitmiseks.

e Arge kasutage seadet bensiini, lahustite, lakkide voi
muude kergesti siittivate aurude 1aheduses vdi ruumides,
kus nimetatud aineid hoitakse.

e Seadet ei tohi kasutada beebide/laste voi loomade
soojendamiseks.

 Arge monteerige seda kiitteseadet ujumisbasseini
vahetusse ldhedusse.

e Viltige seadme kokkupuudet niiskusega voi
ilmastikumojutusi (vinm péike).

e Seadet ei tohi paigaldada lakke.

e Seadme kasutamist muul viisil kui selle otstarve ette naeb,
loetakse moistlikult ettendhtavaks vaarkasutuseks.

Seadme omaalgatuslikud tehnilised muudatused, juurde- ja
imberehitused on keelatud.

Personali kvalifikatsioon

Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:
e teadlikud niiskes keskkonnas elektriseadmetega
tootamisega seotud ohtudest;

e olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatlikki Ohutus,
ja sellest aru saanud.

Hooldustoid, mis nduavad seadme korpuse avamist, tohivad
teha ainult elektritdodele spetsialiseerunud ettevotted voi
valmistajafirma Trotec.
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Seadmel olevad siimbolid

Siimbol Tahendus

Seadmel olev siimbol juhib tahelepanu sellele, et
seadme kohale vdi otse selle ette ei tohi riputada
esemeid (nt kateratikuid, riideid jne).
Ulekuumenemise ja tuleohu véltimiseks ei tohi
kitteseadet kinni katta.

®

Ulejaanud ohud

/N
/N

Hoiatus elektripinge eest
Seadme elektriosadega tohivad tootada ainult vastava
viljabppega spetsialistid!

Hoiatus elektripinge eest

Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustoid selle
vorgupistik alati vooluvorgust!

Arge katsuge vérgupistikut niiskete voi mérgade
katega.

Tommake toitekaabel pistikupesast vilja, hoides
seejuures pistikust kinni.

Hoiatus elektripinge eest

Elektrilodgi oht!

Kiitteseadme kokkupuutel ujumisbasseini veega tekib
elektriloogi oht!

Arge monteerige seda kiitteseadet ujumisbasseini
vahetusse ldhedusse!

Kuuma pealispinna hoiatus

Selle seadme osad voivad minna véga kuumaks ja
tekitada pdletusi. Olge eriti tdhelepanelikud, kui
seadme juures viibivad lapsed voi muud kaitset
vajavad isikud.

Hoiatus

Seade vdib osutuda ohtlikuks, kui instrueerimata isikud
kasutavad seda asjatundmatult voi
mitteotstarbekohaselt! Personal peab tditma
kvalifikatsiooninuded!

Hoiatus
Seade ei ole manguasi ja peab olema laste
kaeulatusest viljas.

-

Hoiatus

Lambumisoht!

Arge jatke pakendimaterjali hooletult vedelema. See
voib osutuda lastele ohtlikuks ménguasjaks.

>

Hoiatus

Asjatundmatu paigaldus vdib pohjustada tuleohtu.
Arge paigaldage seadet pdlevale aluspinnale.

Arge paigaldage seadet pikakarvalisele vaipkattele.

Hoiatus

Infrapunakiirgusest tulenevate vigastuste oht!
Arge viibige seadme vahetus laheduses liiga kaua.
Arge vaadake kaua otse seadmesse. Pidage kinni
minimaalsetest vahekaugustest.

Hoiatus
Ulekuumenemise ja tuleohu véltimiseks ei tohi seadet
kinni katta!

>

Hoiatus

Suured kiittevarrastele kinnituvad mustuseosakesed
voivad pohjustada seadme iilekuumenemist. Esineb
tuleoht.

Enne seadme sissellilitamist eemaldage suured
mustuseosakesed kiittevarrastelt nagu peatiikis
Hooldus kirjeldatud.

A

Kaitumine hadaolukorras

1. Lilitage seade vilja.

2. Héadaolukorras eemaldage seade vooluvdrgust. Tommake
toitekaabel pistikupesast vélja, hoides seejuures pistikust
kinni.

3. Arge iihendage defektset seadet uuesti vooluvorku.

Umberkukkumiskaitse

Seadmel on (imberkukkumiskaitse. Umberkukkumiskaitse on
kaitseseadis, mis peab minimeerima tuleohu teket seadme
juhuslikul imberkukkumisel. Seade lilitub vélja, kui seda
pustisest asendist kallutada, nt kui see limber kukub vdi seda
kallutatakse le 45° nurga.

Seade liilitub jalle automaatselt sisse, kui see piistisesse
asendisse asetatakse.

Seadme teave

Seadme kirjeldus
Seade IR 2000 S on moeldud kiireks soojendamiseks.

Seade soojendab infrapunakiirguse abil. Seejuures
soojendatakse vahetult isikuid voi esemeid.

3 kuni 2000 W kiitteastet saab seadistada nooriga tombeliiliti
abil.
e Sobib kasutamiseks niisketes ruumides ja vélitingimustes
asuvates katusealustes.

e Pritsmeveekindel, kaitseaste IP34.

e Sobib paigaldamiseks seinale vdi teleskoopstatiivile
kinnitamiseks.

e Kaldenurk on reguleeritav.
e Eikeeruta iiles tolmu (sobib allergikutele).
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Seadme osad

i %M%%;—
[T ST

Nr

Nimetus

Kiittevardad

Kiitteastme naidik:

0 = valjas

1 =1. aste (650 W)
2 =2. aste (1300 W)
3 = 3. aste (2000 W)

Nooriga tombelliliti

Liigutatav hoidik

Seinahoidik

Transport ja ladustamine

Mérkus

Kui te ladustate vdi transpordite seadet asjatundmatult,
voib seade saada kahjustusi.

Jélgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Transport
Jargige jargmisi suuniseid iga kord enne transporti.
e Liilitage seade valja.

e Tommake toitekaabel pistikupesast vilja, hoides seejuures
pistikust kinni.

e Arge tommake seadet toitejuhtmest.
e Laske seadmel piisavalt maha jahtuda.

Ladustamine

Jargige jargmisi juhiseid iga kord enne seadme hoiulepanekut.
e Tommake toitekaabel pistikupesast vélja, hoides seejuures
pistikust kinni.
e | aske seadmel piisavalt maha jahtuda.
Pidage ajal, mil te seadet ei kasuta, kinni jargmistest
ladustamise tingimustest.
e Hoidke seadet kuivas kohas ja kiilma ning kuumuse eest
kaitstult.

e Hoiustage seadet piistises asendis, tolmu ja otsese
paikesekiirguse eest kaitstud kohas.

¢ Hoidke seadet vajaduse korral katte all, et kaitsta seda
sissetungiva tolmu eest.

e Seadme kahjustuste véltimiseks arge asetage sellele teisi
seadmeid v0i esemeid.

Montaaz ja kasutuselevott

Tarnekomplekt
e 1 seade
e 4 kinnituskruvi
e Athlblit
e 1 juhend

Seadme lahtipakkimine
1. Avage karp ja votke seade valja.
2. Votke seade pakendist téielikult valja.
3. Kerige vorgukaabel taielikult lahti. Jalgige, et vorgukaabel
ei oleks kahjustatud ning drge kahjustage seda lahti
kerides.
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Paigaldamine o

Hoiatus elektripinge eest
Vigastusoht vale monteerimise korral!
Monteerimise kohta voivad kehtida kohalikud voi 1.
riiklikud eeskirjad. Soovitame monteerimise tellida
elektrispetsialistilt.

Seade on moeldud seinale paigaldamiseks. Voimalik on
kasutada teleskoopstatiivi. Ruumi paigaldamisel jérgige jargmist
nouet.

Hoiatus

Tuleoht vale paigalduse tottu!

Tuleoht ndutavatest minimaalsetest vahekaugustest
mittekinnipidamisel.

Jargige paigaldust kasitlevat I6iku peatiikis
,Monteerimine ja kasutussevott” ja tehnilises lisas dra
toodud tehnilisi andmeid.

Paigaldus

Arvestage seadme paigaldamisel peatiikis ,, Tehnilised andmed*
dra toodud minimaalsete lubatud kaugustega seintest ja
esemetest.

e Min kaugus porandast 200 cm.

e Min kaugus kiilgnevatest seintest voi esemetest 50 cm
 Arge paigaldage seadet lakke ega otse ukse taha.

 Arge paigaldage seadet kunagi nii, et see kiirgab soojust
otse seintele vdi esemetele. Pidage kinni tehnilistele
andmetele vastavatest minimaalsetest vahekaugustest
seinte ja esemeteni.

Hwn

LN o

Paigalduseks vajate jargmisi vahendeid:
e pliiatsit puuritavate aukude markimiseks,

e moddulinti kauguste kindlaksméadramiseks,
e sobivat puuri,

seina omadustega sobivaid tiibleid,
kruvikeerajat,
vesiloodi.

Mérkige puuritavate avade asukohad vastavalt jargmisele
skeemile seinale:

50 mm

Puurige seinale mérgitud kohtadesse augud.

Asetage tiitiblid puuritud aukudesse.

Asetage kruvid tiiliblitesse ja keerake kruvid kinni.
= Kruvid peavad u 0,5 cm vorra tiiiiblitest véljas olema.
Riputage seade kruvidele.

Kontrollige, kas kdik 4 kruvi on hoidikusse kinnitatud.
Kontrollige, kas seade on korralikult kinni.

Poorake seadet soovitud kaldenurgani. Seadme
kaldenurka saab reguleerida 45° vorra allapoole.
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Kasutuselevott

Teave

Esimesel kasutamisel voi parast pikemat
mittekasutamist voib kaasneda hais.

Enne seadme uuesti kasutusele votmist kontrollige
toitekaabli seisukorda. Kui te kahtlete selle seisukorras,
siis poorduge klienditeeninduse poole.

Toitekaablit voi muid kaableid paigaldades valtige
komistamisohu tekitamist, isedranis kui paigaldate seadme
ruumi keskele. Kasutage kaablisildu.

Veenduge, et kaablipikendused oleksid téies ulatuses lahti
vOi kokku keritud.

Jalgige, et vahetus laheduses ei oleks kardinaid voi muud
sarnast.

Toitekaabli ithendamine

Uhendage toitepistik nduetekohase maandusega
pistikupessa.

Jélgige, et vorgukaablit veetakse seadme tagant. Arge
vedage vorgukaablit kunagi seadme eest.

Kasutamine

Teave

Arge kallutage seadet iile 45° nurga. Vastasel juhul ei
llilitu seade sisse, kuna timberkukkumiskaitse on
aktiveeritud

Seadme sisseliilitamine

Kui te olete seadme paigaldanud ja see on tooks valmis, nagu
peatiikis ,Monteerimine ja kasutuselevott” kirjeldatud, voite
seadme sisse liilitada.

1.
2.

Joondage seadet liigutatava hoidiku abil.

Tommake tombeldiliti (3) nddrist kuni kiitteastme ndidiku
(2) jargi on seadistatud soovitud kiittevoimsus.

Aste 0 = seade on vilja lilitatud

Aste 1 =650 W

Aste 2 =1300 W

Aste 3 = 2000 W

Viljaliilitamine

Hoiatus elektripinge eest
Arge katsuge vorgupistikut niiskete vi méargade
katega.

Liilitage seade vélja, viies tombeliiliti (3) positsioonile 0.

Laske seadmel taielikult maha jahtuda.

Tommake toitekaabel pistikupesast vélja, hoides seejuures
pistikust kinni.

Puhastage seade peatiiki Hooldus kohaselt.
Ladustage seadet peatiiki , Transport ja ladustamine” jargi.

Vead ja rikked

/N

Hoiatus elektripinge eest

Hooldustéid, mis néuavad seadme korpuse
avamist, tohivad teostada ainult volitatud
erialaettevotted voi Trotec.

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise kdigus mitu
korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustorkeid,
kontrollige seadet jargmise nimekirja alusel.

Kui seade ei kaivitu, tehke jargmist.

Kontrollige elektritoidet.

Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes.
Péarast kahjustuste tuvastamist arge proovige seadet enam
kasutusele votta. Tellige Trotecist uus toitekaabel koos
toitepistikuga ja vahetage defekine toitekaabel koos
toitepistikuga vélja.

Kontrollige hoone toitevorgu kaitselilitit.

Seadet kallutati Gle 45° nurga. Kontrollige, kas
imberkukkumiskaitse on aktiveerunud. Asetage seade
pistisesse asendisse, sest siis ei aktiveerita
uimberkukkumiskaitset. Liilitage seade uuesti sisse
tombeliiliti (3) juntmest tombamise ja kuumuse taseme
seadistamise teel.

Oodake enne seadme uuesti kdivitamist 10 minutit. Kui

seade ei kaivitu, siis laske erialaettevottel voi
valmistajafirmal Trotec teha seadme elektriline kontroll.

Seade ei Kiirga soojust.

Kiitteelement vdib olla defektne. Laske defektne
kiitteelement elektritdddega tegelevas ettevottes vilja
vahetada.

Kontrollige kiitteastme ndidikut (2). Kui néit on 0, siis on
seade vdlja lilitatud.

Lilitage seade sisse, valides muu kiitteastme vahemikus 1
ja3.

Rikkevoolukaitse voi muu kaitse kaivitub.

Kontrollige kaitset. Vajadusel liilitage juhtme koormuse
vahendamiseks teised tarbijad vélja.

Votke (ihendust elektritbodega tegeleva ettevottega.
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Sisseliilitamisel seade vibreerib kergelt ja siis lopetab
vibreerimise.
e Kerge vibreerimine sisseliilitamisel on normaalne. Mingeid
meetmeid rakendada vaja ei ole.

Markus

Oodake vahemalt 3 minutit parast igat hooldus- ja

parandustddd. Lilitage alles siis seade uuesti sisse.
Seade ei toota parast eelkirjeldatud kontrollimisi
korralikult?
Votke (ihendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage
seade remondiks elektritdddega tegelevasse volitatud
ettevottesse voi Trotecisse.

Hooldus

Enne hooldust

Hoiatus elektripinge eest
Arge katsuge vorgupistikut niiskete voi margade
katega.
e Lillitage seade valja.
e Tommake toitekaabel pistikupesast vilja, hoides seejuures
pistikust kinni.
e Laske seadmel téielikult maha jahtuda.

Hoiatus elektripinge eest
Hooldustdid, mis nouavad seadme korpuse

avamist, tohivad teostada ainult volitatud
erialaettevotted voi Trotec.

Seadme puhastamine

Hoiatus elektripinge eest
Arge kastke seadet kunagi vette!

& Kuuma pealispinna hoiatus

Arge puudutage reflektoreid ja kiittevardaid paljaste
kategal!
Puhastage seadet niiske ja pehme ebemevaba lapiga. Jalgige,
et korpusesse ei tungiks niiskust. Jélgige, et seadme
elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega. Arge
kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid puhastusvahendeid,
nagu nt puhastusspreisid, lahusteid, alkoholi sisaldavaid voi
abrasiivseid puhastusvahendeid.

Peale puhastamist kuivatage korpus.

Kiittevarrastel olev mustus tuleb eemaldada pika pehmete
harjastega pintsliga.

Tehnilised lisad

Tehnilised andmed

Parameeter Véartus

Mudel IR 2000 S

Kiittevoimsus 650/1300/2000 W
Vorguiihendus 1/N/PE ~ 220-240 V / 50-60 Hz
Pistiku liik CEE 7/7

Kaitseklass IP34

Modtmed (stigavus x laius x {160 x 500 x 370 mm
korgus)
Miinimumkaugus seintest ja

esemetest
tileval:|50 cm
all:[200 cm
kiiljel:|50 cm
ees:|50 cm
Kaal 1,5 kg
Jaatmekaitlus

Utiliseerige pakendimaterjalid alati keskkonnasdbralikul viisil ja
kehtivate kohalike jaatmekaitluseeskirjade jargi.

= V/anal elektri- voi elektroonikaseadmel olev labikriipsutatud
prigikonteineri mérk naitab, et seadet ei tohi parast kasutusaja
Ioppu kaidelda koos olmepriigiga. Teie ldhikonnas on tasuta
tagastuse jaoks olemas vanade elektri- voi
elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid
saate linna- voi vallavalitsusest. Erinevate ELi riikides kehtivate
tagastusvoimaluste kohta leiate teavet ka veebilehelt
https://hub.trotec.com/?id=45090. Muul juhul p6érduge
ametliku, teie riigis vastavat volitust omava vanade seadmete
kaitlemisega tegeleva ettevotte voi asutuse poole.

Vanade elektri- voi elektroonikaseadmete eraldi kogumine
voimaldab neid taaskasutada, materjali realiseerida voi vanu
seadmeid muul moel &ra kasutada ning valtida seadmetes
leiduvatest voimalikest ohtlikest ainetest tingitud kahjulikku
moju keskkonnale ja inimeste tervisele.

kiitteseade IR 2000 S



https://hub.trotec.com/?id=45090
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