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Hinweise zur Bedienungsanleitung

Symbole

A Warnung
Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem
mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge
haben kann.

Vorsicht

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem
niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, eine geringfligige oder maBige Verletzung zur
Folge haben kann.

-

Hinweis
Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B.
auf Sachschéden), aber nicht auf Gefahrdungen hin.

Info

Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, lhre
Tatigkeiten schnell und sicher auszufiihren.

&

Anleitung beachten
Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin,
dass die Bedienungsanleitung zu beachten ist.

O

Die aktuelle Fassung der Bedienungsanleitung und die
EU-Konformitétserklarung konnen Sie unter folgendem Link
herunterladen:

BZ20M

https://hub.trotec.com/?id=41524

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme /
Verwendung des Gerétes sorgfaltig durch und bewahren
Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Néhe des
Aufstellortes bzw. am Gerit auf!

Warnung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.
Das Gerédt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs
des Gerates unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstanden haben.
Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung diirfen nicht durch Kinder ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten

Réumen.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in aggressiver Atmosphére.

e Schiitzen Sie das Gerédt vor permanenter direkter
Sonneneinstrahlung.

e Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder
Etiketten vom Gerat. Halten Sie alle Sicherheitszeichen,
Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.

e (ffnen Sie das Gerét nicht.

e Beachten Sie die Lager- und Betriebsbedingungen gemasn
Kapitel Technische Daten.
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BestimmungsgemaBe Verwendung

Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich flir Temperatur- und
Luftfeuchtemessungen in Innenbereichen innerhalb des in den
technischen Daten angegebenen Messbereichs. Beachten Sie
dabei die technischen Daten und halten Sie diese ein.

Um das Gerat bestimmungsgemaB zu verwenden, verwenden
Sie ausschlieBlich von Trotec gepriftes Zubehor bzw. von
Trotec gepriifte Ersatzteile.

Bestimmungswidrige Verwendung

Verwenden Sie das Gerat nicht in explosionsgefiahrdeten
Bereichen oder fiir Messungen in Fliissigkeiten oder an
spannungsfiihrenden Teilen. Flir Schaden, die aus nicht
bestimmungsgeméaBer Verwendung resultieren, tibernimmt
Trotec keine Haftung. Gewéhrleistungsanspriiche erlschen in
diesem Fall. Eigenméchtige bauliche Veranderungen sowie An-
oder Umbauten am Gerat sind verboten.

Personalqualifikation
Personen, die dieses Gerat verwenden, miissen:
e (die Bedienungsanleitung, inshesondere das Kapitel
Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Restgefahren

A

Warnung

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos
liegen. Es konnte flr Kinder zu einem gefahrlichen
Spielzeug werden.

Warnung

Das Gerét ist kein Spielzeug und gehort nicht in
Kinderhande.

A

Warnung

Von diesem Gerdt kdnnen Gefahren ausgehen, wenn es
von nicht eingewiesenen Personen unsachgeman oder
nicht bestimmungsgeman eingesetzt wird! Beachten
Sie die Personalqualifikationen!

>

Vorsicht
Halten Sie ausreichend Abstand zu Warmequellen.

Hinweis

Um Beschédigungen am Gerat zu vermeiden, setzen
Sie es keinen extremen Temperaturen, extremer
Luftfeuchtigkeit oder Nasse aus.

Hinweis
Verwenden Sie zur Reinigung des Gerétes keine
scharfen Reiniger, Scheuer- oder Losungsmittel.

Informationen iiber das Gerat

Geratebeschreibung

Das Gerat BZ20M ist ein Thermohygrometer zur Messung der
Luftfeuchtigkeit und der Temperatur in Innenrdumen.

Durch eine einfach abzulesende Farbskala kann schnell
bestimmt werden, wann ein Raum zur Verringerung der
Luftfeuchtigkeit durchliiftet werden muss.

Geratedarstellung
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Nr. Bezeichnung
1 Skala Luftfeuchtigkeit
2 Skala Temperatur

Technische Daten

Parameter Wert

Modell BZ20M

Messbereich relative 20 bis 100 % r. F.
Luftfeuchtigkeit

Messbereich Temperatur -10 bis +40 °C
Genauigkeit Luftfeuchtigkeit: +3 % r.F.

(20...100 %), +1 Skalenteilung
Temperatur: +2 °C

Betriebs- und -20 bis +50 °C bei 0 bis

Lagerbedingungen 100 % r. F.

MaBe ? 130 mm / Hohe 28 mm
Gewicht 185¢

Gehdusematerial Edelstahl

Thermohygrometer BZ20M
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Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerdt unsachgemaB lagern oder
transportieren, kann das Geréat beschédigt werden.
Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur
Lagerung des Gerates.

Transport

Das Geréat wurde vom Hersteller bestmdglich verpackt, um es
vor Transportschaden zu schiitzen.

Lagerung

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerates die folgenden
Lagerbedingungen ein:
e trocken und vor Frost und Hitze geschiitzt
e aneinem vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung
geschiitzten Platz

e (die Lagertemperatur entspricht dem im Kapitel Technische
Daten angegebenen Bereich.

Bedienung

Beachten Sie bei der Positionierung des Gerates folgende
Hinweise:
e nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen

e nicht direkt (iber einer Heizung positionieren

e vorzugsweise an einer Innenwand positionieren, kiihlere
AuBenwénde vermeiden

Tipps und Hinweise zur Luftfeuchtigkeit in Wohnraumen
Allgemeines:

In medizinischen Studien der letzten Jahre wurde bestatigt,
dass erhohte relative Luftfeuchtigkeit in Wohnungen deutlich
tiber 50 bis 60 % Asthma- und Allergieerkrankungen
begiinstigt. Hingegen ist eine geringe relative Luftfeuchtigkeit
von 30 bis 40 % unbedenklich. Bei strengem Winter herrscht in
Wohnungen mit gutem Luftwechsel zeitweise sogar unter 30 %
relative Luftfeuchtigkeit, ohne dass dies der Gesundheit
abtréglich wére.

Das MaB der Luftfeuchtigkeit in Wohnrdumen wahrend der
Heizperiode von Oktober bis April bestimmen Sie als Bewohner
in groBen Teilen selbst. Rund zehn Liter Wasserdampf gibt ein
Haushalt mit 3 bis 4 Personen im Schnitt pro Tag in die
Raumluft ab, u. a. durch Duschen, Waschen, Kochen und
Ausatmung. Weil Fensterfugen fiir die Einsparung von
Energiekosten und zum Larmschutz heute sehr dicht sind, muss
diese Luftfeuchtigkeit mehrmals tiglich nach auBen abgeliiftet
werden.

Die Art der Beheizung und Liiftung bestimmt die relative
Luftfeuchtigkeit, die in einer Wohnung durchschnittlich im
Winter herrscht. Weil Kaltluft stets einen geringeren absoluten
Feuchtegehalt als normale Raumluft besitzt, l1asst sich die
Luftfeuchtigkeit im Winter spielend leicht mittels Liftung
(taglich wiederholt kurz stoBliiften) gegen trockene Frischluft
austauschen. Jede Wohnung (ohne Liiftungsanlage) erfordert je
nach Belegungsdichte und Feuchteabgabe mehrmals taglich
einen Luftwechsel.

Der Bedarf fiir eine Begrenzung der relativen Luftfeuchtigkeit
zur Vermeidung hoher Werte besteht nur wéhrend der
Heizperiode, beginnend mit dem Heizbetrieb im Herbst. Fiir die
gesamte Wohnung ist die Beibehaltung einer Temperatur von
ca. 20 °C zu empfehlen.

Im Winter:

Bei AuBentemperaturen von durchschnittlich unter ca. +5 °C
stellt sich bei ausreichendem Luftwechsel und ca. 20 °C leicht
eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 bis 50 % ein. Bei tiber

50 % sollte dann geliiftet werden.

In Frostperioden ist eine Luftfeuchte in Rdumen von weniger als
40 % r. F. vollig normal. Insbesondere in Altbauten mit
geringem Warmeschutz missen 40 bis 50 % r. F. (bei ca.

20 °C) als obere Grenze eingehalten werden, da bei langerem
Uberschreiten erhohte Schimmelgefahr besteht.

In Herbst und Friihling:

Bei milderen AuBentemperaturen von durchschnittlich 5 bis

15 °C ist eine héhere Luftfeuchte von 50 bis 60 % r. F. moglich.
Bitte beachten Sie:

Wérmere Rdume sind relativ trockener und kéltere Rdume
werden relativ feuchter. Daher wird empfohlen, eine
Raumtemperatur von 16 °C nicht zu unterschreiten.

Thermohygrometer BZ20M
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Richtiges Liiften:

Spatestens bei hdufigem Beschlagen der Fensterscheiben oder
Schimmelbefall an Wanden ist es sinnvoll, eigene Gewohnheiten
zu Gberpriifen und sich neu zu orientieren. Dabei kdnnen lhnen
die Antworten auf folgende Fragen weiterhelfen:
e Wie oft liften?
Diese Frage beantwortet Ihnen stets die Skala am
Hygrometer. Immer dann, wenn die Hygrometeranzeige
auBerhalb des gekennzeichneten Farbbereichs liegt, haben
Sie Anlass zu liften.

e Wie lange lliften?
Im Winter, bei kalten Temperaturen unter ca. +5 °C,
geniigen maximal 5 Minuten. Ist es drauBen milder (5 bis
15 °C), ist etwa 10 bis 15 Minuten Dauer erforderlich.

e Wie liften?
Effektiven Luftaustausch bringt nur weites Offnen eines
Fensters oder einer Fenstertiir im Raum (das sog.
StoBliiften). Durchzug muss nicht sein. In der Regel
ungeniigend und Energie verschwendend ist das
KipplUften (iber einen langeren Zeitraum, zumal der
betroffene Raum gerade bei kalten Temperaturen (iber die
Dauer dabei viel starker auskiihlt.

e Was tun bei Abwesenheit tagstiber?
Es geniigt, wahrend der Anwesenheit ausreichend zu
Iliften. Optimalerweise bedeutet dies mindestens je einmal
morgens vor dem Weggehen, beim Nachhausekommen
und vor dem Schlafengehen. Genauso wichtig ist es, die
Heizung tagsiiber nicht ganz auszuschalten (16 bis 18 °C).

e Auch bei Nebel oder Regen liiften?
Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Auch sehr feuchte Kaltluft
hat stets weniger Feuchtegehalt als normale
Wohnungsluft. AuBerdem benétigen Sie ja auch bei
feuchter Witterung ausreichende Frischluftversorgung.

e Was ist im Sommer zu beachten?
AuBer im Keller darf in allen Rdumen beliebig geliiftet
werden. Die Skala auf dem Hygrometer hat dafiir keine
Begrenzung, die Feuchte ist immer dem AuBenklima
entsprechend hoch. Dies schadet nicht, da die Wande
(auBer im Keller) ausreichend warm sind, so dass es im
normalen Wohnbereich i. d. R. zu keiner
Taupunktunterschreitung und damit auch zu keinem
schimmelférdernden Tauwasserausfall (Kondensat) z. B.
an Wandoberflachen kommt.

e Wie istim Keller zu liiften?
Raume im Keller sind im Sommer gefahrdet, weil dann die
warme AuBenluft viel Feuchte enthalt, die sich an kalten
Flachen niederschlégt.

e |st Waschetrocknung in der Wohnung mdglich?
Ideal ist ein Trockenraum, der durchgehend (auBer im
Sommer oder bei Frost) beliiftet werden kann. In der
Wohnung ist das Trocknen von Wésche nur unter der
Voraussetzung maglich, dass der Raum geschlossen und
sehr gut beheizt wird. Wahrend der Trocknungsdauer ist
mehrfach kréftig zu lliften.

Informationen zum Hygrometer

Die Messgenauigkeit betrdgt +/- 3 % r. F. im Bereich 20 bis
100 % relativer Feuchte. Das Messelement des Hygrometers ist
eine speziell vorbehandelte synthetische Faser, die im
Gegensatz zum echten Haar auch ohne Wartung eine hohe
Messgenauigkeit garantiert.

Beachten Sie bitte, dass kein heiBes Wasser oder Wasserdampf
auf das Hygrometer einwirken darf, da sonst die
Messgenauigkeit nicht mehr garantiert werden kann. Ergeben
mithilfe eines Referenzgerates durchgefiihrte
Vergleichsmessungen Abweichungen, so kann die Anzeige des
Hygrometers durch eine Anzeige-Korrektur berichtigt werden,
siehe Kapitel Wartung und Reparatur.

Luftfeuchtigkeit und Temperatur ablesen

Nachdem sich das Gerat fiir einige Stunden in dem Raum
befindet, konnen Sie die Luftfeuchtigkeit und Temperatur auf
dem Ziffernblatt ablesen.

1. Lesen Sie die Raumtemperatur rechts auf dem
Ziffernblatt (2) ab und priifen Sie, ob die Temperatur im
schwarz markierten Bereich liegt.

= Markierter Bereich: 16 bis 24 °C

2. Lesen Sie jetzt die relative Luftfeuchtigkeit links auf dem
Ziffernblatt (1) ab und priifen Sie, ob die relative
Luftfeuchtigkeit im schwarz markierten Bereich liegt.

= Markierter Bereich: 40 bis 70 %

3. Das Raumklima liegt im optimalen Bereich, wenn sich die
beiden Zeiger tiber dem schwarz markierten Feld in der
Mitte des Ziffernblattes kreuzen.
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Wartung und Reparatur Entsorgung

Das Gerét enthalt keine elektrischen oder elektronischen
Elemente. Bitte entsorgen Sie dieses Gerdt am Ende seiner
Verwendung entsprechend den geltenden gesetzlichen
Bestimmungen.

Hygrometer justieren

Sollte das Hygrometer z. B. bei einer Referenzmessung einen
abweichenden Wert bei der Luftfeuchtigkeit anzeigen, kann
mithilfe der Stellschraube an der Seite des Gerétes die Anzeige
justiert werden.

Indoor-Thermohygrometer
BZ20M @
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AuBerdem sollte das Gerét einmal jahrlich befeuchtet werden.
Das ist vor allem dann empfehlenswert, wenn langere Zeiten
mit geringer Luftfeuchte vorkamen. Hierzu hiillt man das ganze
Gerat fiir ca. 30 Minuten in ein feuchtwarmes Tuch ein. Es muss
dann 95 bis 98 % anzeigen. Liegt die Anzeige nicht in diesem
Bereich, sollte eine Anzeigenkorrektur vorgenommen werden.

Reinigung

Reinigen Sie das Gerét mit einem angefeuchteten, weichen,
fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in
das Gehéause eindringt. Verwenden Sie keine Sprays,
Losungsmittel, alkoholhaltige Reiniger oder Scheuermittel,
sondern nur klares Wasser zum Anfeuchten des Tuches.

Reparatur

Nehmen Sie keine Anderungen am Gerét vor und bauen Sie
keine Ersatzteile ein. Wenden Sie sich zur Reparatur oder
Geréteiiberpriifung an den Hersteller.

“ Thermohygrometer BZ20M m
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