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Wskazowki dotyczace instrukcji obstugi

Symbole

A

Ostrzezenie
To stowo oznacza $rednie zagrozenie moggce
spowodowaé powazne obrazenia ciata lub Smierc.

Ostroznie
To stowo oznacza niskie zagrozenie mogace
spowodowac lekkie lub $rednie obrazenia ciata.

Wskazdwka
To stowo oznacza wazne informacje (np. mozliwe
szkody materialne), nie wigzace sie z zagrozeniem.

Informacja

Wskazdowki oznaczone tym symbolem sg pomocne w
szybkim i bezpiecznym wykonaniu czynnosci
roboczych.

Zastosuj si¢ do tresci instrukcji obstugi
Wskazowki oznaczone tym symbolem przypominajg o
koniecznosci zapoznania sig z trescig instrukcji
eksploataciji.

Aktualna wersja tej instrukcji oraz odpowiednie deklaracje

zgodnosci z prawem UE dostepne sg pod nastepujgcym
adresem internetowym:

BZ20M

https://hub.trotec.com/?id=41524

Bezpieczenstwo

Przed uruchomieniem urzadzenia zapoznaj si¢ z trescia
instrukcji obstugi i przechowuj ja w poblizu miejsca pracy
urzadzenia!

Ostrzezenie
Przeczytaj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i inne zalecenia.
Niezastosowanie sie do tresci wskazowek dotyczacych
bezpieczenstwa i zalecen moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar oraz/lub powazne
obrazen ciata.
Przechowuj wszystkie wskazowki dotyczace
bezpieczenstwa i zalecenia w celu ich
wykorzystania w przyszitosci.
e Eksploatacja i ustawianie urzadzenia w pomieszczeniach
lub obszarach, w ktdrych panuje zagrozenie pozarowe jest
zabroniona.

e Nie eksploatuj urzagdzenia w pomieszczeniach, w ktérych
panuje agresywna atmosfera.

e Nigdy nie zanurzaj urzadzenia pod wode. Nie dopuszczaj
do zalania wnetrza urzadzenia jakimikolwiek cieczami.

e Urzadzenie moze by¢ stosowane wytgcznie w suchym
otoczeniu, w zadnym wypadku w trakcie opaddw deszczu
lub przy wzglednej wilgotno$ci powietrza przekraczajgcej
warunki robocze.

e Chron urzadzenie przed bezpo$rednim, dtugotrwatym
nastonecznieniem.

e Nie poddawaj urzadzenia dziataniu silnych wibracii.

e Nie zdejmuj znakéw bezpieczenstwa, naklejek lub etykiet.
Utrzymuj wszystkie znaki bezpieczerstwa, naklejki oraz
etykiety w dobrym stanie.

¢ Nie otwieraj urzadzenia

e Zastosuj sie do zalecen dotyczgcych warunkow
sktadowania i zastosowania (patrz rozdziat "Dane
techniczne").
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Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie moze by¢ stosowane wytgcznie do pomiarow
temperatury i wilgotno$ci powietrza wewnatrz pomieszczen i
wytgcznie w zakresie podanym w instrukcji obstugi. Uwzglednij
wszystkie dane techniczne urzadzenia.

W celu zapewnienia prawidtowej eksploatacji urzadzenia, stosuj
wytgcznie dodatkowe elementy wyposazenia dostarczane przez
firme Trotec lub czesci zamienne atestowane przez firme
Trotec.

Przewidywalne, nieprawidtowe zastosowanie

Nie eksploatuj urzadzenia w obszarach zagrozenia wybuchem,
do pomiaru predkosci cieczy lub w potgczeniu z elementami
przewodzacymi prad elektryczny. Firma Trotec nie ponosi
odpowiedzialno$ci za szkody powstate w wyniku zastosowania
urzadzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem. W takim
przypadku gwarancja traci waznosé. Samodzielne przerobki
urzadzenia sg zabronione.

Kwalifikacje uzytkownika
Uzytkownicy korzystajacy z urzadzenia musza:
e gruntownie zaznajomic sie z trescig instrukcji eksploataciji,
w szczegoInosci z rozdziatem "Bezpieczenstwo".

Inne zagrozenia

A

Ostrzezenie

Niebezpieczenstwo uduszenia!

Nie pozostawiaj materiatu opakowaniowego lezacego
w beztadzie. Moze stac on sie niebezpieczng zabawka
dla dzieci.

Ostrzezenie
Urzadzenia nie sg zabawkami i nie moga by¢
przekazywane dzieciom.

A

Ostrzezenie

W przypadku nieprawidtowego zastosowania tego
urzadzenia moze doj$¢ do powstania dodatkowego
zagrozenia! Zapewnij odpowiednie przeszkolenie
personelu!

>

Ostroznie
Zachowaj wystarczajgcg odlegto$¢ od Zrodet ciepta.

Wskazowka

W celu uniknigcia uszkodzenia urzadzenia, nie
poddawaj go dziataniu temperatur zewnetrznych,
bardzo wysokiej wilgotnosci powietrza lub
bezposredniemu dziataniu wody.

Wskazowka

Do czyszczenia urzadzenia nie uzywaj agresywnych
Srodkow czyszczgcych, srodkow do szorowania ani
rozpuszczalnikow.

Informacje dotyczace urzadzenia

Opis urzadzenia
Urzadzenie BZ20M jest termohigrometrem do pomiaru
wilgotno$ci i temperatury powietrza w pomieszczeniach.

Czytelna, kolorowa skala umozliwia szybkie okreslenie
konieczno$ci przewietrzenia pomieszczenia w celu obnizenia
wilgotnosci powietrza.

Widok urzadzenia

Optimum

Indoor-Thermohygrometer
BZ20M

DTROTEC

Made in Germany

Nr Oznaczenie

1 Skala wilgotnosci powietrza
2 Skala temperatury

Dane techniczne

Parametr Wartosé
Model BZ20M

Zakres pomiarowy wzglednej
wilgotno$ci powietrza

20% do 100 % wilg.wzgl.

Zakres pomiarowy temperatury|-10 do +40 °C

Doktadnosc Wilgotno$¢ powietrza: + 3 %
wilg.wzgl. (20...100 %),

+1 jedna podziatka skali
Temperatura: =2 °C

Warunki eksploatacii i -20 do +50 °C przy 0 do

sktadowania 100 % wilg. wzgl.

Wymiary zewnetrzne ? 130 mm / wysokos$é 28 mm
Masa 185¢

Materiat obudowy Stal nierdzewna
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Transport i sktadowanie

Wskazowka

Nieprawidfowe sktadowanie lub transportowanie
urzadzenia moze spowodowac jego uszkodzenie.
Zastosuj sie do informacji dotyczacych transportu oraz
sktadowania urzadzenia.

Transport

Urzadzenie zastosowane przez producenta ma za zadanie
zapewnic jak najlepszg ochrone przed szkodami
transportowymi.

Magazynowanie

W przypadku niewykorzystania urzadzenia zastosuj sie do
nastepujacych zalecen dotyczacych warunkow sktadowania:
e chron przed wilgocig, mrozem i upatem,

e oston urzadzenie przed kurzem lub bezposrednim
nastonecznieniem,

e temperatura sktadowania jest z godna z informacjami
zamieszczonymi w rozdziale ,,Dane techniczne”.

Obstuga

W trakcie pozycjonowania urzadzenia uwzglednij nastepujgce
wskazowki:
e chron przed bezposrednim nastonecznieniem

* nie umieszczaj bezposrednio nad ogrzewaniem

e w miare mozliwo$ci umieszczaj urzadzenie na $cianie
wewnetrznej i unikaj umieszczania go na chtodnej $cianie
zewnetrzne;.

Porady i wskazowki dotyczace wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniach mieszkalnych

Informacje ogdine:

Przeprowadzone w przeciggu ostatnich lat badania medyczne
potwierdzity, ze panujgca w pomieszczeniach mieszkalnych
wzgledna wilgotno$¢ powietrza na poziomie 50 do 60 % moze
sprzyjac¢ rozwojowi astmy i chorob alergicznych. Wilgotnosé
powietrza w granicach 30 do 40 % nie wydaje sie przy tym
szkodliwa. W trakcie ostrej zimy, w pomieszczeniach o dobrej
wentylacji wilgotno$¢ powietrza moze spas¢ do poziomu 30 %
bez wywierania negatywnego wptywu na zdrowie domownikow.
Poziom wilgotno$ci powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych
w okresie grzewczym od pazdziernika do kwietnia okreslaja
zazwyczaj sami domownicy. Jedno gospodarstwo domowe
liczace 3 do 4 0sob wytwarza Srednio dziennie okoto dziesie¢
litrow pary wodnej. Wynika to z korzystania z prysznica, mycia,
gotowania i wydychania. W celu zapewnienia minimalnych strat
energii i ochrony przed hatasem, stosowane dzisiaj okna sg
bardzo szczelne. Wytwarzana we wnetrzu wilgo¢ musi by¢ wiec
odprowadzana na zewnatrz.

Typ ogrzewania i wentylacji okre$la wzgledng wilgotnosé
powietrza, panujgcg we wnetrzu w trakcie zimy. Zimne
powietrze posiada zawsze nizszg wilgotnos¢ niz powietrze
wypetniajace wnetrze. Z tego wzgledu, wilgotno$¢ powietrza
moze by¢ w trakcie zimy bardzo tatwo zmniejszona za
posrednictwem wietrzenia (powtarzane w trakcie dnia krotkie,
gwattowne wietrzenie) i dostarczania suchego powietrza
zewnetrznego. Kazde mieszkanie (bez instalacji wentylacyjnej)
wymaga Kilkukrotnej wymiany powietrza w trakcie dnia. Jest to
zalezne od skutecznosci wentylaciji i skutecznosci
odprowadzania wilgoci.

Ograniczenie wzglednej wilgotno$ci powietrza jest konieczne
tylko w okresie grzewczym. W catym mieszkaniu zaleca sie
utrzymanie temperatury powietrza na poziomie ok. 20 °C.

W zimie:

Przy temperaturach zewnetrznych wynoszacych srednio ponizej
+5 °C fatwo uzyska¢ mozna wzgledng wilgotno$¢ powietrza na
poziomie 40 do 50 % pod warunkiem odpowiedniej
skutecznosci wentylacji i utrzymywania temperatury w
granicach ok. 20 °C . Przewietrzanie zaleca sig przy wzro$cie
wilgotno$ci powyzej 50 %.

Przy ujemnych temperaturach zewnetrznych, wzgledna
wilgotno$¢ powietrza wewnatrz pomieszczer na poziomie 40 %
jest zjawiskiem catkowicie normalnym. W szczegolnosci w
przypadku starego budownictwa ze stabg izolacjg termiczna,
stosowac nalezy gérng granice wilgotnosci wzglednej na
poziomie 40 do 50 % (przy ok. 20 °C), poniewaz dtugotrwate
przekraczanie tej granicy grozi powstawaniem plesni.

Jesienig i wiosna:

Przy tagodnych temperaturach srednich od 5 do 15 °C mozliwe
jest wystepowanie wyzszej wilgotnosci powietrza, lezacej w
granicach od 50 do 60 % wilg.wzgl.
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Pamietaj:

Cieplejsze powietrze jest zazwyczaj bardziej suche,
pomieszczenia chtodniejsze sg zazwyczaj bardziej wilgotne. Z
tego wzgledu zalecamy utrzymywanie temperatura
pomieszczenia powyzej 16 °C.

Prawidfowe wietrzenie:

Wiasne przyzwyczajenia nalezy zrewidowaé najpozniej w
momencie pojawienia sie parowania szyb lub plesni na
Scianach. Ponizsze pytania sg pomocne w ustaleniu nowych
regut:
e Jak czesto wietrzy¢?
Odpowiedz na to pytanie wskazywana jest na skali
higrometru. Wietrzy¢ nalezy zawsze wtedy, gdy wskazania
higrometru znajduja sie poza oznaczonym, kolorowym
obszarem.

e Jak dtugo wietrzy¢?
W zimie, przy temperaturach ponizej ok. +5 °C
wystarczajgce bedzie wietrzenie przez maksymalnie
5 minut. Czy jezeli temperatura zewnetrzna jest wyzsza
(5 do 15 °C), wietrzenie winno trwac okoto 10 do 15 minut.
e Jak wietrzy¢?
Skuteczne wietrzenie wymaga szerokiego otwarcia okien
lub drzwi w pomieszczeniu (tzw. gwattowne wietrzenie).
Wytwarzanie przeciggu nie jest konieczne. Ciagte
wietrzenie poprzez pozostawienie uchylonego okna jest
zazwyczaj niewystarczajgce i powoduje znaczne straty
energii. Szczegolinie przy niskiej temperaturze zewnetrznej,
pomieszczenie znacznie si¢ wychtodzi.

e (Co robi¢ w trakcie dnia, gdy w danym pomieszczeniu nie
ma nikogo?
Wystarcza skuteczne wietrzenie w momencie przebywania
domownikow w pomieszczeniu. Oznacza to, ze optymalne
chtodzenie wykonywac nalezy jeden raz, rano, przed
wyjéciem z domu oraz po powrocie i przed nocg. Tak samo
wazne jest, aby w przeciggu dnia nie wytgczac catkowicie
ogrzewania (16 do 18 °C).

e (zy wietrzy¢ mozna takze w trakcie wystepowania opadéw
atmosferycznych oraz przy zamgleniu?
Jest to na pewno zalecane. Nawet bardzo wilgotne, zimne
powietrze zawiera mniej wilgoci niz powietrze
wypetniajgce pomieszczenia. Swieze powietrze potrzebne
jest takze w trakcie opadéw deszczu.

e Na co zwrdci¢ uwage latem?
Poza piwnicg wszystkie pomieszczenia wymagaja
skutecznego wietrzenia. Skala na higrometrze nie posiada
ograniczenia, poniewaz wilgotnos¢ powietrza odpowiada
panujgcym warunkom zewnetrznym. Nie jest to szkodliwe,
poniewaz Sciany (poza piwnicg) sg wystarczajgco ciepte i
w obszarze mieszkalnym nie dochodzi zazwyczaj do
przekroczenia temperatury punktu rosy i tym samym nie
ma miejsca wytracanie sie pary wodnej (kondensatu
wody), sprzyjajacego rozwojowi plesni na przyktad na
powierzchni $cian.

e Jak wietrzy¢ piwnice?
Pomieszczenia piwniczne sg zagrozone latem, poniewaz
wilgotne, ciepte powietrze zawiera duzg ilos¢ wilgoci, ktora
moze osadzac sie na zimnych powierzchniach.

e (zy suszenie prania w mieszkaniu jest mozliwe?
W idealnym przypadku nalezy korzystac z suszarni o
ciggtej wentylacji (poza okresem letnim lub przy ujemnych
temperaturach). Suszenie wypranych ubran w mieszkaniu
jest mozliwe tylko wtedy, gdy dane pomieszczenie jest
zamkniete i bardzo dobrze ogrzewane. W trakcie suszenia
nalezy kilkukrotnie, silnie wietrzy¢ dane pomieszczenie.

Informacje dotyczace higrometru

Dokfadno$¢ pomiarowa wynosi +/- 3% wilg.wzgl. w zakresie od
20 do 100 % wilgotno$ci wzglednej. Element pomiarowy
higrometru to specjalnie spreparowane wtokno syntetyczne,
ktére, w odrdznieniu od naturalnego wiosia, gwarantuje wysokg
doktadnos¢ pomiarowg takze bez konserwacii.

Pamietaj, aby nie poddawac higrometru dziataniu gorgcej wody
lub pary wodnej, poniewaz moze to spowodowac odchytki w
doktadnosci pomiarowej. Jezeli pomiary pordwnawcze
wykonane z zastosowaniem referencyjnego urzgdzenia
wskazujg na wystepowanie odchytek, wskazanie higrometru
moze zostaé skorygowane zgodnie z trescig rozdziatu
»Konserwacja i naprawa”.

termohigrometr BZ20M
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Odczyt wilgotnosci i temperatury powietrza Konserwacja i naprawa
Odczyt wilgotnosci powietrza mozliwy jest po kilku godzinach
od ustawienia urzgdzenia w pomieszczeniu. Regulacja higrometru
1. Odczytaj temperaturg na prawym polu cyfrowym (2) i W przypadku wy$wietlenia przez higrometr odchytki wilgotnosci
sprawdz, czy wskazanie temperatury znajduje sig w powietrza np. w trakcie pomiaru referencyjnego, $ruba
zakresie oznaczonym Kolorem czarnym. regulacyjna znajdujaca sie z boku urzadzenia umozliwia jego
= 0znaczony obszar: 16 do 24 °C regulacie.

2. 0Odczytaj wzgledng wilgotno$¢ powietrza na lewym polu
cyfrowym (1) i sprawdz, czy wskazanie wzglednej
wilgotnosci powietrza znajduje sie w zakresie oznaczonym
kolorem czarnym.

= 0znaczony obszar: 40 do 70 %

3. Klimat wnetrza lezy w optymalnym zakresie, gdy obie
wskazowki znajdujg sie w czarnym obszarze, na Srodku
skali.

Indoor-Thermohygrometer
BZ20M @

2 TROTEC
Made in Germany

Indoor-Thermohygrometer
BZ20M

Oprdcz tego urzadzenie winno by¢ raz w roku nawilzane. Jest to
szczegolnie zalecane w przypadku wystepowania niskiej
wilgotno$ci powietrza przez dtuzszy okres czasu. W tym celu
cate urzadzenie nalezy okry¢ cieptym, wilgotnym kawatkiem
tkaniny na czas ok. 30 minut. Wskazanie musi siega¢ 95 do

98 %. Jezeli wskazanie nie lezy w tym zakresie, konieczne jest
dokonanie korekty

DITROTE
Made in Germany

Czyszczenie

CzysC urzadzenie za pomocg wilgotnego, migkkiego i
niepostrzepionego kawatka tkaniny. Zwrd¢ uwage, aby do
wnetrza obudowy nie przedostata sie wilgo¢. Nie stosuj Srodkow
pod ci$nieniem, rozpuszczalnikow, Srodkéw zawierajgcych
alkohol lub $rodkdéw szorujgcych. Nawilzaj tkaning wytgcznie
czysta woda.

Naprawa

Nie modyfikuj urzadzenia i nie montuj czesci zamiennych. W
razie koniecznosci naprawy lub kontroli urzadzenia zwroé sie do
producenta.

Utylizacja

Urzadzenie nie zawiera zadnych elementow elektrycznych lub
elektronicznych. Prosimy o utylizacje urzadzenia po zakoriczeniu
jego eksploatacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnymi.
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