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Information om bruksanvisningens anvandning

Symboler

Varning for elektrisk spanning
Denna symbol gér uppmérksam pé att det finns risk for
liv och hélsa pga. elektrisk spanning.

Varning for explosionsfarliga &mnen
Denna symbol gor uppmérksam pé att det finns risk for
liv och hélsa pga. explosionsfarliga &mnen.

LN

Varning for varm yta
Denna symbol gor uppmérksam pé att det finns risk for
liv och halsa pga. varma ytor.

Varning

Detta signalord betecknar en risk med medelsvar
riskgrad som kan leda till doden eller allvarliga
personskador om den inte undviks.

Akta

Detta signalord betecknar en risk med lag riskgrad
som kan leda till 14tta eller mindre personskador om
den inte undviks.
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A
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Information

Detta signalord betecknar viktig information (t.ex.
materiella skador), men ingen risk for liv och lem.

Info

Hanvisningar med denna symbol hjélper dig att snabbt
och sdkert kunna utfora ditt arbete.

Folj anvisningen
Hanvisningar med denna symbol gér uppmérksam pa
att bruksanvisningen maste beaktas.

Bér horselskydd

Hanvisningar med denna symbol gér uppmérksam pa
att ett horselskydd méste anvéndas.

Bar skyddsglasogon
Hénvisningar med denna symbol gor uppméarksam pa
att ett dgonskydd méaste anvindas.

Anvind skyddsmask

Hénvisningar med denna symbol gor uppméarksam pa
att en skyddsmask maste anvéndas.

Bér skyddsklader
Hénvisningar med denna symbol gor uppméarksam pa
att skyddsklader méste anvéndas.

© @

Anvéind skyddshandskar
Hanvisningar med denna symbol gér uppmérksam pa
att skyddshandskar maste anvandas.

Bruksanvisningens aktuella version kan du ladda ner fran

foljande lank:
[=
8

[=]

https://hub.trotec.com/?id=39789

PHDS 11-20V

Séikerhet

Allméanna sikerhetsforeskrifter for elverktyg

Varning

Lés alla sdkerhetsanvisningar, anvisningar,

illustrationer och tekniska data som tillhér detta

elverktyg.

Att inte iaktta sakerhetsforeskrifter och anvisningar

nedan kan orsaka elstotar, brand och/eller allvarliga

personskador.

Forvara alla sékerhetsforeskrifter och anvisningar

pa ett sikert stélle for framtida anvandning.
Begreppet "Elverktyg” som anvénds i sdkerhetsanvisningarna

avser natanslutna elverktyg (med natledning) eller batteridrivna
elverktyg (utan nétledning).
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Allménna sédkerhetsforeskrifter for elverktyg -
saker arbetsmiljo

Hall arbetsomradet rent och val belyst. Oordning eller
bristfallig belysning pé arbetsplatsen kan leda till olyckor

Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med
explosionsrisk dar det finns brénnbara vitskor, gaser
eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antanda
dammet eller &ngorna.

Hall barn och kringstaende personer pa betryggande
avstand under arbetet med elverktyget. Om du stors av
kringstaende personer kan du forlora kontrollen dver
elverktyget.

Allménna sédkerhetsforeskrifter for elverktyg -
elektrisk sékerhet

Elverktygets anslutningskontakt maste passa in i
kontaktuttaget. Anslutningskontakten far absolut inte
andras. Anvand inte adapterkontakter tillsammans
med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och
ldampliga kontaktuttag minskar risken for elstotar.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor som ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en storre
risk for elstotar om din kropp ar jordad.

Skydda elverktyget fran regn och fukt. Tranger vatten in
i ett elverktyg Okar risken for elstotar.

Anvind aldrig anslutningskabeln pa ett felaktigt sitt,
t.ex. genom att béra eller hianga upp elverktyget i den
eller genom att dra i den for att lossa kontakten ur
kontaktuttaget. Hall anslutningskabeln pa avstand
fran varmekallor, olja, skarpa kanter och rorliga delar.
Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar dkar risken for
elstotar.

Nar du arbetar med ett elverktyg utomhus, far endast
en forlangningskablar som ar avsedda for
utomhusbruk anvandas. Om ldmpliga forlangningskablar
for utomhusbruk anvénds, minskas risken for elstotar.

Om det &r absolut nddvandigt att anvénda elverktyget i
fuktig miljo, ska du anvanda en jordfelshrytare.
Anvéndning av jordfelsbrytare minskar risken for elstotar.

Allménna sdkerhetsanvisningar for elverktyg -
personsékerhet

Var uppmarksam, ha uppsikt éver vad du gor och
anvand elverktyget med fornuft. Anvéand inte
elverktyget nar du ar trott eller om du ar paverkad av
droger, alkohol eller mediciner. Ett dgonblicks bristande
uppmaérksambhet vid arbetet med elverktyg kan leda till
allvarliga personskador.

Anvénd alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglasdgon. Den personliga skyddsutrustningen,
som t.ex. dammskyddsmask, halkfria sdkerhetsskor, hjalm
eller horselskydd — beroende av elverktygets modell och
driftsatt — reducerar risken for kroppsskada.

Forhindra oavsiktlig igangsattning. Forsékra dig om
att elverktyget ar frankopplat innan du ansluter det till
natstrommen och / eller batteriet, tar upp det eller bar
det. Om du bér elverktyget med fingret pa strombrytaren
eller ansluter ett tillkopplat elverktyg till natstrommen, kan
en olycka intraffa.

Ta bort alla instéllningsverktyg och skruvnycklar innan
du slar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel, som
befinner sig i en roterande komponent pé elverktyget, kan
leda till personskador.

Undvik en onormal kroppshalining. Se till att du star
stadigt och haller jamvikten. Pa s satt har du béttre
kontroll dver elverktyget i ovantade situationer.

Anvand lampliga kldder. Anvénd inte lost hdngande
klader eller smycken. Hall har och klader pa avstand
fran rorliga delar. Lost hingande kldder, smycken och
langt hér kan dras in av roterande delar.

Om dammsugnings- och uppsamlingsanordningar kan
monteras ska dessa anslutas och anvéndas korrekt.
Anviands en dammuppsugning kan faror som orsakas av
damm minskas.

Invagga inte dig sjélv i falsk sakerhet och asidosatt
inte sékerhetsreglerna for elverktyg dven om du ar
fortrogen med elverktyget efter langvarig anvandning.
Oaktsamt agerande kan leda till allvarliga personskador
inom en brakdels sekund.

Allmanna sikerhetsanvisningar for elverktyg -
anviandning och hantering av elverktyg

Overbelasta inte elverktyget. Anviind ritt elverktyg for
det planerade arbetet. Med ett Idmpligt elverktyg kan du
arbeta battre och sakrare inom angivet effektomrade.

Anvand aldrig elverktyget om strombrytaren ar defekt.
Ett elverktyg som inte kan sattas pa eller stdngas av ar
farligt och maste repareras.

Dra ut kontakten ur kontaktuttaget och/eller ta ut det
borttagbara batteriet innan du gor instéliningar, byter
insatsverktygsdelar eller lagger ifran dig elverktyget.
Denna forsiktighetsdtgard forhindrar oavsiktlig inkoppling
av elverktyget.

Elverktyg som inte anvands ska forvaras utom rackhall
for barn. Elverktyget far inte anvindas av personer
som inte ar fortrogna med dess anvéandning eller inte
har last denna anvisning. Elverktyg ar farliga om de
anvands av oerfarna personer.
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Ta noga hand om elverktyg och insatsverktyg.
Kontrollera att rorliga komponenter fungerar felfritt,
att de inte kdrvar och att komponenter inte har brustit
eller skadats sa att elverktygets funktion paverkas
negativt. Se till att skadade delar repareras innan
elverktyget anvénds igen. Manga olyckor orsakas av
daligt skotta elverktyg.

Hall skarande verktyg vassa och rena. Omsorgsfullt
skotta skarande verktyg med vassa eggar kédrvar mindre
ofta och ar lattare att styra.

Anvind elverktyg, insatsverktyg osv. enligt dessa
anvisningar. Ta hansyn till arbetsvillkoren och
arbetsmomenten. Anvands elverktyget pa ett icke
andamalsenligt satt kan farliga situationer uppsta.

Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran
olja och fett. Halkiga handtag och greppytor tillater ingen
saker anvandning och kontroll av elverktyget i oférutsedda
situationer.

Allménna sédkerhetsanvisningar for elverktyg -
anvindning och hantering av det batteridrivna
verktyget

Ladda endast batterierna med laddaren som
rekommenderas av tillverkaren. Det finns brandrisk nér
en laddare som &r avsedd for en viss typ av batteri
anvands med andra batterier.

Anvind endast déarfor avsedda batterier i elverktyget.
Anvéndningen av andra batterier kan orsaka personskador
och medféra brandrisk.

Batterier som inte anvands ska hallas borta fran gem,
mynt, nycklar, spikar, skruvar eller andra sma
metallforemal som skulle kunna orsaka en
overbryggning av kontakterna. En kortslutning mellan
batterikontakterna kan leda till brannskador eller brand.

Felaktig anvandning kan fa batteriet att lacka. Undvik
kontakt med den utlickande vatskan. Skolj med
vatten vid oavsiktlig kontakt. Tillkalla Iikare om
batterivatskan kommer i kontakt med dgonen.
Batterivatska som lacker ut kan leda till hudirritationer eller
brénnskador.

Anvind inte skadade eller modifierade batterier.
Skadade eller modifierade batterier kan bete sig
ofdrutsdgbart och orsaka brand, explosion eller
personskada.

Utsétt inte ett batteri for eld eller for hdga
temperaturer. Brand eller temperaturer dver 130 ° C kan
orsaka explosion.

Folj alla anvisningar for laddning och ladda aldrig
batteriet eller det batteridrivna verktyget utanfor
temperaturomradet som anges i bruksanvisningen.
Felaktig laddning eller laddning utanfor det tilldtna
temperaturomradet kan forstora batteriet och tka risken
for brand.

Allmanna sikerhetsanvisningar for elverktyg -
anvandning och hantering av laddaren

Laddaren far anvandas av barn fran 8 ar och av
personer med begransad fysisk, sensorisk och mental
formaga, eller av personer utan nddvéandiga
erfarenheter och kunskaper, om de star under uppsikt
och har instruerats om apparatens sakra anvandning
och forstar de faror som ar forbundna med detta. Barn
far inte leka med apparaten. Rengdring och
anvandarunderhall far inte genomforas av barn utan
uppsikt.

Sétt aldrig i inte laddningsbara batterier i laddaren. Det
finns brand- och explosionsrisk ndr en laddare som ar
avsedd for en viss typ av laddningsbara batterier anvands
med andra laddningsbara batterier eller inte laddningsbara
batterier.

Ladda bara li-jon batteriet "Multiflex 20 - 2.0 DC” med en
kapacitet pa 2,0 Ah (5 battericeller) med laddaren
"Multiflex 20 - 2.0 AC". De laddningsbara batteriernas
spanning maste passa till laddarens laddningsspanning.

Allmanna sikerhetsanvisningar for elverktyg —
service

Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera
elverktyget och anviand da endast originalreservdelar.
Detta garanterar att elverktygets sékerhet bibehalls.

Underhall aldrig skadade batterier. Allt underhall pa
batterier far endast genomforas av tillverkaren eller
befullméktigat ombud.

Apparatspecifika sakerhetsforeskrifter for
batteridrivna slagborrskruvdragare

Anvénd 6gon- och munskydd vid bearbetning av
vy material som eventuellt innehaller hdlsoskadliga &mnen
(t.ex. asbest).

© Anvand horselskydd vid slagborrningsarbeten.

Bullerinverkan kan orsaka horselnedséttning.
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¢ Hall endast i apparatens isolerade greppytor vid
arbeten dar risken finns att insatsverktyget traffar
dolda stromkablar. Vid kontakt med en spanningssatt
ledning kan dven metalliska delar pa apparaten bli
spanningsforande och orsaka elstotar.

e Anvénd lampliga ledningssokare for att lokalisera
dolda forsorjningsledningar eller kontakta lokala
forsorjningsforetag. Kontakt med elledningar kan leda till
brand eller elstotar. Skador pa en gasledning kan leda till
explosion. Skadas en vattenledning uppstar sakskador och
kan leda till elstotar.

e Vibrationer kan vara skadliga for hander och armar.
Hall tiden for vibrationsexponeringen sa kort som mdjligt.

¢ Anvand det extra handtaget. Kontrollforlust kan leda till
personskador.

e Halli elverktyget med bada hdanderna under arbetet. Se
till att du stér stadigt. Hantering av elverktyget med bada
handerna ger extra sékerhet.

e Sikra arbetsstycket. Fixera arbetsstycket i en
spannanordning eller ett skruvstéd - det ar sakrare an att
halla det med handen.

¢ Kontrollera innan du borjar med arbetet att
insatsverktyget sitter fast fixerat i borrchucken.
Insatsverktyg som inte fixerats ordentligt, kan slungas ivag
ndr elverktyget startas och orsaka personskador.

e Forsékra dig om att insatsverktyget kan rora sig fritt
innan du startar elverktyget. Om elverktyget startas med
ett blockerat insatsverktyg kan stora krafter frigéras och
verktyget kan slas at sidan.

e Sting omedelbart av elverktyget om insatsverktyget
blockerar. Genom krafterna som uppstar kan elverktyget
slas at sidan.

¢ Kontrollera borrchucken regelbundet betréffande
notning eller skador.

e Starta endast ett elektriskt slagverktyg nér det trycks
mot ett arbetsstycke (végg, tak etc.).

o Vinta tills elverktyget star stilla innan du lagger det at
sidan.

¢ Flytta brytaren for rotationsriktningen till den
mellersta positionen (spérr) vid arbeten pa apparaten
eller vid apparatens transport och forvaring. P4 sa sétt
forhindras att elverktyget oavsiktligt startas.

Séakerhetsanvisningar vid anvindning av langa
borrar

e Arbeta aldrig med ett hogre varvtal &n med det max.
tillatna varvtalet for borren. Vid ett hogre varvtal kan
borren deformeras nér den roterar fritt utan kontakt med
arbetsstycket, och orsaka personskador.

e Borja alltid med med ett lagt varvtal och se till att
borren har kontakt med arbetsstycket. Vid ett higre
varvtal kan borren deformeras nar den roterar fritt utan
kontakt med arbetsstycket, och orsaka personskador.

e Utdva inget dverdrivet tryck och bara i langsriktningen
till borren. Borrar kan deformeras och bryta eller kan leda
till kontrollforlust och personskador.

Andamalsenlig anvindning

Anvénd apparaten PHDS 11-20V uteslutande for:
e att skruva i och lossa skruvar,

e attborrai trd, plast, keramik och metall,
e slagborrning i murverk, tegel, sten
och iaktta alltid all teknisk information.

Vi rekommenderar att anvanda elverktyget med originaltilloehor
fran Trotec.

En anvéndning av apparaten utdver den d&ndamalsenliga
anvandningen galler som felanvandning.

Forutsebar felanvandning
Apparaten ar inte avsedd att anvéndas for borrning i natursten.

Personalkvalifikation
Personer som anvénder denna apparat maste:

e ha ldst och forstatt bruksanvisningen, sarskilt kapitel
Sékerhet.
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Sakerhetssymboler och skyltar pa det laddningsbara
batteriet och laddaren

Information

Ta inte bort nagra sakerhetssymboler, dekaler eller
etiketter fran laddaren. Hall alla sékerhetssymboler,
dekaler och etiketter i lashart skick.

Féljande sékerhetssymboler och skyltar ar uppsatta pé batteriet:

Varning for explosionsrisk!

Dessa symboler gor uppmarksam pa foljande:

Utsétt inte batteriet for eld eller for hdga temperaturer!
Batteriet far inte komma i kontakt med vatten eller eld!
Undvik direkt solljus och fukt. Det finns explosionsrisk!

Ladda aldrig batteriet vid en omgivningstemperatur
under 10 °C eller dver 40 °C. Felaktig laddning eller
laddning utanfor det tillatna temperaturomradet kan
forstora batteriet och 6ka risken for brand.

&, | Avfallshantera batteriet pa foreskrivet sétt!
% Denna symbol gor uppmérksam pa foljande:
Avfallshantera batteriet pa foreskrivet sétt och aldrig i
avloppsvatten eller offentliga vattendrag.
Batteriet innehaller retande, fratande och giftiga &mnen
som utgor en stor risk for manniskan och miljon.

)

S @I

max.45 °

Foljande sikerhetssymboler och skyltar ar uppsatta pa
laddaren:

Denna symbol gor uppméarksam pé féljande:
Las bruksanvisningen resp. driftsinstruktionen innan du
laddar upp det ateruppladdningsbara batteriet.

Denna symbol gor uppméarksam pé féljande:
Anvand bara laddaren for att ladda batteriet i torra
omraden inomhus - inte utomhus.

> B

Personlig skyddsutrustning

Anvénd hérselskydd.
Bullerinverkan kan orsaka horselnedsattning.

Anvand skyddsglasdgon.
¥’ Sa skyddar du 6gonen mot delar som lossnar, faller ner
eller flyger omkring och kan orsaka personskador.

Anvand skyddsmask.
Sa forhindras att halosvadligt damm som uppstér under
bearbetningen av ett arbetsstycke, andas in.

Anvind skyddshandskar.
Sa skyddas handerna mot brannskador, klamskador
och skrapsar.

Bar tattsittande skyddsklader.
Déarigenom minskar risken for att kladerna dras in i
roterande delar.

SO Oe

Restrisker

> B

>

> > 0ok b

-

Varning for elektrisk spanning

Elstot till foljd av otillrdcklig isolering.

Kontrollera apparaten fore varje anvdndning avseende
skador och korrekt funktion.

Om det forekommer skador, anvand inte apparaten.
Anvind inte apparaten om apparaten eller dina hander
ar fuktiga eller blota!

Varning for elektrisk spanning

Arbeten pé elektriska komponenter far endast
genomforas av ett specialistforetag med behdrighet.

Varning for elektrisk spanning

Ta ut nédtkontakten ur kontaktuttaget och ta ut batteriet
ur apparaten innan arbeten paborjas pa apparaten!

Ta inte i niatkontakten med fuktiga eller bléta hénder.
Dra ut ndtkabeln ur natuttaget genom att halla i
natkontakten.

Varning for elektrisk spanning

Det finns risk for kortslutning genom vétskor som
tranger in i huset!

Doppa inte apparaten och tillbehoret i vatten. Se till att
inget vatten eller andra vatskor kan tranga in i huset.

Varning for explosionsfarliga &mnen

Batteriet far inte utsattas for temperaturer éver 45 °C!

Batteriet far inte komma i kontakt med vatten eller eld!
Undvik direkt solljus och fukt. Det finns explosionsrisk!

Varning

Giftigt damm!

Skadligt/giftigt damm som kan upptréda under
bearbetningen &r halsoskadligt for operatoren och
personer som befinner sig i narheten.

Anvind skyddsglasdgon och dammskyddsmask!

Varning

Bearbeta inget asbesthaltigt material.
Asbest galler som cancerframkallande.

Varning

Forsakra dig om att du inte traffar strom-, gas- eller
vattenledningar nér du arbetar med ett elverktyg.
Testa ev. med en ledningssokare innan du borrar i en
vagg.

Varning

Det kan utga faror fran denna apparat om personer
som inte undervisats anvander den pa ett felaktigt eller
icke d&ndamalsenligt satt! Beakta
personalkvalifikationernal!
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Varning
Apparaten ar inte en leksak och far inte hamna i barns
hénder.

Varning

Risk for kvavning!

L4t inte forpackningsmaterialet ligga framme pa ett
oaktsamt sdtt. Det kan utgora en farlig leksak for barn.

Varning

Verktygsinfastningen méaste vara fast fixerad innan
verktyget startas. Ett insatsverktyg som inte sitter fast
ordentligt kan okontrollerat slungas ut ur
verktygsinfastningen nér verktyget startas.

Akta

Vibrationsemissioner kan vara halsofarliga om
apparaten anvands en langre tid eller om den anvands
och skots pa ett felaktigt sétt.

Akta
Hall tillrackligt avstand fran varmekaéllor.

Information

Apparaten kan skadas om den forvaras eller
transporteras osakkunnigt.

laktta informationen om apparatens transport och
forvaring.

Information

Andra endast rotationsriktningen nar apparaten star
stilla! | annat fall kan apparaten skadas.

Information

Stall in vridmomentet och rotationsriktningen passande
till drifttypen. Felaktig installning kan leda till skador pa
apparaten.

Tillvagagangssatt vid nodsituationer / nodstopps-
funktion

Nodstopp:

Genom att dra ut batteriet stoppas apparatens funktion
omedelbart. Satt inte i batteriet igen for att sékra apparaten mot
oavsiktlig aterstart.

Tillvdgagangssatt vid nddsituationer:

1.
2.

Sting av apparaten.

Ta i nodfall ut batteriet ur apparaten: Hall i batteriets
upplasningsknapp och dra loss batteriet fran apparaten
enligt beskrivningen i kapitel “Ta ut batteriet”.

Satt inte i batteriet igen ndr apparaten ar defekt.

batteridriven slagborrskruvdragare PHDS 11-20V
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Information om apparaten

Beskrivning av apparaten

Den batteridrivna slagborrskruvdragaren PHDS 11-20V har tva
vaxlar: Den forsta vaxeln ldmpar sig for att skruva, den andra 13
vaxeln for att borra eller slagborra.

Med det integrerade vridmomentforvalet inkl. en borrniva och
ett slagborrniva kan du alltid arbeta med optimal
kraftanvéndning, avstamd till material och skruvstorlek.

Snabbspannchucken med automatisk spindelspérr méjliggor ett
snabbt byte av insatsverktygen utan verktyg.

Med den integrerade LED-lampan kan arbetsstycket och
arbetsytan belysas vél.

Det monterade béltesclipset underlattar transporten och gor att
verktyget snabbt finns till hands.

Batteriet har en egen kapacitetsvisning som visar

-

10

11

12

laddningstillstandet utan att batteriet méste vara anslutet till Nr |Beteckning
apparaten. 1 Snabbspannchuck
Bild pa apparaten 2 |Vridmomentforval
3 Vaxllada (2 vaxlar)
4 Hoger-/vénstergang, sparr
5 Pa/Av knappen (varvtalsreglering)
6 Handtag
7 Baltesclips
8 Batteri
4 9 Snabbladdare
S 10 |RAd batteri-LED (batteriet laddas)
6 11 |Bits
12  |Antivibrationshandtag
17 13 |Gron batteri-LED (snabbladdare Kklar for drift)
16 14 |Visning av batterikapacitet i 3 nivaer
7 .
15  |Upplasningsknapp
16  |Batterifack
8 17  |LED-arbetslampa
112 Leveransomfattning
e 1 x batteridriven slagborrskruvdragare PHDS 11-20V
e 1 x batteri
e 1 xsnabbladdare
e 2 xhits (50 mm)
e 1 x baltesclips
e 1 x antivibrationshandtag
e 1 xtransportviska
e 1 xanvisning
| 8 | batteridriven siagborrskruvdragare PHDS 11-20V
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Teknisk information

Parameter Véirde

Modell PHDS 11-20V
Nominell spanning 20V =
Tomgangsvarvtal

1. vaxeln 0 - 440 min™

2. vaxeln 0 - 1650 min™
Slagfrekvens 0 - 26400 min™
Vridmomentnivaer 20 +1 +1
Borrchuckens spannomrade  |max. 13 mm

Max. borrdiameter

trd 30 mm

metall 13 mm

murverk / tegel 15 mm
Vridmoment max. 40 Nm

Vikt 2 kg
Laddningsbart batteri Multiflex 20 - 2.0 DC
Typ Li-jon

Nominell spanning 20V =

Nominell kapacitet 2 Ah

Battericeller 5

Kapacitet 40 Wh
Snabbladdare Multiflex 20 - 2.0 AC
Ingéng

Nominell spanning 230-240V /50 Hz
Effektforbrukning 65 W

Utgéang

Nominell spanning 21,5V =
Laddningsstrom 2,4 A

Sékring = T3,15A
Laddningstid 1h

Skyddstyp Il (dubbelisolering) / (2]

Vibrationsinformation enligt EN 62841-2-1

Anvéind horselskydd.
Bullerinverkan kan orsaka horselnedséttning.

Hanvisningar till ljud- och vibrationsinformationen:

Angivna vibrationsvarden och angivna
bulleremissionsvéarden har uppmatts enligt ett
standardiserat testforfarande (EN 62841) och kan
anvandas for att jamfora ett elverktyg med ett annat.

Angivna vibrationsvarden och angivna
bulleremissionsvérden kan dven anvandas for en
prelimindr bedomning av belastningen.

Akta

Vibrationsemissioner kan vara halsofarliga om

apparaten anvénds en langre tid eller om den anvands

och skots pa ett felaktigt sétt.
Vibrations- och bulleremissionsvéardena kan avvika
under den faktiska anvandningen av elverktyget, beroende
pa hur elverktyget anvands, och i synnerhet beroende pa
vilken typ av arbetsstycke som anvénds. Forsok att halla
belastningen pa grund av vibrationer sa lag som mdjligt.
Exempel pa atgarder for att minska vibrationsbelastningen
ar att bara handskar nér verktyget anvands och att
begransa arbetstiden. | det hér fallet maste alla delar av
driftcykeln beaktas (exempelvis tider, under vilka
elverktyget ar avstangt, och nér det visserligen ar inkopplat
men kor utan belastning).

Vibrationsemissionsvérde borra|0,925 m/s?

i metall &y,

Osékerhet K 1,5 m/s?
Vibrationsemissionsvarde 14,493 m/s?
slagborra i murverk a,,

Osékerhet K 1,5 m/s?
Ljudvérden enligt EN 62841-2-1
Ljudtrycksniv L, 74,34 dB(A)
Ljudeffektniva Ly, 85,34 dB(A)
Osékerhet K 3dB

batteridriven siagborrskruvdragare PHDS 11-20V | 9 |
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Transport och lagring

Information

Apparaten kan skadas om den forvaras eller
transporteras osakkunnigt.

laktta informationen om apparatens transport och
forvaring.

Transport

Anvind transportvaskan som ingar i leveransen for att
transportera apparaten och for att skydda den fran yttre
inverkan.

Beakta foljande information fore varje transport:

Stang av apparaten genom att stélla hoger- /
vinstergangen i mittldge (spérr).

Dra ut laddarens nétkabel ur kontaktuttaget genom att ta i
natkontakten.

L&t apparaten svalna.
Ta ut batteriet ur apparaten.
Ta bort verktyget ur verktygsinfastningen.

Li-jon batterierna som foljer med ar underkastade kraven i lagen
om transport av farligt gods.

Beakta foljande anvisningar om li-jon batteriernas transport
resp. forsandelse:

Anvéndaren kan transportera batteriet pa gatan utan nagra
speciella inskrankningar.

Vid forsandelse genom tredje part (t.ex. lufttransport eller
speditor) méste speciella krav pa forpackning och
markning iakttas. En expert for transport av farligt gods
maste vara ndrvarande vid forsandelsens forberedelse.

— Batterier far endast forsandas nér huset ar oskadat.

— Tejpa over 6ppna kontakter och forpacka batteriet sa att
det inte kan forflyttas i forpackningen.

— laktta dven ev. ytterligare, nationellt gallande
foreskrifter.

Forvaring
Beakta foljande information fore forvaringen:

Sting av apparaten genom att stélla hdger- /
véinstergangen i mittlage (spérr).

Dra ut laddarens natkabel ur kontaktuttaget genom att ta i
natkontakten.

L&t apparaten svalna.

Ta ut batteriet ur apparaten.

Ta bort verktyget ur verktygsinfastningen.

Rengor apparaten enligt beskrivningen i kapitel Underhall.

Anvind transportvaskan som ingar i leveransen for att
forvara appararaten och for att skydda den fréan yttre
inverkan.

Forvara aldrig fullstandigt urladdade li-jon batterier.
Forvaringen av urladdade batterier kan leda till
djupurladdning och darmed orsaka skador pa batteriet.

Folj féljande forvaringsvillkor nér apparaten inte anvands:

torrt och skyddat mot frost och hetta
omgivningstemperatur under 45 °C

i transportvaskan pa en plats skyddad mot damm och
direkt solljus

batteridriven slagborrskruvdragare PHDS 11-20V
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Idrifttagning

Packa upp apparaten
e Ta ut transportvéskan ur forpackningen.

Varning for elektrisk spanning
Elstot till foljd av ofillrécklig isolering.
Kontrollera apparaten fore varje anvandning avseende
skador och korrekt funktion.
Om det forekommer skador, anvand inte apparaten.
Anvénd inte apparaten om apparaten eller dina hander
ar fuktiga eller blota!

e Kontrollera att innehallet i transportvaskan &r fullstindigt

och kontrollera avseende skador.

Varning
Risk for kvavning!
L4t inte forpackningsmaterialet ligga framme pa ett
oaktsamt satt. Det kan utgdra en farlig leksak for barn.
e Avfallshantera forpackningsmaterialet enligt nationella
lagar.

Ladda batteriet

Information
Vid osakkunnig laddning kan batteriet skadas.

Dra ur laddarens natkontakt varje gang du lagger i eller

tar ut batteriet.
Ladda aldrig batteriet vid en omgivningstemperatur
under 10 °C eller 6ver 40 °C.

Vid leveransen ar batteriet delvis laddat for att undvika att det
skadas pga. djupurladdning.

Fore den forsta idrifttagningen och ndr batteriets kapacitet ar
lag (endast den roda LED-lampan lyser i visningen for
batterikapaciteten (14)) bor batteriet laddas. Gor enligt foljande:
1. Skjut batteriet (8) pa snabbladdaren (9) enligt
framstallningen pé bilden tills det snapper fast.

2. Séttisnabbladdarens (9) natkontakt i ett korrekt sakrat
kontaktuttag.
= Den roda LED-lampan (13) for batteriet lyser.
= Laddningen tar ca en timme.
3. Vanta tills den roda LED-lampan (13) for batteriet slocknar
och den grona LED-lampan (10) for batteriet lyser.
= Batteriet (8) ar fullstandigt laddat.
4. Dra ut snabbladdarens (9) natkabel ur kontaktuttaget
genom att ta i natkontakten.
= Batteriet (8) och snabbladdaren (9) har ev. blivit varma
under laddningen.
Lat batteriet (8) kyla ner till rumstemperatur.
5. Ta ut batteriet (8) ur snabbladdaren (9) igen genom att
halla i upplasningsknappen (15) och dra av batteriet (8)
fran snabbladdaren (9).

Satta i batteriet
1. Stéll hoger-/vanstergangen (4) i mittlage (sparr).
2. Skjut in batteriet (8) i batterifacket (16) tills det snapper
fast.

batteridriven slagborrskruvdragare PHDS 11-20V
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Ta ut batteriet Montering av handtaget
1. Stéll hﬁger-{véinstergangen (4) i mittlage (sqérr): . Info
2. Taut batteriet (8) ur apparaten genom att halla i ‘ . S .
o . . " Anvind antivibrationshandtaget som foljer med
upplasningsknappen (15) (I.) och dra ut batteriet ur . . X
leveransen for en exakt och saker styrning av
apparaten (Il.).
verktyget.
Montera antivibrationshandtaget (12) fore idrifttagningen.
Gor pa foljande sétt:

1. Skruva i antivibrationshandtaget (12) i gangan medurs,
antingen pé husets hdgra eller vanstra sida.

15

3. Ladda batteriet (8) vid behov enligt beskrivningen under
Ladda batteriet.

Kontrollera batteriets laddningstillstand

Batteriet har en integrerad visning for batterikapaciteten. 2. Kontrollera att antivibrationshandtaget (12) sitter fast

Laddningstillstandet visas via de tre LED-lamporna i visningen ordentligt.

for batterikapaciteten (14) enligt foljande: 3. Skruva loss antivibrationshandtaget (12) moturs for att
avmontera det.

LED farg Betydelse

Gron — Orange — Rod maximal laddning / effekt

Orange — Rad medelhdg laddning / effekt

Rod svag laddning - ladda batteriet

1. Tryck pa batterisymbolen (18) pa batteriet (8).
= Du kan avldsa laddningstillstdndet i visningen for
batterikapaciteten (14).

14

(— =
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Byta verktyg Vridmomentforval / Borrniva

Varning for elektrisk spanning Via vridmomentférvalet kan du stélla in dnskad vridmomentniva

Ta ut natkontakten ur kontaktuttaget och ta ut batteriet och aarmed valja det optimala vridmomentet.

ur apparaten innan arbeten paborjas pa apparaten!
Dra ut natkabeln ur kontaktuttaget genom att ta i
natkontakten.

Apparaten forfogar dver en helautomatisk spindelsparr. Vid
stillestand spérras motorns drivning, sé att snabbspannchucken
kan dppnas. Gor enligt féljande for att ta ut resp. satta i verktyg:
1. Stall hoger-/vanstergangen (4) i mittlage (spérr).
2. Vrid snabbspannchucken (1) moturs for att 6ppna
borrchucken.

e Vilj en Iag niva for lattgdngade skruvar resp. mjuka
material.

e Vilj en hog niva for svargangade skruvar och harda
material samt for att skruva ut skruvar.

e For borrarbeten valjer du borrnivdn med symbolen 2.
e For slagborrarbeten véljer du slagborrnivan med symbolen

T

Info

3. Taev. ut biten eller borren ur borrchucken. Beakta instaliningen av hdger-/vénstergangen nér du
4. Séttien passande bit eller en passande borr i skruvar ut skruvar! Med ledning av hur
borrchucken. rotationsriktningen visas pa hoger- / vanstergéngen (4)
5. Skruva fast snabbspannchucken (1) medurs. ser du i vilken riktning skruvarna ska skruvas.
Borrnivan £ och slagborrnivan T far inte anvandas for

skruvning!

batteridriven slagborrskruvdragare PHDS 11-20V
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= Véxel 2: Varvtal upp till 1650 min™, lampligt for borrning

Vixellada med 2 vaxlar

och slagborrning.

Information
Vaxlarna far endast mandvreras nér apparaten star

stilla! | annat fall kan apparaten skadas.

Skjut vaxlingsreglaget (3) till 6nskad position.

1.

= Véxel 1: Varvtal upp till 440 min™, lampligt for alla

skruvarbeten.

batteridriven slagborrskruvdragare PHDS 11-20V
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Drift

Tips och anvisningar for hanteringen av den batteridrivna
borrskruvdragaren
Allmant:
e Kontrollera alltid att snabbspannchucken sitter korrekt
innan du tar verktyget i drift. Den maste sitta fast fixerat
och centrerat i borrchucken.

e Bits for skruvningen dr markerade efter métt och form.
Testa vid osékerhet om biten kan fixeras utan spel i
snabbspéannchucken.

e Hoger-/vanstergangens mittlage (spérr) ldmpar sig for
arbetspauser eller byte av bits eller borrar.

Skruvning:
e Vid mjukt trd kan du skruva i skruvarna utan forborrning.

e Vid hart tré eller stora skruvar bor du forborra med en borr.
¢ Vid anvindning av sdnkskruvar bor borrhalet forst sankas.

e Speciellt mindre skruvar och bits kan skadas om du stéller
in ett for hogt vridmoment och / eller ett for hogt varvtal pa
maskinen.

Borrning allmént:
e Gor regelbundet korta pauser under borrningen. Dra ut
borren ur borrhalet s att borren kan svalna.

e  Sékra arbetsstycket i spannanordningen eller i ett
skruvstad.

e Vdlj varvtalet beroende av materialets beskaffenhet och
borrens storlek:
— Hogt varvtal vid liten borrdiameter eller mjukt material.
— Légt varvtal vid stor borrdiameter eller hart material.

e Markera stéllet for borrhalet med ett Idmpligt hjalpmedel.

e Vilj ett 1&gt varvtal ndr du borjar borra.

Borra i metall:
e Anvand lampliga metallborrar (t.ex. borrar av High Speed
Steel (HSS)).
e Forborra med en liten borr vid en stor borrdiameter.

e For optimala resultat bor du kyla borren med ett 1ampligt
smorjmedel.

e Metallborrar kan dven anvandas for att borra i plast.

Borra i tré:
e Anvand borrar som ar lampliga for tra.

e Ligg en trakloss under arbetsstycket eller borra fran bada
sidorna sa att tréet inte bryts nér det borrats igenom.

e Anvand en traborr med centreringsspets, for djupa
borrningar anvénds en spiralborr, for stora borrdiameter en
Forstner-borr.

Slagborrning i murverk / tegel:
e Anvénd en borr som &r lamplig for murverk / tegel.

Vilja rotationsriktning

Information

Andra endast rotationsriktningen nar apparaten star
stilla! I annat fall kan apparaten skadas.

Motorns rotationsriktning kan stéllas in med brytaren for higer-/
vénstergang (4).
1. Tryck in hoger-/vanstergangen (4) helt pa den sida dar
motorn ska rotera.

I.  Skruva i skruvar Il.  Skruva ur skruvar

2. Kontrollera med en kort provkdrning om rotationsriktningen
ar lamplig for det planerade arbetet. En felaktig
rotationsriktning kan orsaka skador pé verktyget och/eller
arbetsstycket.

3. Stéll vid behov hoger-/vanstergangen (4) i mittlage (spérr),
for att blockera Pa/Av-knappen (5).

batteridriven slagborrskruvdragare PHDS 11-20V




DTROTEC

Satta pa och stinga av apparaten

Apparaten har en steglds varvtalsstyrning. Ju hardare du trycker
pa P&/Av knappen (5), desto hdgre blir varvtalet.

1. Kontrollera att det spanda verktyget och den instéllda
nivan for vridmomentet &r lampliga for det planerade
arbetet.

2. Kontrollera att verktyget &r sékrat och att arbetsytan ar
forberedd.

3. Hall P4/Av knappen (5) intryckt under skruv- eller
borrarbetet.

= Apparaten arbetar med de forinstéllda installningarna.
= LED-arbetslampan (17) lyser.

4. Slapp Pa/Av knappen (5) igen for att stoppa apparaten.
= LED-arbetslampan (17) slocknar.

Urdrifttagning

1. Stéll hoger-/vanstergangen (4) i mittldge (spérr).
L&t apparaten svalna.
Ta ut batteriet ur apparaten (se kapitel Idrifttagning).
Ta ut verktyget ur apparaten (se kapitel Idrifttagning).
Rengor apparaten enligt kapitel Underhall.
Forvara apparaten enligt kapitel Forvaring.

Info

Motorn har en integrerad broms, som stoppar motorn
snabbt nér P&/Av knappen (5) slapps.

ook wd

Tillbehor som kan bestillas

Varning

Anvand endast tillbehor och tillsatsaggregat som anges
i bruksanvisningen.

Anvéndningen av andra insatsverktyg eller andra
tillbehdrsdelar &n vad som rekommenderas i
bruksanvisningen kan leda till personskador.

Tillbehor Artikelnummer

Reservhatteri Multiflex 20 - 2.0 DC 6 200 000 303

Stenborrsats, 15 delar 6200 001 151

Sats skruvdragarbits, 32 delar 6.200.001.001

Traborrsats, 15 delar 6.200.001.101

Metallborrsats, 15 delar 6.200.001.131

Fel och storningar

Apparaten har under produktionen flera ganger kontrollerats
avseende felfri funktion. Om det anda skulle forekomma
funktionsstorningar maste apparaten kontrolleras enligt foljande
lista.

Aktiviteter for fel- och stdrningsavhjalpning som kréver att huset
oppnas far endast genomféras av en auktoriserad elektriker
eller av Trotec.
Vid den forsta anvandningen uppstar latt rok eller lukt:

e Hér handlar det inte om ett fel eller en storning. Efter en

kort tid forsvinner detta.

Batteriet laddas inte:

¢ Kontrollera att batteriet sitter korrekt pa snabbladdaren.

Skjut in batteriet i snabbladdaren sa att batteriets
kontakter griper in i snabbladdaren. Batteriet méste
sndppa fast i snabbladdaren.

e Kontrollera natanslutningen.
e Kontrollera nitkabeln och nétkontakten avseende skador.
e Kontrollera nétsakringen pé plats.

e Kontrollera snabbladdaren avseende skador. Skulle
snabbladdaren vara skadad, far den inte ldngre anvéndas.
Kontakta Trotec-kundservice.

¢ Kontrollera kontakterna pa batteriet avseende smuts. Ta
bort eventuell smuts.

o Batteriet dr defekt och méaste bytas ut. Anvand endast
batterier av samma typ.
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Apparaten startar inte:
e Batteriet ar ev. for svagt. Ladda batteriet.

¢ Kontrollera att batteriet sitter korrekt pa apparaten.
Skjut batteriet pa apparaten sé att batteriets kontakter
griper. Batteriet maste sndppa fast i apparaten.

e Kontrollera hoger- / vanstergangens position. Brytaren
maste tryckas helt in. Befinner sig hoger- / vanstergangen
i mittldge (spérr), ar Pa/Av knappen blockerad.

¢ Kontrollera kontakterna pa batteriet avseende smuts. Ta
bort eventuell smuts.

Info

N Vanta minst 10 minuter innan du startar om apparaten.

Borren tréanger inte / nastan inte in i materialet:
e Kontrollera att réitt vridmomentniva har valts. Borrivan 2
resp. slagborrnivan T bor vara aktiverad.
e Kontrollera att ratt vaxel har valts. Till borrarbeten &r det
kopplas om till 2. vaxeln.

e Kontrollera om du har valt ratt borradapter.

¢ Kontrollera om maskinen star pa vanstergang. For borrning
maste du stélla om till hégergang.

e Kontrollera om materialets beskaffenhet ev. kréver en
borrhammare.

Pa/Av knappen kan inte tryckas in:

e Kontrollera om hoger-/vanstergangen star i mittlige
(spérr). Stall in 6nskad rotationsriktning for att upphava
sparren.

Apparaten blir mycket varm:

e Kontrollera om verktyget lampar sig for det planerade
arbetet.

e Hall luftslitsarna fria for att undvika att motorn dverhettas.

nfo

/" \Viénta minst 10 minuter innan du startar om apparaten.

Information
Vanta minst 3 minuter efter alla underhalls- och
reparationsarbeten. Starta inte apparaten igen forrén
da.
Apparaten fungerar inte felfritt efter kontrollerna:
Kontakta kundtjanst. Limna in apparaten for reparation till en
auktoriserad elfirma eller till Trotec.

Underhall

Arbeten innan underhall paborjas

Varning for elektrisk spanning
Ta inte pa nétkontakten och batteriet med fuktiga eller
vata hander.

e Sténg av apparaten.

e L&t apparaten svalna helt.
e Ta ut batteriet ur apparaten.

Varning for elektrisk spanning

Underhalisarbeten som kréver att huset ppnas far
endast utféras av auktoriserat specialistforetag
eller av Trotec.

Information om underhallsarbeten

| maskinens inre finns inga delar som ska skotas eller smoérjas
av anvéndaren.

Sakerhetssymboler pa det laddningsbara batteriet och
laddaren

Kontrollera regelbundet sékerhetssymbolerna pé batteriet och
laddaren. Byt ut sakerhetssymboler som blivit oldsliga!

Rengoring
Apparaten bor rengoras fore och efter varje anvandning.

Information
Apparaten maste inte smorjas efter rengdringen.

Varning for elektrisk spanning

Det finns risk for kortslutning genom vétskor som

tranger in i huset!

Doppa inte apparaten och tillbehoret i vatten. Se till att

inget vatten eller andra vatskor kan tranga in i huset.

e Reng0r apparaten med en fuktig, mjuk och luddfri trasa.
Se till att det inte tranger in fukt i huset. Forsakra dig om
att elektriska komponenter inte kan komma i kontakt med
fukt. Anvand inga aggressiva rengdringsmedel som t.ex.
rengoringssprayer, losningsmedel, alkoholhaltiga
rengoringsmedel eller skurmedel for att fukta trasan.

e RengoOr apparaten med en mjuk och luddfri trasa.
e Rengor adaptrarna med en mjuk och luddfri trasa.
¢ Avldgsna borrdamm och trdspan ur snabbspannchucken.

e Hall anslutningskontakterna p& apparaten och laddaren
rena.

e Hall ventilationsdppningarna fria fran dammavlagringar for
att undvika att motorn 6verhettas.

N
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Kassering

Avfallshantera alltid forpackningsmaterial miljovénligt och enligt
géllande lokala bestimmelser for avfallshantering.

== Symbolen med en 6verstruken soptunna pa uttjant
elektrisk eller elektronisk utrustning anges i direktiv 2012/19/
EU. Den innebdr att denna inte far kasseras i hushallssoporna.
For kostnadsfri aterlamning finns lokala uppsamlingsplatser for
uttjant elektrisk eller elektronisk utrustning. Adresserna finns att
fa hos de lokala myndigheterna. | manga EU-lander kan du fa
mer information om aterldmningsmdjligheterna pa var webbsida
https://hub.trotec.com/?id=45090. Kontakta annars ett officiellt
atervinningsforetag for uttjinta apparater som ar auktoriserat i
ditt land.

Genom den separata uppsamlingen av avfall av elektrisk och
elektronisk utrustning, ska ateranvandning, materialatervinning
resp. andra former av &tervinning av avfallsutrustning savél som
negativa féljder pa miljon och ménniskors hélsa vid kassering av
eventuella farliga &mnen i utrustningen, undvikas.

won Batterier och ackumulatorer far ej kastas i hushallsavfall,
utan méste i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH
RADETS direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om
batterier och ackumulatorer omhéandertas pé ett fackmassigt
satt. Avfallshantera batterier och ackumulatorer enligt gallande
lagstadgade bestammelser.

Forsakran om dverensstimmelse

Forsdkran om Gverensstammelse enligt EG-maskindirektiv
2006/42/EG, bilaga Il del 1 avsnitt A

Harmed forklarar vi, Trotec GmbH, pa eget ansvar att den
nedan betecknade produkten har utvecklats, konstruerats och
tillverkats i enlighet med kraven i EG-maskindirektivet version
2006/42/EG.

Produktmodell / Produkt: PHDS 11-20V
Produkityp: batteridriven

slagborrskruvdragare
Byggar fr.o.m.: 2022

Tillampliga EU-direktiv:
e 2011/65/EU
e 2012/19/EU
e 2014/30/EU
e 2015/863/EU

Tillimpade harmoniserade normer:
e EN62841-1:2015

e EN62841-2-1:2018/A11:2019

Tillimpade nationella normer och tekniska specifikationer:
e ENIEC 55014-1:2021

e ENIEC 55014-2:2021
Tillverkare och befullméktigad for teknisk dokumentation:
Trotec GmbH
Grebbener StraBe 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400
E-post: info@trotec.com

Ort och datum for utfardandet:
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