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Kasutusjuhendi markused @

Siimbolid

Kandke peakaitset
Selle margiga téhistatud juhised viitavad, et kanda
tuleb peakaitset.

Kuulmiskaitsed

Selle siimboliga tahistatud juhised viitavad sellele, et
kasutada tuleb kuulmiskaitset.

Kandke kaitseprille

Selle siimboliga tahistatud juhised viitavad sellele, et
kanda tuleb silmakaitset.

Kandke kaitsemaski

Selle siimboliga tahistatud juhised viitavad sellele, et
kanda tuleb kaitsemaski.

Kandke kaitseriietust

Selle siimboliga tahistatud juhised viitavad sellele, et
kanda tuleb kaitseriietust.

Kandke kaitsekindaid
Selle margiga tahistatud juhised viitavad, et kanda
tuleb kaitsekindaid.

Kandke turvajalatseid
Selle margiga téhistatud juhised viitavad, et kanda
tuleb turvajalatseid.

Kasutusjuhendi kehtiva versiooni ja EL-i vastavusdeklaratsiooni

Hoiatus elektripinge eest
See stimbol viitab elektripinge tekitatavatele ohtudele
inimeste elule ja tervisele.

/N

Kuuma pealispinna hoiatus

See siimbol viitab kuumadest pealispindadest
lahtuvatele ja isikute elu ja tervist ohustavatele
ohtudele.

Hoiatus

Margusona tahistab keskmise riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajarjeks voib olla surm voi rasked
vigastused.

Ettevaatust

Margusdna tahistab madala riskiastmega ohtu, mille
eiramise tagajarjeks vdivad olla kerged voi mdddukad
vigastused.

> > P

Markus

Margusdna viitab olulisele teabele (nt aineline kahju),
mitte ohtudele.

Teave
Selle siimboliga tahistatud juhised aitavad toiminguid
sooritada kiiresti ja ohutult.

&

Jargige juhiseid
Selle stimboliga tahistatud juhtnddrid viitavad sellele,
et jargida tuleb kasutusjuhendit.

%)

saate alla laadida jargmiselt lingilt:

PRDS 11-230V
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Ohutus

Elektritodriistade iildised ohutusjuhised

Hoiatus

Lugege koiki elektritooriistaga kaasasolevaid
ohutusjuhiseid, juhendeid, jooniseid ja tehnilisi
andmeid.

Jargnevate ohutus- ja muude juhiste eiramine voib
pohjustada elektrilooki, poletusi ja/voi raskeid
vigastusi.

Hoidke koik ohutus- ja muud juhised edaspidiseks
alles.

Ohutusjuhistes kasutatud véljend , elektritiériist kehtib
vorgutoitega elektritddriistade (vorgukaabliga) voi akutoitega
elektritooriistade (ilma vorgukaablita) kohta.

Elektritodriistade iildised ohutusjuhised — tookoha
ohutus

Hoidke oma tdoala puhas ja hasti valgustatud.
Korralagedus voi valgustamata tddala voib pohjustada
onnetusi.

Arge todtage elektritboriistadega plahvatusohtlikus
keskkonnas, kus esineb polevaid vedelikke, gaase voi
tolmu. Elektritooriistad tekitavad sddemeid, mis voivad
tolmu voi aurud siilidata.

Hoidke lapsed ja teised isikud elektritdoriista
kasutamise ajal eemal. Téhelepanu hajumisel voite
elektritdoriista tle kontrolli kaotada.

Elektritodriistade iildised ohutusjuhised —
elektriohutus

Elektritooriista iihenduspistik peab pistikupessa
sobima. Pistikut ei tohi mingil viisil muuta. Arge
kasutage koos kaitsemaandatud elektritddriistadega
adapterpistikuid. Muutmata pistikud ja sobivad
pistikupesad vahendavad elektrilodgi riski.

Viltige keha kokkupuutumist maandatud pindadega,
nagu torud, kiitteseadmed, pliidid ja killmkapid. Kui
teie keha on maandatud, on elektrilodgi oht suurem.

Hoidke elektritooriistad vihmast ja niiskusest eemal.
Vee tungimine elektritooriista suurendab elektrilddgi riski.

Arge kasutage iihenduskaablit otstarbeviliselt
elektritodriista kandmiseks, iilesriputamiseks ega
pistiku pesast véljatombamiseks. Hoidke
ilhenduskaabel eemal kuumusest, olist, teravatest
servadest voi seadme liikuvatest osadest. Kahjustunud

voi keerdus iihenduskaablid suurendavad elektril6ogi riski.

Oues elektritdoriistaga tootades kasutage ainult
vélitingimusteks sobivaid pikenduskaableid.
Vilitingimusteks sobiva pikenduskaabli kasutamine
vahendab elektrilodgi riski.

Kui elektritooriista kditamist niiskes keskkonnas pole
vdimalik véltida, kasutage rikkevoolu kaitseliilitit.
Rikkevoolu kaitseliliti kasutamine vahendab elektriloogi
riski.

Elektritdoriistade iildised ohutusjuhised — inimeste
ohutus

Olge tahelepanelik, jalgige, mida teete ja tootage
elektritooriistaga arukalt. Arge kasutage
elektritooriista, kui olete vasinud voi uimastite,
alkoholi voi ravimite moju all. Hetkeline hooletus
elektritodriista kasutamisel voib viia tosiste vigastusteni.

@ Kandke isiklikku kaitsevarustust ja alati

kaitseprille. Elektritdoriista kasutamise liigist

@ soltuva isikliku kaitsevarustuse (tolmumask,

d

libisemiskindlad turvajalatsid, kaitsekiiver voi
kuulmiskaitse) kandmine véhendab vigastuste
riski.

Viltige ettekavatsematut kasutuselevottu. Veenduge,
et elektritdoriist oleks valja liilitatud, enne kui selle
toite ja/voi akuga iihendate, selle iiles tostate voi seda
kannate. Kui teil on elektritddriista kandmisel sorm lilitil
v0i kui (ihendate elektritooriista sisselllitatult vooluvérku,
voib tagajarjeks olla 6nnetus.

Eemaldage enne elektritddriista sisseliilitamist
seadistustdoriistad voi mutrivotmed. Poorlevas
elektritooriista osas olev todriist voi voti voib tekitada
vigastusi.

Viltige ebanormaalset kehahoidu. Seiske kindlalt ja
hoidke alati tasakaalu. Siis saate ootamatutes
olukordades elektritodriista paremini kontrollida.

Kandke sobivat riietust. Arge kandke avarat riietust
ega ehteid. Hoidke juuksed ja riided liikuvatest
osadest eemal. Liikuvad osad vdivad avara riietuse, ehted
v0i pikad juuksed vahele tdmmata.

Kui tolmuimemis- ja -kogumisseadmete paigaldamine
on voéimalik, iihendage need ning kasutage neid
oigesti. Tolmuimuri kasutamine voib tolmust tingitud ohte
vahendada.

Arge looge endale petlikku turvatunnet ja arge iiletage
elektritooriistade ohutuseeskirju ka siis, kui olete
mitmekordse kasutamise jarel elektritooriista
toimimisega tuttav. Hooletu késitamine vdib sekundi
murdosa jooksul pohjustada raskeid vigastusi.
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Elektritodriistade lildised ohutusjuhised —
elektritodriista kasutamine ja kasitsemine

e Arge koormake elektritoriista iile. Kasutage oma t6o
jaoks selleks ettendhtud elektritdoriista. Sobiva
elektritooriistaga tootate ndidatud voimsusvahemikus
paremini ja ohutumalt.

 Arge kasutage katkise liilitiga elektritdoriista.
Elektritooriist, mida ei saa enam sisse ega vélja liilitada, on
ohtlik ja tuleb dra remontida.

¢ Enne elektritooriista seadistamist, tarvikute
vahetamist voi tooriista drapanekut tommake pistik
pesast vilja ja/voi eemaldage eemaldatav aku. Need
ettevaatusmeetmed ei lase elektritooriistal
ettekavatsematult kéivituda.

¢ Hoidke kasutamata elektritodriistad laste kdeulatusest
eemal. Arge laske elektritooriista kasutada inimestel,
kes pole sellega tuttavad voi ei ole neid juhiseid
lugenud. Kogenematute inimeste kées kasutatuna on
elektritooriistad ohtlikud.

¢ Hooldage elektritooriistu ja tavikuid hoolikalt.
Kontrollige, et liikuvad osad talitleks laitmatult ega
jaaks kinni, osad poleks purunenud ega sel mééaral
kahjustunud, et elektritdoriista talitlus oleks
halvenenud. Laske kahjustunud osad enne
elektritooriista kasutamist dra remontida. Paljude
onnetuste pdhjuseks on halvasti hooldatud
elektritdoriistad.

¢ Hoidke loiketdoriistad teravad ja puhtad. Teravate
Idikeservadega hoolikalt hooldatud I6iketdoriistad kiiluvad
vahem Kinni ja neid on kergem juhtida.

e Kasutage elektritoodriista, tarvikuid, instrumente jms
nende juhiste kohaselt. Arvestage seejuures
tootingimusi ja teostatavat tegevust. Elektritooriistade
kasutamine ettenahtust erinevateks rakendusteks vdib viia
ohtlike olukordadeni.

¢ Hoidke kdepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad
ning olist ja rasvast vabad. Libedad kdepidemed ja
haardepinnad ei vdimalda ootamatutes olukordades
elektritdoriista turvalist kéitlemist ja kontrolli.

n Elektritodriistade iildised ohutusjuhised — teenindus

e Laske elektritodriista remontida ainult kvalifitseeritud
spetsialistidel ja ainult originaalvaruosadega. See
tagab elektritooriista ohutuse séilimise.

n Puur- ja piikvasara eriomased ohutusnouded

Kasutage lookkruvikeerajaga tootades
kuulmiskaitset. Miira vdib pdhjustada kuulmiskadu.

e Kasutage seadmele eelpaigaldatud lisakéepidet.
Elektritooriista tile kontrolli kaotamine vdib pdhjustada
vigastusi.

e Kui teete toid, mille korral toootsik voib sattuda
varjatud voolujuhtmetele voi oma toitekaablile, hoidke
seadet isoleeritud haardepindadest. Pingestatud
juhtmega kokkupuutumine vdib viia ka metallist
seadmeosad pinge alla ja pohjustada elektrildgi.

e Kasutage varjatud voolujuhtmete leidmiseks selleks
ette nahtud detektoreid voi paluge abi kohalikult
elektriettevattelt. Elekirijuntmetega kokkupuutumine voib
pohjustada tulekahju ja elektriloogi. Gaasitoru
kahjustamisel vdib tekkida plahvatus. Veetorusse
sissetungimine tekitab varalise kahju voi vdib pohjustada
elektrilodgi.

e Vibratsioon vdib kési kahjustada. Hoidke vibratsiooni
mojuaeg voimalikult liihikesena.

e Tootades hoidke elektritddriistast molema kéaega kinni.
Seiske kindlal alusel. Elekiritooriista saab kahe kdega
kindlamalt juhtida.

Kinnitage toorik. Rakiste voi kruustangidega kinnitatud
detail piisib kindlamalt paigal kui kiega hoides.

@ Kaitske ennast ja teisi kohalolijaid eralduvatest ja

paiskuvatest kildudest tingitud vigastuste eest.
Kandke kaitsekiivrit, kaitseprille, tolmumaski ja

turvajalatseid. Paigaldage killukaitseks vajaduse korral
vaheseinad.

QA

e Kontrollige alati enne 160 alustamist, kas toootsik on
puuripadrunis korralikult lukustunud. Lukustumata
toootsikud voivad sisselulitamisel elektritoriistast vélja
paiskuda ja tekitada vigastusi.

D
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¢ Veenduge enne elektritddriista sisseliilitamist, et
toootsik liiguks vabalt. Kui lilitate seadme sisse
blokeeritud todotsiku korral, voivad tekkida suured joud ja
seade v0ib suure hooga kiilgsuunas liikuda.

¢ Blokeeritud toootsiku korral liilitage elektritodriist
kohe vilja. Elektritdoriist voib tekkivate joudude mojul
hooga kiilgsuunas liikuda.

e Kontrollige puuripadrunit korrapéraselt kulumise ja
kahjustuste suhtes.

o Kaivitage elektriline l6oktodriist ainult siis, kui see on
vastu objekti (sein, lagi jms) surutud.

¢ Enne elektritooriista kaestpanekut oodake, kuni see on
seiskunud.

n Ohutusjuhised pikkade puuride kasutamisel

e Arge kunagi iiletage puuri suurimat lubatud
podrlemiskiirust! Suuremal pdorlemiskiirusel voib puur
kergesti painduda, kui see pdorleb toorikuga mitte kokku
puutumisel vabalt, ja vigastusi tekitada.

¢ Alustage puurimist alati viikese pddrlemiskiirusega ja
nii, et puur puutub vastu toorikut. Suuremal
podrlemiskiirusel voib puur kergesti painduda, kui see
poorleb toorikuga mitte kokku puutumisel vabalt, ja
vigastusi tekitada.

e Vajutage puurile ainult pikisuunas ja mitte liiga
tugevalt. Puur voib painduda ja seetottu murduda voi voite
puuri le kontrolli kaotada ja vigastada saada.

Otstarbekohane kasutus

Kasutage seadet PRDS 11-230V eranditult jargmisteks
tegevusteks:
e Kivi, puidu, metalli, keraamika ja plasti puurimiseks

e ftellise, betooni ja kivi vasarpuurimiseks
e Detooni, kivi ja krohvi meiseldamiseks
Pidage kinni tehnilistest andmetest.

Soovitame kasutada elektritddriista koos Troteci
originaaltarvikutega.

Prognoositav vaarkasutus
Seade ei ole moeldud loodusliku kivi puurimiseks.

Seadme kasutamist muul kui sihipdrase kasutamise peatiikis
kirjeldatud viisil loetakse madistlikult ettendhtavaks
vaarkasutuseks.

Personali kvalifikatsioon

Isikud, kes seda seadet kasutavad, peavad:
e olema lugenud kasutusjuhendit, eriti selle peatlikki Ohutus,
ja sellest aru saanud.

Isikukaitsevahendid

Kandke peakaitset.
Sellega kaitsete oma pead eralduvate, allakukkuvate ja
paiskuvate kildude eest, mis vdivad tekitada vigastusi.

@ Kasutage kuulmiskaitset.

Miira voib pohjustada kuulmiskadu.

Kandke kaitseprille.
Nendega kaitsete oma silmi kiiljestmurdunud,

allakukkuvate ja ringilendavate kildude eest, mis voivad
pohjustada vigastusi.

@ Kandke kaitsemaski.
Sellega kaitsete ennast tervist kahjustava tolmu
sissehingamise eest, mis vdib toorikute tootlemisel
tekkida.

Kandke kaitsekindaid.
Nendega kaitsete oma kési poletuste, muljumishaavade
ja naha mahahdorumise eest.

Kandke liibuvat kaitseriietust.
Nii kaitsete end ohu eest, et riided pdorlevate osade
tottu seadme vahele jadvad.

Kandke turvajalatseid.
Nendega kaitsete oma jalgu eralduvate, allakukkuvate

ja paiskuvate kildude eest, mis vdivad tekitada
vigastusi.

Muud ohud

Hoiatus elektripinge eest

Elektrilook ebapiisava isoleerimise tottu.
Kontrollige enne igat kasutamist, et seade ei oleks
kahjustunud ja toimiks nduetekohaselt.

Arge lillitage seadet enam sisse, kui leidsite
kahjustuse.

Arge kasutage seadet kui seade vdi teie kied on
niisked voi mérjad!

Hoiatus elektripinge eest
Seadme elektriosadega tohivad tootada ainult vastava
valjadppega spetsialistid!

>

Hoiatus elektripinge eest

Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustoid selle
vorgupistik alati vooluvorgust!

Arge katsuge vérgupistikut niiskete véi méargade
katega.

Tommake toitekaabel pistikupesast vélja, hoides
seejuures pistikust kinni.

>
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Hoiatus elektripinge eest

Korpusesse tungivate vedelike tottu esineb liihise oht!
Arge kastke seadet ega lisasid vee alla. Jalgige, et
korpusesse ei satuks vett ega teisi vedelikke.

Hoiatus

Miirgine tolm!

Tootlemise kaigus tekkiv kahjulik / mirgine tolm on
kasutaja voi laheduses olevate isikute tervisele ohtlik.
Kandke kaitseprille ja tolmumaski!

Hoiatus

Arge toddelge asbesti sisaldavaid materjale.
Asbest on vahkitekitav.

Hoiatus

Veenduge, et te ei satuks elektritdoriistaga tootamisel
elektri-, gaasi- voi veevorkudele.

Kontrollige vajadusel kaabli detektoriga, enne kui te
seina puurite voi lahti dikate.

> P oak Db

Hoiatus

Seade v0ib osutuda ohtlikuks, kui instrueerimata isikud
kasutavad seda asjatundmatult voi
mitteotstarbekohaselt! Personal peab tditma
kvalifikatsiooninduded!

>

Hoiatus

Seade ei ole mdnguasi ja peab olema laste
kdeulatusest viljas.

-

Hoiatus

Lambumisoht!

Arge jéitke pakendimaterjali hooletult vedelema. See
voib osutuda lastele ohtlikuks ménguasjaks.

-

Hoiatus

Enne seadme sissellilitamist peab otsikuhoidja olema
kindlalt lukustatud, sest valesti kinnitatud otsik voib
seadme sisseliilitamisel otsikuhoidjast kontrollimatult
vilja paiskuda.

Ettevaatust

Vibratsioon voib pohjustada tervisekahjusid, kui seadet
ei ole pikalt kasutatud voi nduetekohaselt juhitud ja
hooldatud.

Ettevaatust
Hoidke soojusallikatest piisavat kaugust.

Mérkus

Kui te ladustate vdi transpordite seadet asjatundmatult,
v0ib seade saada kahjustusi.

Jalgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Hadaolukorras kaitumine / hidaseiskamise funktsioon
Hadaseiskamine:

toitepistiku eemaldamine pistikupesast peatab kohe seadme
t606. Seadme juhusliku taaskéivitamise véltimiseks arge
tihendage toitepistik uuesti vooluvdrku.

Kéitumine hddaolukorras

1. Lilitage seade vélja.

2. Hadaolukorras eemaldage seade vooluvorgust. ttmmake
iihendusjuhe vorgupistikupesast vélja, hoides seejuures
vorgupistikust kinni.

3. Arge iihendage defektset seadet uuesti vooluvorku.

Seadme teave

Seadme kirjeldus

Suure 166gijduga puur- ja piikvasar PRDS 11-230V sobib tanu
pneumaatilisele vasarmehhanismile ideaalselt suure
voimsusndudega plsirakendusse.

Lo6gi ja poorlemissageduse sujuv juhtimine voimaldab igal
kasutusjuhtumil rakendada optimaalset, materjalile kohandatud
joudu. Turvalukuga funktsiooniliiliti vdimaldab puurimise,
vasarpuurimise, meiseldamise funktsioone ohutult vahetada,
samuti muuta meisli asendit 360° vorra.
SDS-plus-kinnitusega otsikuhoidja voimaldab tddotsikuid
vahetada ilma todriista kasutamata. Valikuliselt paigaldatava
hammaspadruniga saab kasutada ka standardseid
puurimisotsikuid.

Lisakaepide suurendab puurimise/meiseldamise stabiilsust.
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Seadme osad Nr |Nimetus
1 SDS-plus-kinnitusega otsikuhoidja
2 Suigavuspiiriku kinnituskruvi
3 Vabastusklahviga funktsioonililiti
4 4 Sisse-/véljaliiliti
5 Poorlemissageduse seaderatas
6 Siigavuspiirik
7 SDS-kinnitusega hammaspadrun
8 Hammaspadruni voti
o 9  [SDS-puur
10 |SDS-lamemeisel
11 |SDS terava otsaga meisel
12 |Lookmehhanismi l(iliti
13 |Lisakéepide
14 |Tolmukaitsekate
15  |Méadrdeaine mahuti
16 |Tootuli
12 ﬂ]
G
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Tarnekomplekt
e 1 seade PRDS 11-230V

e 1 siigavuspiirik

e 1 SDS-kinnitusega hammaspadrun

e 1 padrunivoti

e 3 SDS-puuri (8/10/12 x 150 mm)
e 1 SDS-lamemeisel (14 x 250 mm)
e 1 SDS terava otsaga meisel (14 x 250 mm)

e 1 lisakdepide

e 1 tolmukaitsekate

e 1 maardeainemahuti
e 1 transpordikohver
e 1 juhend

Tehnilised andmed

Parameeter Vaartus

Mudel PRDS 11-230V
Vorguiihendus 1/N/PE ~ 230 V/ 50 Hz
Sisendvoimsus 1600 W
Podrlemiskiirus tlihikéigul 0-800 min"’
Loogisagedus 0-4000 min™
L6dgijoud 6J
Poorlemissageduse astmed 5

Padruni pingutusulatus max 13 mm
Max puuri labimdot

Puit 40 mm

Metall 13 mm

Betoon 32 mm

Kaal 6 kg
Kaitseklass It/ [Cl

Miira vaartused standardi EN 60745 kohaselt
Vasarpuurimine

Helirohutase L, 93,5 dB(A)
Helivoimsuse tase Ly, 104,5 dB(A)
Mootemaaramatus K 3 dB(A)

Vibratsiooniteave standardi EN 60745 kohaselt

Vibratsioonitase betooni 15,037 m/s?
vasarpuurimisel a,

Maootemadramatus K 1,5 m/s?
Vibratsioonitase meiseldamisel {14,868 m/s?
ah

Maootemaaramatus K 1,5 m/s?

Kasutage kuulmiskaitset.
Miira vdib pohjustada kuulmiskadu.

Miira- ja vibratsiooniteave viited

Selles juhises viljatoodud vibratsioonitase on mdddetud
standardi EN 60745 mootmismeetodi jargi ja seda saab
kasutada seadmete vordlemisel. Véljatoodud
vibratsioonitaset saab kasutada ka peatamise
sissejuhatava hinnanguna.

Ettevaatust

Vibratsioon voib pdhjustada tervisekahjusid, kui seadet

ei ole pikalt kasutatud voi nduetekohaselt juhitud ja

hooldatud.
Vibratsioonitase muutub elektritddriistade kasutamise
kohaselt ja vdib monel juhul erineda selles juhendis
mérgitud vaartustest. Vibratsioonikoormust voidakse
alahinnata, kui elektritdoriistu regulaarselt sel viisil
kasutada. Vibratsioonikoormuse tdpseks madramiseks
kindlal ajavahemikul, tuleks arvestada ka ajaga, mil seade
on vélja llilitatud voi kdib, kuid ei oleks kasutuses. See voib
vibratsioonikoormust iile terve td6aja tunduvalt vahendada.
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Transport ja ladustamine

Markus

Kui te ladustate vdi transpordite seadet asjatundmatult,
voib seade saada kahjustusi.
Jalgige seadme transpordi ja ladustamise teavet.

Transport

Kasutage seadme transportimiseks tarnekomplektis olevat
transpordi kohvrit, mis kaitseb seadet véliste mojude eest.

Jargige jargmisi suuniseid iga kord enne transporti.
e Liilitage seade vilja.

e Tommake toitekaabel pistikupesast vélja, hoides seejuures
pistikust kinni.

e | aske seadmel maha jahtuda.
e Eemaldage otsik otsikuhoidjast.

Hoiustamine

Jargige jargmisi juhiseid iga kord enne seadme hoiulepanekut.
e Lillitage seade valja.

e Tommake toitekaabel pistikupesast vélja, hoides seejuures
pistikust kinni.

e Laske seadmel maha jahtuda.
e Eemaldage otsik otsikuhoidjast.
e Puhastage seade peatiikis Hooldus kirjeldatud viisil.

e Kasutage seadme ladustamiseks tarnekomplektis olevat
transpordikohvrit, mis kaitseb seadet véliste mdjude eest.
Pidage ajal, mil te seadet ei kasuta, kinni jargmistest
ladustamise tingimustest.
e Kuivas kohas ja kiillma ning kuumuse eest kaitstult.
e Keskkonnatemperatuur alla 45 °C.

e transpordikohvris tolmu ja otsese péikesekiirguse eest
kaitstud kohas.

Kasutuselevott

Seadme lahtipakkimine
e \/otke transpordikohver pakendist vlja.

Hoiatus elektripinge eest
Elektrilook ebapiisava isoleerimise tottu.
Kontrollige enne igat kasutamist, et seade ei oleks
kahjustunud ja toimiks nduetekohaselt.
Arge lillitage seadet enam sisse, kui leidsite
kahjustuse.
Arge kasutage seadet kui seade vdi teie kéed on
niisked voi mérjad!

e Kontrollige transpordikohvri sisu terviklikkust ja pdérake

thelepanu voimalikele kahjustustele.

Hoiatus
Lambumisoht!
Arge jatke pakendimaterjali hooletult vedelema. See
voib osutuda lastele ohtlikuks ménguasjaks.
e Korvaldage pakend riiklike seaduste jargi.

Tdoriista vahetamine
Seadmel on SDS-plus-kinnitusega otsikuhoidja.

Hoiatus elektripinge eest
Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustoid selle
vorgupistik alati vooluvdrgust!
Arge katsuge vérgupistikut niiskete voi mérgade
katega.
Tommake toitekaabel pistikupesast vélja, hoides
seejuures pistikust kinni.
Jargige jargimisi samme, et tooriistu eemaldada voi paigaldada.
1. Likake SDS-plus-kinnitusega otsikuhoidja (1) taha ja
hoidke kinni.
2. Pange otsik (nt lamemeisel, 10) otsikuhoidjasse.

10

3. Laske SDS-plus-kinnitusega otsikuhoidja (1) uuesti lahti.
4. Kontrollige, kas otsik on korralikult paigas.
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Lisakdepideme seadistamine

Lisakéepide on juba eelpaigaldatud. Kasutage seadet ainult
koos lisakéepidemega.

Lisakéepidet saab 360° ulatuses soovikohaselt poorata.

Lisakdepideme seadistamiseks toimige jargmiselt:
1. Keerake lisakéepide (13) lahti.

= Lisakdepideme kiiljes olev pingutusrinm annab jarele.

4. Kontrollige, kas lisak&epide (13) on tugevalt kinni.
Vajadusel keerake lisakdepide kdvemini kinni.

Pddrlemissageduse eelvalimine

Vajalik pddrlemissagedus oleneb materjalist ja to6tingimustest

ning selle saab praktikas katsetamisega kindlaks teha.
e Valige pehmetele materjalidele madal aste.

e Valige kdvadele materjalidele korge aste.

Seadistusvahemikus on astmed 1-5. Seadistatud

poorlemissageduse astet saab igal ajal muuta.
D

e 2£:0-800 min”

e 2 T:0-4000min’

1. Keerake seadistusratas (5) soovitud poorlemiskiiruse
astmele.
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Siigavuspiiriku paigaldamine (valikuline)
Stigavuspiirik vdimaldab puuri sissetungimissiigavust

reguleerida.

1. Keerake Kinnituskruvi (2) hoidikus lahti.

2. Asetage siigavuspiirik (6) kohale.

3. Seadistage siigavuspiirik (6) soovitud pikkusele.

4. Keerake kruvi uuesti kinni.

X

pTRAT

Tolmukaitse kasutamine (valikuline)
Kasutage tolmukaitsekatet (14) alati siis, kui teostate
puurimistoid pea kohal, et kaitsta ennast ja todriista alla langeva
tolmu eest
1. Pange puur labi tolmukaitsekatte (14) SDS-plus-
kinnitusega otsikuhoidjasse (1).

Hammaspadruni kasutamine (valikuline)

Hoiatus elektripinge eest
Eemaldage enne seadme mis tahes hooldustoid selle
vorgupistik alati vooluvorgust!
Arge katsuge vérgupistikut niiskete véi méargade
katega.
Tommake toitekaabel pistikupesast vélja, hoides
seejuures pistikust kinni.
1. Likake SDS-plus siisteemi tooriistahoidja (1) taha ja
hoidke kinni.
2. Asetage hammaspadrun (7) SDS-plus siisteemi
tooriistahoidjasse (1).

3. Laske SDS-plus siisteemi tooriistahoidja (1) uuesti lahti.
4. Kontrollige, kas hammaspadrun (7) on tugevalt kinni.
5. Avage hammaspadrun (7) hammasvotmega (8).
6. Asetage tooriist hammaspadrunisse (7).
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7. Tommake Keerake hammaspadrun (7)
hammasvotmega (8) kinni.

Teave

Kasutage valikulist hammaspadrunit ainult puurimise
reziimis!

Lukustusest vabastamise klahviga funktsioonivaliku
|Giliti (3) peab olema asendis ! Tja |6okmehhanismi

liliti (12) asendis 2 .

Toitekaabli iihendamine

1.

Uhendage toitepistik nduetekohase maandusega
pistikupessa.
= Tootuli (16) siittib pdlema kohe, kui toitekaabel on
tihendatud.

Kasutamine

Napundited ja markused puur- ja piikvasara kasutamiseks

Puurimine Gldiselt
e Tehke puurimisel pidevalt véikeseid pause. Seejuures
tdmmake puur puuriaugust, et puur saaks mahajahtuda.

e Kinnitage to0deldav detail pingutusseadme voi
kruustangidega.

e Valige poorlemiskiirus materjali omaduste ja puuri suuruse
jargi.
— Suur pddrlemiskiirus vaikese puurildabimdddu voi pehme
materjali korral
— Madal podrlemiskiirus suure puurildbimdddu voi tugeva
materjali korral
e Maérkige puuriaugu koht selleks sobiva abivahendiga.

e Valige sissepuurimiseks madal pdorlemiskiirus.

Metalli puurimine
e Kasutage sobivat metallipuuri (nt High Speed Steel (HSS)
puuri).
e Puurige suure puurilabimdddu korral vdikese puuriga ette.

e Parima tulemuse saavutamiseks tuleks puuri jahutada
sobiva méardeainega.

e Metallipuuri voite kasutada ka plastikusse puurimisel.

Puidu puurimine
e Kasutage puidule sobivat puuri.

e Asetage toddeldava detaili alla puitplokk vdi puurige
molemalt kiiljelt, et puit Iabipuurimisel ei murduks.

e Kasutage keskosaga puidu puuri, siigavateks puurimisteks
kasutage keermespuuri, suure puurildbimaoddu joaks
kasutage forstneri puuri.

Miitiritise/tellise I60kpuurimine
e Kasutage midritisele/tellisele sobivat puuri.

Meiseldamine
e Kasutage tegevuse jaoks sobivat meislit.

Seadme sisse- ja viljaliilitamine

Kasutage seadmega tootades isikukaitsevahendeid.

1. Kontrollige, kas paigaldatud tooriist sobib kavandatud
tegevuseks.

2. Kontrollige, kas seadistatud poorlemiskiirus vastab
plaanitud tegevusele.

3. Kontrollige, kas toodeldav detail on kinnitatud ja t66pind
vastavalt ette valmistatud.

4. Sisselllitatud I66kmehhanismiga tootades suruge otsik
vastu objekti.

5. Hoidke seadmest mdlema kéega kinni.

6. Vajutage sisse-/viljallilitit (4) ja hoidke seda seadme
kaitamise ajal all.
Sisse-/véljaliilitile (4) avaldatava survega saate reguleerida
pdodrlemiskiirust. Vaike surve tahendab véikest
pdodrlemiskiirust, suur surve suurt poorlemiskiirust.
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= Seade to6tab eelnevalt valitud seadistustega. 2. Viige I66kmehhanismi liiliti (12) soovitud asendisse.

7. Masina peatamiseks vabastage sisse-/véljaliliti (4).
8. Enne seadme kéaest drapanekut oodake, kuni seade on
seiskunud.

Tooreziimi valimine

Valige funktsioonivaliku lilitiga (3), kas puurimise voi

vasarpuurimise, meiseldamise reziim voi kas soovite muuta

meisli asendit kuni 360°. Lookmehhanismi llilitiga (12) Ililitate

|66kmehhanismi sisse (vasarpuurimine voi meiseldamine) voi

valja (puurimine).

1. Viige funktsioonivaliku liiliti (3) soovitud asendisse.

Funktsiooniliilitil on lukustusnupp, mille peate enne
funktsioonil(iliti reguleerimist sisse suruma.

*T7f5§gbi
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= Tooreziim: Vasarpuurimine

ALY

AYY
-

Funktsioon Meisli asendi muutmine
Kui soovite meiseldamise tooreziimi ajal muuta otsiku nurka,
toimige alljargnevalt.

1. Seisake tooriist, lastes sisse-/valjaliliti (4) lahti.

2. Keerake funktsioonivaliku liiliti (3) asendisse C'>
3. Muutke tooriista nurka, keerates selle kasitsi soovitud
asendisse.

4. Tootamise jatkamiseks keerake funktsioonivaliku lliti (3)
uuesti asendisse T

‘ Teave

Kui funktsioonivaliku liliti (3) on asendis T ja

[66kmehhanism (12) on asendis ! , Siis tootab seade
tlihikéigul, st tehniliselt ei toimu keeramis- ega
[66Kliikumist.

Kasutamise Iopetamine

Hoiatus elektripinge eest
Arge katsuge vérgupistikut niiskete voi mérgade
katega.

e Liilitage seade valja.

e Tommake toitekaabel pistikupesast vilja, hoides seejuures
pistikust kinni.

e |aske seadmel vajaduse korral maha jahtuda.

e Eemaldage seadmest tooriist (vt peatiikki
,Kasutuselevott”).

e Puhastage seade peatiiki Hooldus kohaselt.
e |adustage seadet peatiiki , Transport ja ladustamine” jargi.
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Eralditellitavad tarvikud

Hoiatus

Kasutage ainult kasutusjuhendis néidatud tarvikuid ja
lisaseadmeid.

Kasutusjuhendis soovitamata todotsikute voi muude
tarvikute kasutamine vdib pohjustada vigastusi.

Tarvikud Artiklinumber

6.205.001.101

Puuri- ja meislikomplekt SDS, 11-osaline

Vead ja rikked

Seadme laitmatut toimimist kontrolliti tootmise kdigus mitu
korda. Kui sellest hoolimata peaks esinema talitlustorkeid,
kontrollige seadet jargmise nimekirja alusel.

Vigade ja torgete korvaldamiseks korpuse avamist néudvaid toid
tohib teha ainult volitatud elektriettevote voi Trotec.

Esmakordsel tekib veidi suitsu voi Iohna
e Tegu ei ole vea ega rikkega. Parast moningast tddaega
need nahud kaovad.

Seade ei kaivitu

e Kontrollige elektritoidet.

e Kontrollige toitekaablit ja toitepistikut kahjustuste suhtes.
Péarast kahjustuste tuvastamist arge proovige seadet enam
kasutusele votta.

Seadme toitejuhtme kahjustamise korral peab tootja voi
tootja klienditeenindus voi sarnase kvalifikatsiooniga
personal selle ohtude valtimiseks vélja vahetama.

e Kontrollige hoone toitevorgu kaitselilitit.

Teave
‘ @ . e . . . .
/" Oodake enne seadme uuesti kaivitamist 10 minutit.
Mootor tédtab, aga l60k- ega poordliikumist ei toimu:

e Kontrollige, kas funktsioonililiti (3) on asendis T ja
|6okmehhanismi Iliti (12) asendis ! . Seade on
tihikaigul, st tehniliselt ei saa toimuda mingit podrd- ega
I6okliikumist. Seadistage mdlema liilitiga (3 ja 12) soovitud
tooreziim.

Puur ei tungi iildse voi piisavalt puuritavasse materjali:

e Kontrollige, kas valisite dige poorlemissageduse. Kdvem

materjal vdib nduda rohkem poordeid.

e Puurimisaste ! voi lI60kpuurimise aste ! T peaks
olema vélja valitud.
e Kontrollige, kas valisite dige puuri.

e Kontrollige, kas funktsioonililiti (3) on asendis T . See
asend sobib eranditult meiseldamiseks.

Puur ei tungi iildse voi piisavalt materjali:
e Kontrollige, kas valisite dige pddrlemissageduse. Kdvem
materjal vdib nduda rohkem pddrdeid.

e Kontrollige, kas valisite dige otsiku.

e Kontrollige, kas 1606kmehhanismi liiliti (12) on asendis ! .
See asend sobib eranditult puurimiseks.

/ @D\ Teave
N7 Oodake enne seadme uuesti kéivitamist 10 minutit.
Seade laheb kuumaks
e Kontrollige, kas tooseadis on tehtavateks toodeks sobiv.
e Mootori lilekuumenemise valtimiseks hoidke dhutuspilud
vabad.
e Seadistage vdiksem pdodrlemiskiirus.
/‘ Teave
<y
Oodake enne seadme uuesti kdivitamist 10 minutit.

Markus

Oodake vahemalt 3 minutit parast igat hooldus- ja

parandustdod. Lilitage alles siis seade uuesti sisse.
Seade ei todta parast eelkirjeldatud kontrollimisi
korralikult?
Votke iihendust klienditeenindusega. Vajaduse korral toimetage
seade remondiks elektritdddega tegelevasse volitatud
ettevottesse voi Trotecisse.

Hooldus

Enne hooldust

Hoiatus elektripinge eest
Arge katsuge vérgupistikut niiskete véi margade
katega.
e Liilitage seade valja.
e Tdmmake toitekaabel pistikupesast vilja, hoides seejuures
pistikust kinni.
e Laske seadmel téielikult maha jahtuda.

N

Hoiatus elektripinge eest

Hooldustéid, mis nouavad seadme korpuse
avamist, tohivad teha ainult volitatud
erialaettevotted voi valmistajafirma Trotec.

Hoolduse markused
e Madrige otsikuhoidjat (1) parast kasutamist regulaarselt
vaikese koguse kaasasoleva méaardeainega (15).
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Puhastamine
Seadet tuleks puhastada enne ja pérast igat kasutamist.

Hoiatus elektripinge eest

Korpusesse tungivate vedelike tottu esineb liihise oht!
Arge kastke seadet ega lisasid vee alla. Jalgige, et
korpusesse ei satuks vett ega teisi vedelikke.

e Puhastage seadet niiske ja pehme ebemevaba lapiga.
Jalgige, et korpusesse ei tungiks niiskust. Jalgige, et
seadme elektrikomponendid ei puutuks kokku niiskusega.
Arge kasutage lapi niisutamiseks agressiivseid
puhastusvahendeid, nagu nt puhastusspreisid, lahusteid,
alkoholi sisaldavaid voi abrasiivseid puhastusvahendeid.

e Kuivatage seadet pehme ebemetevaba lapiga.
e Kuivatage otsikuid pehme ebemetevaba lapiga.

e Mootori tilekuumenemise véltimiseks hoidke dhutusavad
tolmuladestusest vabad.

e Eemaldage puurimistolm ja vimalikud puitlaastud SDS-
otsikuhoidjast voi hammaspadrunist.

e Tehke enne uue otsiku sissepanemist otsikuhoidja kergelt
masinaméaardega kokku.

Jaidtmekaitlus

mmm Vanal elektri- voi elektroonikaseadmel olev labikriipsutatud
prigikonteineri mark naitab, et seadet ei tohi parast kasutusaja
I6ppu kéidelda koos olmepriigiga. Teie l&hikonnas on tasuta
tagastuse jaoks olemas vanade elektri- voi
elektroonikaseadmete kogumispunktid. Vastavad aadressid
saate linna- voi vallavalitsusest. Erinevate ELi riikides kehtivate
tagastusvoimaluste kohta leiate teavet ka veebilehelt
https://hub.trotec.com/?id=45090. Muul juhul poorduge
ametliku, teie riigis vastavat volitust omava vanade seadmete
kditlemisega tegeleva ettevotte voi asutuse poole.

Vanade elektri- vi elektroonikaseadmete eraldi kogumine
voimaldab neid taaskasutada, materjali realiseerida voi vanu
seadmeid muul moel &ra kasutada ning véltida seadmetes
leiduvatest voimalikest ohtlikest ainetest tingitud kahjulikku
moju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Vastavusdeklaratsioon

E0 masinadirektiivi 2006/42/EU, lisa Il osa 1 peatiikile A vastava
vastavusdeklaratsiooni originaali tlge

Kéesolevaga kinnitame, et Trotec GmbH on alljirgnevalt
nimetatud toote vilja tootanud, konstrueerinud ja valmistanud
kooskolas EU masinadirektiivi 2006/42/EU nduetega.

Tootemudel/toode: PRDS 11-230V

puur- ja piikvasar
2021

Toote tiiiip:

Tootmisaasta alates:

Vastavad EL-i direktiivid:
e 2011/65/EL: 01.07.2011
e 2014/30/EL: 29.03.2014
e 2015/863/EL: 31.03.2015

Kohaldatavad iihtlustatud standardid:
e EN55014-1:2017

e EN60745-1:2009/A11:2010
e EN60745-2-6:2010

Kohaldatavad riiklikud standardid ja tehnilised
spetsifikatsioonid:
e EN55014-2:2015

e EN61000-3-3:2013/A1:2019
e ENIEC 61000-3-2:2019
Tehnilise dokumentatsiooni koostaja ja volitatud isiku nimi:
Trotec GmbH
Grebbener StraBe 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962 400
E-post: info@trotec.de

Viljastamise koht ja kuupdev:
Heinsberg, 16.06.2021

Detlef von der Lieck, drijuht

puur- ja piikvasar PRDS 11-230V



https://hub.trotec.com/?id=45090




	 Sisukord
	1 Kasutusjuhendi märkused
	1.1 Sümbolid

	2 Ohutus
	2.1 Otstarbekohane kasutus
	2.2 Prognoositav väärkasutus
	2.3 Personali kvalifikatsioon
	2.4 Isikukaitsevahendid
	2.5 Muud ohud
	2.6 Hädaolukorras käitumine / hädaseiskamise funktsioon

	3 Seadme teave
	3.1 Seadme kirjeldus
	3.2 Seadme osad
	3.3 Tarnekomplekt
	3.4 Tehnilised andmed

	4 Transport ja ladustamine
	4.1 Transport
	4.2 Hoiustamine

	5 Kasutuselevõtt
	6 Kasutamine
	7 Eralditellitavad tarvikud
	8 Vead ja rikked
	9 Hooldus
	9.1 Enne hooldust
	9.2 Hoolduse märkused
	9.3 Puhastamine

	10 Jäätmekäitlus
	11 Vastavusdeklaratsioon

