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Ohjeen kayttoa koskevia tietoja

Symbolit

/N
A

Varoitus sdhkdjannitteesta
Taméa symboli viittaa sdhkojannitteestd aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus

Signaalisana kuvaa keskimadaraisté riskitasoa, jos siltd
ei valtyta, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos silta ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

-

Huomaa
Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa

Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan tyot nopeasti ja turvallisesti.

&

Noudata ohjetta
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd ohjetta on noudatettava.

E

Kéyta suojalseja
Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
ettd suojalaseja on kaytettava.

@

Kéayta suojakéasineita

Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,

ettd suojakasineitd on kaytettava.
Tamén ohjeen uusimman version ja
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voit ladata seuraavan
linkin kautta:

PGGS 10-230V

https://hub.trotec.com/?id=41186

Turvallisuus

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

Varoitus

Lue kaikki sahkotydkalun mukana toimitetut
turvallisuusohjeet, muut ohjeet, kuvaukset ja
tekniset tiedot.
Seuraavien ohjeiden laiminlyonnisté voi olla
seurauksena sahkoisku, tulipalo ja/tai vakavia
vammoja.
Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet
myodhempéaa kayttoa varten.

Laitetta saavat kayttda 8-vuotiaat ja sitd vanhemmat lapset seka

rajoitteisia tai joilla ei ole riittdvaa tietoa tai kokemusta laitteen
kaytostd, mikali kayttd on valvottua tai heitd on opetettu
kayttamadan laitetta turvallisella tavalla ja he tiedostavat
kayttoon mahdollisesti liittyvat vaarat.

Turvallisuusohjeissa kaytetty késite Sdhkotydkalu viittaa
verkkovirralla toimiviin sahkotyokaluihin (sis. virtajohdon) tai
akkukayttoisiin séhkotyokaluihin (ilman virtajohtoa).

Sahkotydkalujen yleinen turvallisuus - tyopaikan
turvallisuus

e Pida tydalue puhtaana ja hyvin valaistuna. Epéjarjestys
tai valaisemattomat tyoalueet voivat johtaa tapaturmiin.

o A3 kiyta sahkotyokaluja rijahdysalttiissa tiloissa,
joissa on helposti syttyvid nesteitd, kaasuja tai polya.
Sahkotyokalut muodostavat kipin6ita, jotka saattavat
sytyttda polyn tai hoyryt.

e Pida lapset ja sivulliset loitolla sdhkdtyokalun kaytén
aikana. Hairidtekijoiden vuoksi voit menettaa
sahkotyokalun hallinnan.

istooli PGGS 10-230V




DITROTEC

Sahkotyokalujen yleinen turvallisuus -
sahkoturvallisuus

Sahkotyokalun liitantapistokkeen tulee sopia
pistorasiaan. Pistoketta ei saa muuttaa milldan tavalla.
Al3 kiyta adapteripistokkeita suojamaadoitettujen
sahkotyokalujen kanssa. Muuttamattomat pistokkeet ja
sopivat pistorasiat vahentavat sahkoiskun vaaraa.

Vilta kosketusta maadoitettuihin pintoihin, kuten
putkiin, pattereihin, liesiin tai jadkaappeihin.
Sahkoiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
Al3 altista sihkotyokaluja sateelle tai kosteudelle.
Veden tunkeutuminen sdhkoétyokalun sisaan lisaa
sahkoiskun vaaraa.

A3 kayt3 liitantijohtoa laitteen kantamiseen,
ripustamiseen tai vetddksesi pistokkeen pistorasiasta.
Pida liitintajohto loitolla kuumuudesta, 6ljysté,
terévista reunoista tai liikkuvista osista.
Vahingoittuneet tai sotkeutuneet liitdntdjohdot lisdévéat
sahkoiskun vaaraa.

Jos kaytat sahkotyokalua ulkona, kiyta ainoastaan
jatkojohtoja, jotka soveltuvat myos ulkokayttoon.
Ulkokayttdon soveltuvan jatkojohdon kayttd pienentdé
sahkoiskun vaaraa.

Jos sdhkotyokalun kayttoa kosteassa ymparistossa ei
voida valttaa, kayta vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytto vahentdd sahkoiskun
vaaraa.

Sahkotydkalujen yleiset turvallisuusohjeet -
henkildturvallisuus

Ole valpas, kiinnitd huomiota siihen, mita teet ja kayta
tervetti jirked tydskennellessisi sahkotyokalulla. Al
kayta sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumeiden,
alkoholin tai ladkkeiden vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus séhkotyokalua kaytettdessé voi
aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Kéyta henkilokohtaisia suojavarusteita ja aina
suojalaseja. Henkilokohtaiset suojavarusteet, kuten
polynaamari, luistamattomat turvakengét, suojakypéré tai
kuulosuojaimet sahkotyokalun tyypin ja kayttotavan
mukaan vahentavat loukkaantumisriskia.

Estd tahaton kdynnistyminen. Varmista, ettad
sahkotyokalu on kytketty pois paaltd ennen kuin se
liitetddn virtaldhteeseen ja/tai akkuun sekd ennen
nostamista tai kantamista. Jos kannat sahkotyokalua
sormi kytkimella tai liitdt laitteen virtalahteeseen paélle
kytkettynd, voi seurauksena olla tapaturma.

Poista kaikki saatotyokalut ja ruuviavaimet, ennen
kuin kdynnistat sdhkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka
sijaitsee sahkotyokalun pyorivassa osassa, voi aiheuttaa
loukkaantumisia.

Vilta epdnormaalia asentoa. Varmista tukeva asento ja
sdilyté tasapaino koko ajan. Nain pystyt ohjaamaan
laitetta paremmin odottamattomissa tilanteissa.

Kiyta sopivaa vaatetusta. Al kiyta loysii vaatteita tai
koruja. Pida hiukset ja vaatteet kaukana liikkuvista
osista. LOysat vaatteet, korut tai pitkat hiukset voivat
tarttua liikkuviin osiin.

Jos on mahdollista asentaa pélynimu- ja
kerdyslaitteistoja, ne on liitettdvéa ja niitd on kaytettava
oikealla tavalla. Polynimun kéytto voi vahentda polyn
aiheuttamia vaaroja.

Al3 luota onneesi ja laiminlyd sen vuoksi
sahkotyokalujen kayttoa koskevia
turvallisuusméaarayksia, vaikka tuntisitkin
sahkotyokalun lukuisten kayttokertojen jalkeen. Vain
sekunnin murto-osan kestava varomaton toiminta voi
aiheuttaa vakavia vammoja.

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet —
sahkotyokalujen kaytto ja kdsittely

Al4 ylikuormita siahkotyokalua. Kayta tydhdsi siihen
tarkoitettua sdhkotyokalua. Oikean sahkotyokalun avulla
tydskentelet paremmin ja turvallisemmin ilmoitetulla
tehoalueella.

Ala kayta sahkotyokalua, jos sen kytkin on viallinen.
Sahkotyokalu, jota ei voi endd kytkea pédlle tai pois paaltd,
voi olla vaarallinen, ja se taytyy korjata.

Veda pistoke pistorasiasta ja/tai poista irrotettava
akku ennen kuin teet laitteeseen asetuksia, vaihdat
kayttoosia tai siirrat sdhkotyokalun varastoitavaksi.
Tamé varotoimenpide estdd séhkotyokalun tahattoman
kaynnistyksen.

Sailyta kayttamattomat sahkotyokalut poissa lasten
ulottuvilta. Al anna sellaisten henkildiden kayttaa
sahkotyokalua, jotka eivat tunne sité tai jotka eivét ole
lukeneet ndita ohjeita. Sahkotyokalut ovat vaarallisia, jos
niita kayttavat kokemattomat henkilot.

Hoida siahkotyokaluja ja kayttdosia huolellisesti.
Tarkista, etté liikkuvat osat toimivat kunnolla eivatka
juutu Kiinni seka se, ettei laitteessa ole rikkonaisia tai
vahingoittuneita osia, jotka voivat heikentda
sahkodtyokalun toimintaa. Korjauta vahingoittuneet
osat ennen sdhkotyokalun kayttod. Monet
onnettomuudet johtuvat huonosti huolletuista
sahkotyokaluista.
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e Pida terat terdvina ja puhtaina. Huolellisesti huollettujen
leikkaustyokalujen teravét terdt eivét juutu herkasti kiinni
ja niita on helpompi ohjata.

e Kayta sihkoityokalua, kdyttoosia jne. ndiden ohjeiden
mukaisesti. Ota huomioon tydolosuhteet ja
suoritettava tehtéva. Sahkotyokalujen kayttd muihin kuin
ilmoitettuihin kayttotarkoituksiin voi aiheuttaa vaarallisia
tilanteita.

¢ Pida kahvat ja kddensijat kuivina, puhtaina ja vapaina
oOljysta ja rasvasta. Liukkaiden kahvojen ja kddensijojen
vuoksi ei sahkotyokalun turvallinen kéytto ja hallinta ole
mahdollista odottamattomissa tilanteissa.

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet —
huoltopalvelu

e Korjauta sdhkotyokalu vain patevalla
ammattihenkildlla ja kdyta vain alkuperdisia varaosia.
Nain varmistetaan sahkotyokalun turvallisuus.

n Kuumaliimapistooleita koskevat turvallisuusohjeet

e Laitteen saa asettaa vain palonkestaville, limpda
johtamattomalle ja tukevalle alustalle. Laitteen
kuumentumisen vuoksi tydskentelyn aikana on olemassa
palovaara.

o Al3 kiyti palavia liuottimia liimauskohtien
puhdistukseen. Se voi aiheuttaa palovaaran.

o Ali kosketa kuumaa suutinta tai limapuikkoa. Suutin
ja liimapuikko kuumenevat yli 200 °C:seen.

o Al4 padsti kuumaa liimaa kosketuksiin ihmisten tai
eldinten kanssa. Jos kuuma liima koskettaa ihoa,
kosketuskohtaa on viilennettavéa vélittoméasti muutaman
minuutin ajan kylméssa vesisuihkussa. Ald yritd poistaa
liimaa ihosta.

Al vedai liimapuikkoa ulos suuttimesta. Kuuman liiman
koskettaminen voi aiheuttaa vakavia palovammoja ja
vaurioittaa sdhkotyokalua.

o Ala kiytd kuumaliimapistoolia, jos ympériston
lampétila on alle 5 °C tai yli 50 °C.

o I3 kiyta kuumaliimapistoolia paikassa, johon osuu
suora, kylma tuuli. Laitteen toimintateho ja energia
heikkenevét.

o Ali kohdista liipaisimeen liiallista painetta jatkuvassa
kaytdssa. Kuumaliimapistooli voi vaurioitua pahoin.

¢ Kotelon avaamista vaativia huoltotoimenpiteitd saavat
suorittaa ainoastaan valtuutetut ammattilaiset.

e Jos liimaa alkaa virrata takaisin, lopeta tyéskentely

vélittomasti! Ennen kdyton jatkamista ammattilaisen on
puhdistettava laite.

Maaraystenmukainen kaytto

Kéyta laitetta PGGS 10-230V vain puun, paperin, pakkausten,
nahan, keramiikan, lasin, mattojen, tiivisteiden, muovin,
kankaiden, korkin ja metallin liimaamisen teknisten tietojen
mukaisesti. Liimattavien kohtien tulee olla puhtaita, kuivia ja
rasvattomia.

Suosittelemme kayttdméaan sahkotyokalua Trotecin
alkuperaisten lisivarusteiden kanssa.

Muu kuin kéyttotarkoituksen mukainen kédytto katsotaan
vaarinkaytoksi.

Kohtuudella ennakoitavissa oleva vaarinkaytto

Laite ei sovi
e |ampoherkkien materiaalien, kuten pehmeéan PVC-muovin,
styroksin tai muiden vaahtomuovien, limaamiseen

¢ laajojen pintojen liimaamiseen.

Henkiloston patevyys

Laitetta kayttavien henkildiden on:
e |uettava ja ymmarrettava ohjeet, erityisesti kappale
Turvallisuus.

Henkilokohtaiset suojavarusteet

Kayta suojalaseja.
W Ne suojaavat silmidsi irtoavilta, putoavilta ja lentévilta

osilta, jotka voivat aiheuttaman vaaratilanteen.

Kéyta suojakasineita.
Ne suojaavat kasidsi palovammoilta, puristumilta ja

ihon vaurioitumiselta.

Muut vaarat

Varoitus sahkoéjannitteesta

Sahkoiskun vaara puutteellisen eristyksen vuoksi.
Tarkista laite ennen jokaista kdyttoa vaurioiden ja
moitteettoman toiminnan varalta.

Jos havaitset vaurioita, dla kayta laitetta.

Al4 kéyta laitetta, jos laite tai kitesi ovat kosteat tai
marat!

Varoitus sahkoéjannitteesta

Sahkoosien huoltotdita saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

>

Varoitus sahkojannitteesta

Irrota verkkopistoke pistorasiasta ennen kaikkia
laitteeseen kohdistuvia toité!

Ala koske verkkopistokkeeseen, jos kitesi ovat kosteat
tai marat.

Ved4 virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

>
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Varoitus sahkdjannitteesta

Koteloon sisadn padsevéat nesteet aiheuttavat oikosulun

\_/_aaran!
Al3 upota laitetta ja tarvikkeita veteen. Varo, etti
koteloon ei padse vetta tai muita nesteita.

Varo kuumaa pintaa

Sahkotyokalu voi olla kdyton jalkeen erittdin kuuma.

Sahkotyokalun koskettaminen voi aiheuttaa
palovaaran.

Ala koske sahkdtydkaluun paljain kasin!
Kéyta suojakasineitd!

Varoitus

Tama laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sita
kayttaa kouluttamaton henkild tai jos sita kéytetdan
madraystenvastaisesti! Ota huomioon henkildston
patevyys!

Varoitus

Laite ei ole leikkikalu eikd sitd saa jattaa lasten
ulottuville.

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Al4 jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.

Varoitus
Sailyta riittava etdisyys lammonlahteisiin.
Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sita
asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytysta koskeviin
tietoihin.

Toiminta hatatapauksessa / hatapysaytystoiminto
Hatapysaytys:

Laitteen toiminta pysahtyy valittdmasti, kun verkkopistoke
vedetddn pistorasiasta. Jotta laitetta ei kdynnistetd vahingossa,
jata verkkopistoke irrotetuksi.

Toiminta hatatapauksessa:
1. Sammuta laite.
2. Hatatapauksessa laite on irrotettava sahkoverkosta: Veda
virtajohto pistorasiasta tarttumalla verkkopistokkeeseen.
3. Al liitd viallista laitetta sdhkdverkkoon.
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Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Laite PGGS 10-230V on kuumaliimapistooli korjaus- ja
askartelutdihin. Laite soveltuu puun, muovin, tekstiilien,

kartongin, paperin, keramiikan, nahan, korkin, lasin ja metallin

liimaamiseen.

Aseta kuumaliimapistooli taukojen ajaksi tukisangan varaan tai

aseta se telineeseen, jossa on tippakulho.

Ldmmonvaraaja ja irrotettava johto mahdollistavat johdottoman

kayton.
Kuumennusaika on 5 minuuttia.
Laitteen 3 suutinta on helppo vaihtaa ilman tyokaluja

muutamassa sekunnissa ja kiyttaa erilaisiin kayttotarkoituksiin,
esim. tarkkaan annosteluun hienovaraisessa tyoskentelyssé tai

vaikeasti tavoitettavissa paikoissa.

Ergonomisesti muotoiltu kahva ja kevyt paino mahdollistavat

vasymattoman tyoskentelyn.

Laitteen osat

Nro Nimike

Syottokanava

Syottopainike

Teline ja verkkoliitanta

Tippakulho

Virtajohto

Tukisanka

Leved suutin

Yleissuutin

Ol Nl |lwWw|IN|—

Hienosuutin

—_
o

Liimapuikko

—_
—_

Virtajohdon liitanta

—_
N

Verkkoliitinnan merkkivalo

13 Suutin

Pakkauksen sisalto
e 1 xlaite PGGS 10-230V
e 1 xteline ja tippakulho
e 1 xverkkojohto
e 1 xyleissuutin
e 1 x hienosuutin
e 1 xleved suutin
e 6 x liimapuikko, pituus: 150 mm, halkaisija: 11 mm
e 1 x kuljetuslaukku
e 1xohje
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Tekniset tiedot
Parametri Arvo
Malli PGGS 10-230V
Verkkoliitanta 1/N/PE ~ 220 — 240V / 50 Hz
Tehonotto 25W
(500 W kayttoonoton
yhteydessa)
Ympériston lampdotila 5°C-50°C
tyoskentely
Sulatuslampétila 200 °C
Liimapuikko

Halkaisija|11 mm
Pituus|150 mm

Lammitysaika n. 5 min
Kaapelin pituus 2m
Paino 0,3 kg
Kuljetus ja sailytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos sdilytat tai kuljetat sita
asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja séilytystd koskeviin
tietoihin.

Kuljetus

Kéyta laitteen kuljettamiseen toimituksen mukana tullutta
laukkua, jolloin suojaat laitteen ulkoisilta vaikutuksilta.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista kuljetusta:
e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya.

Séilytys

Ota huomioon seuraavat ohjeet ennen jokaista varastointia:

e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya.
e Puhdista laite Huolto-luvussa annettujen ohjeiden
mukaisesti.

e Kayta laitteen kuljettamiseen sille tarkoitettua laukkua
suojataksesi sitd ympariston vaikutuksilta.

Kun laitetta ei kdytetd, huomioi seuraavat sdilytysolosuhteet:
e Kuivassa paikassa jadtymiseltd ja kuumuudelta suojattuna

e ympdristolampdtila alle 45 °C
e Kuljetuslaukussa polylta ja suoralta auringonvalolta
suojatussa paikassa

Kéayttoonotto

Laitteen poistaminen pakkauksesta
e (ta kuljetuslaukku pakkauksesta.

Varoitus sahkoéjannitteesta
Sahkoiskun vaara puutteellisen eristyksen vuoksi.
Tarkista laite ennen jokaista kdyttod vaurioiden ja
moitteettoman toiminnan varalta.
Jos havaitset vaurioita, d1a kayta laitetta.
Al4 kayta laitetta, jos laite tai kétesi ovat kosteat tai
marét!

e Tarkasta toimituksen taydellisyys ja mahdolliset vauriot.

Varoitus
Tukehtumisvaara!
Al4 jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.
e Havitd pakkausmateriaali kansallisten madrdysten
mukaisesti.

Tukisangan asentaminen

@ Kéyta suojalseja
Tukisanka voi ponnahtaa paikoiltaan asennuksen
aikana ja aiheuttaa esimerkiksi silmavaurioita. Kayta
suojalaseja.

Ennen kayttoonottoa tukisanka on kiinnitettdva paikoilleen
laitteeseen.
1. Veda tukisangan (6) paitd kevyesti erilleen ja tydnna ne
laitteen vasemman ja oikean sivun pidikkeisiin.

2. Voit irrottaa tukisangan vetdmalla sen ulos pidikkeistéa.

Liimapuikon asettaminen

1. Tyonna liimapuikko (10) syottokanavaan (1).

Virtajohdon liittdminen

1. Liita verkkopistoke maardysten mukaisesti suojattuun
pistorasiaan.
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Kaytto Tydskentely johdon kanssa (jatkuva kaytto)

1. Liita verkkojohto (5) liitanndllé (11) kuumaliimapistooliin.
Vinkkejé ja ohjeita kuumaliimapistoolin kayttoon = Kayton merkkivalo (12) palaa.
Yleista:

e Poista metallipinnoilta rasva ennen liimausta.
Jalostuskoneet jattavat usein oljyjaamia.

e Liimaa ei voida irrottaa kokonaan tekstiileista. Liiman
korkean sulamispisteen vuoksi sité ei voida poistaa
pesemalla.

e Liimauskohdat saattavat aueta kosteuden vaikutuksesta.
e Kaytd eri materiaaleille tarvittaessa erikoisliimapuikkoja.

e Jos kuuma liima koskettaa ihoa, tulee kosketuskohtaa heti
pitdd muutaman minuutin ajan kylmassé vesisuihkussa.

e Liimattavat materiaalit tai tydskentelyalusta eivét saa olla
helposti syttyvid tai palavia.

e Testaa lampoherkkien materiaalien soveltuvuus etukidteen
koekappaleella.

Liimaus:
e Levitd liimaa joustavia materiaaleja limattaessa, esim.
kankaita, sik-sak-viivana.

e Materiaalit, jotka jadhtyvat nopeasti, esim. metallit, tulisi
esilammittad kuumailmapistoolilla.

e Purista liimattavat materiaalit yhteen heti liiman
annostuksen jalkeen. Et tarvitse puristinta.

e Voit kdyttad laitetta pisteliimaukseen tai
saumaliimaukseen.

e Liimauskohdat voidaan irrottaa uudelleen kuumentamalla.

e Liimajadmat irtoavat helposti suuttimesta jaahtymisen
jalkeen.

¢ [rrota liimajadnteet jadhtymisen jalkeen mieluiten teravalla
veitsella.

e Liimatut kohdat voidaan maalata.
e Karhenna sileat pinnat ennen liimausta.

3. Anna kuumaliimapistoolin kuumeta n. 5 minuutin ajan.
Laitteen kdynnistdminen tai sammuttaminen = Kuumaliimapistooli on kéyttdvalmis.

Kéyta laitteella tyoskentelyn aikana henkilokohtaisia
suojavarusteita.

Voit kayttda laitetta johdon kanssa tai ilman.
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Tydskentely langattomana. Voit vaihtaa suuttimen vain silloin, kun laite on Iammin.
1. Liita verkkojohto (5) verkkoliitinnélld telineeseen (3).
2. Aseta kuumaliimapistooli telineeseen (3). 1. Anna laitteen kuumeta n. 1-2 min.
= Kayton merkkivalo (12) palaa. 2. Kierré suutin (13) auki limpdsuojassa (14) nuolen
suuntaan.

14
13

3. Anna kuumaliimapistoolin kuumeta n. 5 minuutin ajan.
= Kuumaliimapistooli on kéyttovalmis.
= Integroitu lammaonvaraaja mahdollistaa johdottoman
kayton.
4. Jos liima tulee ulos hitaasti tai on liian jaghmead, kuumenna
kuumaliimapistoolia uudelleen latausasemassa.

Suuttimen vaihto

& Varo kuumaa pintaa
Suutin voi olla kdyton jalkeen erittdin kuuma.

@ Suuttimen koskettaminen voi aiheuttaa palovaaran.
Tartu kuumaan suuttimeen ainoastaan lampdsuojasta!
Kayta suojakasineita!

Tietoa

Pitele laitetta pystysuorassa asennossa suutin ylospéin,
jotta liimaa ei valu ulos.
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Liimaus Kéytosta poistaminen

Varo kuumaa pintaa Varoitus sahkojannitteesta
Suutin voi olla kdyton jalkeen erittdin kuuma. Al4 koske verkkopistokkeeseen, jos kétesi ovat kosteat
Suuttimesta tuleva liima voi olla kuumaa. On olemassa tai méarét.
galovammojen vaara. e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
Al3 koske suuttimeen paljain késin! verkkopistokkeeseen.
Kayta suojakasineita! e Anna laitteen jaéhty4 tarvittaessa.

’ Tietoa e Puhdista laite Huolto-kappaleen mukaisesti.

A Liimapuikkojen lisadmisen jalkeen laite tarvitsee e Varastoi laite Kuljetus ja varastointi -luvun mukaisesti.

hieman enemmén aikaa kuumentumiseen kuin
ensimmaisessa kaytossa. Kovettuneet liimajadmét
voivat tukkia syottokanavan.

AN
&

Tietoa

Liimattavien kohtien tulee olla puhtaita, kuivia ja
rasvattomia.

—_

. Anna kuumaliimapistoolin kuumeta. Tyonna materiaalille
sopiva liimapuikko takaa péin syottokanavaan (1).

Paina syottopainiketta (2) tydhon sopivan liimaméaéaran
annostelemiseksi.

n

3. Levitd liimaa pisteind tai viivana.
4. Paina liimattavat kappaleet heti yhteen n. 30 sekunniksi.
= Liimattu kohta kestda kuormitusta n. 5 minuutin
kuluttua.
5. Aseta laite telineeseen tai tukisangan varaan
limausvaiheiden vélissa.
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Virheet ja hairiot

Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen
aikana. Jos toiminnassa tasta huolimatta ilmenee hairidita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Vian etsinnén tai korjaamisen, jotka vaativat kotelon avaamista,
saavat suorittaa ainoastaan laitemyyjat tai Trotec.

Ensimmaisen kdyton aikana ilmenee vahan savua tai hajua:
e Kyseessd ei ole vika tai hairid. Lyhyen kdynnin jalkeen
tama loppuu.
Laite ei kdynnisty:
e Tarkista verkkoliitanta.
e Tarkista virtajohto ja verkkopistoke vaurioiden varalta. Jos

havaitset vaurioita, 414 yritd kdynnistaa laitetta. Tilaa
Trotecilta varajohto ja vaihda se viallisen virtajohdon tilalle.

e Tarkista kayttopaikan sulake.
y,
&

Liimapuikko ei liiku:

e Liimapuikko on loppuun kaytetty tai liian lyhyt. Tyonna uusi
limapuikko laitteeseen. Kéyta teknisten tietojen mukaisia
lisdvarusteita/liimapuikkoja.

e Liimapuikon halkaisija on liian suuri tai lilan pieni. Kayta
teknisten tietojen mukaisia lisévarusteita/limapuikkoja.

Tietoa
Odota vahintdan 10 minuuttia ennen kuin kéynnistét
laitteen uudelleen.

Liimapuikko putoaa ulos laitteesta:
e Liimapuikon halkaisija on liian pieni. Kayta teknisten
tietojen mukaisia lisdvarusteita/liimapuikkoja.
Sydttokanavasta valuu liimaa:
e Liimapuikon halkaisija on liian pieni ja/tai sulamislampdtila
on liian alhainen. Kéyta teknisten tietojen mukaisia
lisdvarusteita/liimapuikkoja.

Liima ei valu tasaisesti:
e Laite ei ole vield saavuttanut sulamisldampoétilaa. Anna
laitteen kuumentua kokonaan.

e Paina sy6ttopainiketta hitaasti ja tasaisesti.

Liimattava pinta tarttuu vain yhdesta kohdasta:

e Liima on jo osittain jadhtynyt ennen kappaleiden
painamista yhteen. Paina kappaleet nopeammin yhteen.
Esilammita nopeasti jadhtyvé pinta kuumailmapistoolilla.
Kéyta yhtendisen liimapinnan sijasta liimapisteita.

Liimaus irtoaa jaahdyttyaan:

e Liimattava pinta on rasvainen, liian sileé tai polyinen.
Poista rasva liimattavalta pinnalta, karhenna tai puhdista
se.

e Liimattava materiaali ei sovellu limaukseen. Kayta
erikoisliimaa.

Kosteiden tilojen liimatut kaakelit irtoavat:
e liimauskohtien alle on paédssyt kosteutta. Kayta
sementtipohjaan erikoisliimaa.

Liimatut kenganpohijat irtoavat:
e Kosteus turvottaa nahan ja padsee limauskohtaan. Kayta
erikoisliimaa.

Liimauksen yhteydessa syntyy “rihmoja”:
e Syottopainiketta painetaan vield liimauksen loputtua.
Lopeta syottd vahdn ennen liimauksen loppua.

e Pyyhi suutin kun nostat laitteen liimattavasta kohdasta.

Tyokappale sulaa:
e Materiaali on helposti sulavaa ainetta, esim. styroksia, eiké
sovellu sulateliimalla liimattavaksi. Kayta erikoisliimaa.

Palamisjalkia sormissa liimauksen jalkeen:

e Liima lapdisee paperin tai kankaan liimattaessa. Kéayta
suojakasineitd tyoskennellessasi kuumaliimapistoolin
kanssa. Suorita liimaus kuumuutta kestavélla
silikonialustalla.

e Materiaali on metallia ja voidaan kuumentaa. Kéyta
suojakasineitd tyoskennellessasi kuumaliimapistoolin
kanssa.

Huomaa

Odota véhintadn 3 minuuttia kaikkien huolto- ja
korjaustodiden jalkeen. Kéynnista laite vasta sitten
uudelleen.

Laite ei toimi moitteettomasti tarkastusten jalkeen:

Ota yhteyttd asiakaspalveluun. Toimita laite tarvittaessa
korjattavaksi valtuutettuun sdhkoalan ammattilikkeeseen tai
Trotecille.
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Huolto

Toimenpiteet ennen huoltoa

Varoitus sdhkoéjannitteesta
Ala koske verkkopistokkeeseen, jos ktesi ovat kosteat
tai marat.
e \eda virtajohto pistorasiasta tarttumalla
verkkopistokkeeseen.

e Anna laitteen jadhtya kokonaan.

/N

Varoitus sahkdjannitteesta

Huoltotoimenpiteet, jotka vaativat kotelon
avaamista, saavat suorittaa ainoastaan valtuutetut
ammattilaiset tai Trotec.

Huoltoa koskevia ohjeita

Laitteen sisélla ei ole yhtdan laitteen kayttdjan huollettavaa tai
voideltavaa osaa.

Puhdistus
Laite on puhdistettava aina ennen kéyttoa ja sen jélkeen.

Huomaa
Laitetta ei pida voidella puhdistuksen jilkeen.

Varoitus sadhkéjannitteesta

Koteloon sisddn padsevét nesteet aiheuttavat oikosulun

vaaran!

Al4 upota laitetta ja tarvikkeita veteen. Varo, ettd

koteloon ei padse vettd tai muita nesteita.

e Puhdista laite kostutetulla, pehmedlld ja nukkaamattomalla
liinalla. Varmista, ettd laitteen siséén ei padse kosteutta.
Varmista, ettd sdhkdosat eivit padse kostumaan. Al kaytd
liinan kostuttamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten
puhdistussuihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia
puhdistusaineita tai hankausaineita.

e Kuivaa laite pehmeélld ja nukkaamattomalla liinalla.
e Pida laitteen liitdntakontaktit ja teline puhtaina.

/N

Havittaminen

Havita pakkausmateriaalit aina ympéristdd sadstavalld tavalla ja
voimassa olevien paikallisten madrdysten mukaisesti.

= Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai
elektroniikkalaitteessa on perdisin direktiivista 2012/19/EU. Se
tarkoittaa, ettei laitetta saa havittda kotitalousjatteen mukana
sen kayttoidn lopussa. Lahelld sijaitseviin kerdyspisteisiin voi
maksutta palauttaa vanhoja sahko- ja elektroniikkalaitteita.
Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi jateneuvonnasta.
Loydat lisatietoa monia EU-maita koskevista muista
palautusmahdollisuuksista myds verkkosivuiltamme
https://hub.trotec.com/?id=45090. Kddnny muussa
tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyvaksytyn
kaytettyjen laitteiden kierratysliikkeen puoleen.

Sahko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen
uusiokaytto seka estaa laitteiden mahdollisesti sisaltdmien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistolle ja
ihmisten terveydelle hévittdmisen yhteydessa.
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