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Pokyny k navodu k obsluze s predpisy EU si mliZete stahnout pomoci nasledujiciho odkazu:

Symboly

ﬁ Varovani pied elektrickym napétim
Tento symbol oznaCuje, Ze existuji rizika pro zivot a
zdravi osob, zplisobend elektrickym napétim.

Varovani pied vybu$nymi latkami

Tento symbol oznacuije, Ze existuji rizika pro Zivot a https://hub.trotec.com/?id=44175
zdravi osob, zplisobena vybusnymi latkami.

Varovani pied hoflavymi latkami Bezpecnost

Tento symbol oznaCuje, Ze existuji rizika pro Zivot a Vseobecné bezpeénostni pokyny pro elektrické naradi

zdravi osob, zptisobend hoflavymi latkami.
Vystraha

Dodrzujte vSechny bezpecnostni pokyny, instrukce,
ilustrace a technicka data, kterymi je vybaveno
toto elektrické naradi.

Varovani pied horkym povrchem
Tento symbol upozorfiuje, ze existuiji rizika ohrozujici
Zivot a zdravi osob, zpisobena horkym povrchem.

Vystraha Pfi nedodrZeni nasledujicich instrukci mize dojit k

Signaini slovo oznacuje nebezpedi se stiedni drovni (irazu elektrickjm proudem, pozaru a/nebo k tezkjm

rizika, které mize mit v pfipadé zanedbani za nasledek Zranenim. .- ) ’

vazné zranéni nebo smrt. Dodrzujte vSechny bezpecénostni pokyny a
upozornéni.

> > B P

P.ozo’r ) . o o Pristroj mohou pouZivat déti od 8 let véku, dale pak osoby se
§|gnaln| slqvo oznacuje nevzlbezpvem S nIZ|§0lIJ drovni snizenymi psychickymi, senzorickymi a mentalnimi

rizika, které muze mit v pripade zanedbani za nasledek  gchopnostmi nebo postizenim, pripadné s nedostatecnymi

male nebo stredne tezke zraneni. zkuSenostmi a/nebo védomostmi, jestlize jej budou pouzivat pod
Upozornéni dohledem odpovédnfz osoby, nebo pokud budou proé&oleny v
bezpecné obsluze pristroje a pfitom chapou nebezpeci,
vyplyvajici z jeho uzivani.

Termin Elektrické ndradi, pouzivany v bezpeénostnich

Signalni slovo poukazuje na dileZité informace (napf.
na Skody na majetku), ale nikoli na nebezpeci.

Info ’ ] o pokynech, se vztahuje k elektrickym naradim napajenym z
Pokyny s timto symbolem vam pomohou provadet vase  elektricke sité (pomoci sitového kabelu), jakoZ i k na elektricka
cinnosti rychle a spolehlive. naradi napajena pomoci akumulatoru (bez sitového kabelu).
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Vseobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické
naradi — bezpecnost na pracovisti

Udrzujte pracovisté cisté, dbejte na dobré osvétleni.
Neporadek a Spatné osvétlené pracovisté mohou vést k
Graztim.

S elektrickym naradim nepracujte v prostiedi, ve
kterém hrozi nebezpeci vybuchu nebo kde se
nachazeji horlavé tekutiny, plyny nebo prach. Elekirické
naradi je zdrojem jiskreni, které mlize zapalit prach nebo
plyny.

Dbejte na to, aby se pfi praci s elektrickym naradim na
pracovisti nezdrzovaly déti, ¢i jiné osoby. Budete-li pfi
praci rozptylovani, miZete ztratit kontrolu nad elektrickym
naradim.

VSeobecné bezpeénostni pokyny pro elektrické
naradi — elektricka bezpecnost

Pripojna vidlice elektrického naradi se musi hodit k
zasuvce. Pripojnou vidlici neni dovoleno jakkoliv
upravovat. Nikdy nepouzivejte pripojny adaptér pro
pfipojeni uzemnéného elektrického naradi do sité.
Neupravované pfipojné vidlice a vhodné zasuvky snizuji
nebezpeCi Urazu elektrickym proudem.

Nedotykejte se povrchu uzemnénych ploch, napf.
potrubi, topeni, sporakii a lednicek. Jestlize se Vase télo
dotyka uzemnéni, hrozi zvySené riziko Urazu elektrickym
proudem.

Nevystavujte elektrické naradi desti nebo vihkosti.
Vniknuti vody do elektrického naradi zvySuje nebezpedi
urazu elektrickym proudem.

Nepouzivejte piipojny kabel pro pfenaseni ani zavéSeni
pristroje a nevytahujte pfipojnou vidlici ze zasuvky
tahem za kabel. Nevystavuijte pfipojny kabel vliviim
horka, olejt, kontaktu s ostrymi hranami ani s
pohyblivymi éastmi. PoSkozené nebo zamotané pfipojné
kabely zvySuji nebezpeci trazu elektrickym proudem.
Jestlize pracujete s elektrickym naradim venku,
pouzivejte pouze takové prodluzovaci kabely, které
jsou vhodné i pro venkovni pouziti. PouzZiti
prodluzovaciho kabelu pro venkovni pouziti snizuje
nebezpeCi Urazu elektrickym proudem.

Jestlize neni mozné zamezit pouziti elektrického
naradi ve vlhkém prostiedi, pouzijte proudovy chranic.
PouZiti proudového chranice snizuje nebezpeci urazu
elektrickym proudem.

Vseobecné bezpecnostni pokyny pro elektricka
naradi — bezpecnost osob

Budte pozorni a praci s jakymkoliv elektrickym
naradim provadéijte s rozvahou. Nepouzivejte zadné
elektrické naradi pokud jste unaveni, nebo jste pod
vlivem léku, navykovych latek nebo alkoholu. Okamzik
nepozornosti pfi pouzivani elektrického naradi mlize vést k
vaznym zranénim.

@ @ Pouzivejte osobni ochranné pomticky a vzdy

pouzivejte ochranné bryle. PouZivani osobnich

@ ochrannych pom(icek dle typu elektrického naradi,

jako je maska proti prachu, protiskluzova obuv,
ochranna helma nebo ochrana sluchu, snizuje
riziko zranéni.

Zamezte nechténému zapnuti pristroje. Drive, nez
elektrické naradi pripojite do sité a/nebo na
akumulator, nez pfistroj uchopite nebo jej chcete
prenaset, ujistéte se, Ze je vypnuty. Jestlize pfi
prenaseni pristroje drzite prst na spinaci nebo zapojite
zapnuty elektricky pristroj do sité, mlze dojit k trazu.
Nez zapnete elektrické naradi, vZdy nejprve odstraiite
sefizovaci naradi nebo montazni kli¢. Naradi nebo
montazni KIi¢, ktery se nachazi v rotujici ¢asti elektrického
naradi, mlze zpUsobit zranéni.

Zamezte neergonomickému drzeni téla. Dbejte na to,
abyste vzdy bezpecné stali a stale byli schopni udrzet
rovnovahu. Pak milZete i v ne¢ekanych situacich
elektrické naradi Iépe ovladat.

Noste vhodné obleceni. Nenoste volné obleceni nebo
Sperky. Vlasy a obleceni se nesmi dostat do blizkosti
pohyblivych ¢asti pfistroje. Pohyblivé ¢asti pfistroje
mohou zachytit volné obleceni, Sperky nebo vlasy.

Pokud muze byt namontovano odsavaci nebo filtracni
zafizeni, je nutné tyto pfipojit a pouzivat spravnym
zplisobem. Pouziti zafizeni pro odsavani prachu miize
omezit ohroZeni zplisobenda prachem.

Nesazejte na tzv. ,,faleSnou bezpecnost” a
nepiekracujte bezpecnostni pravidla pro elektricka
naradi, a to ani v pfipadé, Ze jste s timto elektrickym
naradim po mnoha pouzitich jiz dobie obeznameni.
Neopatrné zachazeni milze vést ve zlomcich sekundy k
vaznym zranénim.
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Vseobecné bezpecnostni pokyny pro elektricka
naradi — pouziti a zachazeni s elektrickym naradim

Nepretézujte elektrické naradi. Pro kazdou praci
pouzivejte vzdy piislusné elektrické naradi. S vhodnym
elektrickym naradim se v oblasti daného vykonu pracuje
|épe a bezpeCnéji.

Nepouzivejte elektrické naradi, které ma poSkozeny
spina€. Elektrické naradi, které neni mozné zapnout nebo
vypnout, je nebezpecné a je nutné je opravit.

Vzdy vytahnéte piipojnou vidlici ze zasuvky a/nebo
vyjméte z pristroje vyjimatelny akumulator, jestlize
chcete pristroj nastavit, vyméiujete-li pfisluSenstvi
nebo chcete-li piistroj odlozit. Tato bezpecnostni
opatieni zamezi nechténému zapnuti elektrického naradi.

Nepouzivané elektrické naradi uchovavejte mimo
dosah déti. Nedovolte pouzivat elektrické naradi
osobam, které s nim nejsou obeznameny, a nebo které
necetly tyto pokyny. Elekirické naradi je nebezpecné, je-li
pouzivano osobami bez pfisluSnych zkuSenosti.

0 elektrické naradi a nastroje upnuté v pristroji vzdy
fadné pecujte. Kontrolujte, zda pohyblivé éasti
pristroje bezvadné funguji a nezasekavaji se, zda
nejsou dily pristroje zlomené nebo po$kozené tak, ze
je tim negativné ovlivnéna spravna funkce
elektrického naradi. PoSkozené ¢asti elektrického
naradi nechte pred jeho pouzitim opravit. PriCinou
mnoha Urazi je Spatna udrzba elektrického naradi.

Rezaci nastroje udrzujte vzdy ostré a gisté. Peclivé
oSetfované fezaci nastroje s ostrymi feznymi hranami se
méné Casto vzpfiCi a lehceji se ovladaji.

Pouzivejte elektrické naradi, nastroje upnuté v pristroji
a veskera prislusenstvi vzdy podle téchto pokynii.
Vzdy berte v tivahu aktualni pracovni podminky a
charakter provadéné ¢innosti. Pouzivani elekirického
naradi pro jiné ucely, nez pro které bylo uréeno, mize byt
pfi¢inou vzniku mnoha nebezpecnych situaci.

Rukojeti a jejich plochy udrzujte suché, Cisté a bez
oleje a tukii. Klouzajici rukojeti a jejich uchopovaci plochy
neumoziuiji bezpecny provoz a ovladani elektrického
naradi v nepfedvidatelnych situacich.

V$eobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické
naradi — servis

Opravy elektrického naradi musi provadét pouze
kvalifikovany odborny personal, ktery pro opravy
pouzije vyhradné originalni nahradni dily. Tim bude
zajisténo, Ze bude zachovana bezpecnost elektrického
naradi.

Pro pfistroj specifické bezpecnostni pokyny pro
horkovzdus$né pistole

V pfipadé neopatrného zachézeni s pfistrojem miize dojit

ke vzniku pozaru.

— Pozor pfi pouzivani elektrického naradi v blizkosti
hoflavych material(.

— Nemifte pfistrojem po dlouhou dobu na stejné misto.

— Nepouzivejte v mistech, kde je vybusné prostiedi.

— Teplo se mliZe dostat az k hoflavym materialiim, které
jsou zakryté.

— Po pouziti postavte toto elektrické naradi vystupem
vzduchu nahoru a nastojato do k tomu uréenych
podstavc.

— Béhem provozu nikdy nenechaveite toto elektrické
naradi bez dozoru.

Nikdy se nedivejte pfimo do otvoru trysky na vystupu

vzduchu.

Proud horkého vzduchu nikdy nesmérujte ani na lidi, ani na
zZvirata.

Proud horkého vzduchu nikdy nesmérujte na okna nebo
jiné sklenéné plochy.

Nikdy nebrarite proudéni horkého vzduchu, tj. neucpavejte
ani jinak nezakryvejte vystup vzduchu.

Nikdy nepouZivejte elektrické naradi ve vihkém prostfedi
nebo v oblastech s vysokou vihkosti.

Zavésné oko na kabelu nikdy nepouzivejte jako pomicku
pro transport.

Vystup vzduchu udrzujte v dostate¢ném odstupu od
obrobku nebo od plochy urcené k opracovani.
Nahromadéni vzduchu miiZe vést k pfehrati elektrického
naradi.

Nechte vzdy elektrické naradi dostatecné vychladnout, nez
jej shalite. Elektrické naradi je zejména na vystupu
vzduchu jesté velmi horké a mlize proto zplsobit Skody.

Pouziti pristroje v souladu s jeho uréenim

Pistroj byl vyvinut ke generovani horkého vzduchu a smi byt
pouzivan vyhradné pfi dodrZovani technickych tdaju.

Pfistroj pouZivejte vyhradné na:

Uvolfiovani podlahovych krytin

Smrstovani folii a smrstovacich rukavil

Suseni nehorlavych barev, lakii a vihkych pfedmétii nebo
podkladii

Odstrafiovani nehoflavych barev a lakil

Ohybani a svarovani plast

Taveni a roztaveni nehoflavych dilil

Pajeni a cinovani

Uvolnéni lepenych spojti

POUZE s tryskou pro zapalovani grilu: Spusténi grilu

horkovzdusna pistole HyStream 2000
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Doporucujeme pouzivat elektrické naradi s originalnim
prisluSenstvim firmy Trotec.

Predvidatelné nespravné pouziti
e P¥istroj neni uréen pro pouziti jako fén nebo vysousec
vlas(.
e Pfistroj neni ur¢en k suseni odév.
e P¥istroj neni uren k soucasnému pouziti s chemickymi
odstrafiovaci nebo redidly.
e P¥istroj neni urCen Kk pfipravé potravin.

Jakeékoli jiné pouZiti, nez které je popsano v kapitole Zamyslené
pouziti, se povazuje za pfimérené predvidatelné chybné pouZziti.

Kvalifikace personalu
Osoby pouzivajici tento pristroj musi:
e prostudovat navod k pouZiti a porozumét mu, zvlasté
kapitole Bezpecnost.

Osobni ochranné prostredky

Noste ochranné bryle.

Chranite tim své o€i proti odletujicim tfiskam, padajicim
a kolem poletujicim tlomkim, které mohou zplsobit
zranéni.

Noste ochrannou masku.
Chranite se tim pfed vdechovanim ¢astic Skodlivého
prachu které mohou vznikat béhem zpracovani

obrobk.

Noste ochranné rukavice.
Chranite tim své ruce pfed popaleninami,
pohmozdéninami a odfeninami.

Noste priléhavé ochranné odévy.

Chranite se tim pred rizikem, Ze odévy v proudu
horkého vzduchu a moznd i v dlisledku pozaru
vzplanou.

Zbytkova rizika

Varovani pied elektrickym napétim

Uraz elektrickym proudem zp(isobeny nedostateénou
izolaci.

Zkontrolujte pfed kazdym pouzitim pfipadné poSkozeni
zafizeni i jeho bezvadnou funkci.

Pokud zjistite jakékoli poSkozeni, zafizeni jiz
nepouzivejte.

Pfistroj nepouzivejte, je-li zafizeni nebo vase ruce vihké
nebo mokré.

Varovani pied elektrickym napétim
Prace na elektrickych konstrukénich ¢astech smi
provadét pouze autorizovana odborna firmal!

>

Varovani pied elektrickym napétim

Pred veSkerymi pracemi vytahnéte konektor ze
zasuvky!

Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

>

Varovani pred elektrickym napétim

Hrozi nebezpedi zkratu z diivodu vniknuti kapaliny do
pouzdra pfistroje!

Neponofuijte nikdy pfistroj, ani jeho pfislusenstvi pod
vodu. Dbejte na to, aby se do pouzdra nedostala voda
nebo jiné kapaliny.

Varovani pied vybuSnymi latkami

Horky vzduch se muze dostat k hoflavym dildim, apod.,
které se nachazeji mimo prostor, kam dohlédnete.
Dbejte na to, aby se v bezprostiedni blizkosti
pracovniho prostoru ani v jeho okoli nenachazely zadné
lehko vznétlivé Ci vzplanutelné plyny, kapaliny nebo
druhy prachu.

Hrozi nebezpeci vzniku poZaru a riziko exploze!

Varovani pred horkym povrchem

C4sti tohoto zafizeni mohou byt velmi horké a zpisobit
popaleniny. Zvlastni pozornosti je tfeba, pokud jsou
pritomny déti nebo jiné osoby, vyzadujici ochranu!

Varovani pied horkym povrchem

Upnuty nastroj mlze byt po pouZiti jesté horky. Pfi
dotyku upnutého nastroje existuje riziko popaleni.
Nedotykejte se proto upnutého nastroje holyma
rukamal!

Noste ochranné rukavice!

Vystraha

Toxické vypary!

Pfi praci vznikaji plyny a vypary, které mohou byt
zdravi nebezpecné.

Noste ochranné bryle a ochrannou masku!
Zajistéte vzdy dostatecné vétrani.

oepr b P
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Vystraha
Nezpracovavejte Zadné materialy obsahujici azbest.
Azbest je povazovan za karcinogenni.

Vystraha

Pokud tento pfistroj pouzivaji nezaskolené osoby
nespravné nebo jinak nez k uréenému Gcelu, miize
predstavovat nebezpeci! Dbejte na kvalifikaci
personalu!

A

Vystraha
Pfistroj neni hracka a nepatfi do rukou détem.

A
A

Vystraha

Nebezpedi udusen!

Nenechavejte volné lezet obalovy material. Mohl by byt
nebezpecny pro déti.

Pozor
UdrZujte dostatecnou vzdalenost od zdroji tepla.

A

Upozornéni

Pokud je pfistroj skladovan nebo prepravovan
neodborné, miZe dojit k jeho poSkozeni.
Respektujte informace o transportu a skladovani
pfistroje.

Chovani v pfipadé havarie

1. Vypnéte pfistroj.

2. 'V pfipadé havarie odpojte pfistroj od elektrického proudu:
Vytahnéte pripojovaci kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

3. Vadny pfistroj nepfipojujte zpét k sitové pfipojce.

Ochrana pied prehratim

Pfistroj je vybaven bezpe¢nostnim termostatem, ktery se
aktivuje pfi jeho prehrati.

KdyZ se bezpec€nostni termostat zapne, vypnou se topné spiraly
pristrojd. Ventilator bézi dale.

Nechte pfistroj vychladnout a vypnéte jej. Zjistéte pfiCinu
prehrati. Pokud problém pretrva, obratte se na zakaznicky
servis.

Informace o pfistroji

Popis pristroje
Horkovzdus$na pistole HyStream 2000 ma 2000 W motor.

Pomoci ovladaciho panelu Ize regulovat teplotu v krocich po
10 °C v rozmezi 50 °C a 650 °C. K rychlému sniZeni teploty a
ochlazeni slouzi stupen pro studeny vzduch (stupef 1) s 50 °C.

MiZete zvolit 5 stuprili ventilace s mnozstvim vzduchu mezi
250 I/min a 500 I/min.

CtyFi adaptérové trysky Ize béhem nékolika sekund vyménit bez
naradi a jsou vhodné pro riizné oblasti aplikaci, napf. k
vysouseni a odstrafiovani nehorlavych barevnych natérd, k
zahfivani (napf. smrstitelnych hadic), pro utésfiovani, i pro
tvarovani a svarovani plastd, pro pajeni a pocinovani, jakoz i pro
uvolfiovani lepenych spojd.

Dosahnete diky jejich ergonomicky tvarované rukojeti a nizké
hmotnosti stabilniho vedeni.

Pfistroj Ize volitelné provést rukou nebo jej pouzivat na stojato.

horkovzdusna pistole HyStream 2000
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Vyobrazeni pristroje Oznaceni

Pfivodni vzduchovy otvor

Spina¢ ZAP/VYP, 0-1-2

Vystup vzduchu s upinkou pro adaptérovou trysku

Ovladaci panel

Displej

Tryska pro ochranu skla

Tryska pro zapalovani grilu

Redukéni tryska

OO | N[O |W|N|—|

Tryska pro Siroky plamen

Ovladaci panel

14 10
11
12
6. |0znaéeni

10 |Indikace teploty

11 |Indikace Ventilace

12 |Tlacditko stupnd ventilace +/- (5 stupiitl)

13 |Tlacitko teplota +/- (°C v 10 °C krocich)

14 |Indikace ohrevu

horkovzdusna pistole HyStream 2000
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Rozsah dodavky
e 1x pfistroj HyStream 2000
e 1x Tryska pro ochranu skla/s pfesmérovanim
e 1xtryska pro Siroky plamen
e 1x redukeni tryska
e 1xtryska pro zapalovani grilu
e 1 xnavod k obsluze

Technické udaje

Transport a skladovani

Upozornéni

Pokud je pfistroj skladovan nebo prepravovan
neodborné, miZe dojit k jeho poSkozeni.
Respektujte informace o transportu a skladovani
pristroje.

Transport

Pied kazdym transportem dbejte nasledujicich pokyn(:
e Vypnéte pristroj.

Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

Nechte pfistroj vychladnout.
Nechte adaptérovou trysku vychladnout.
Odstrarte adaptérovou trysku z vystupu vzduchu.

Skladovani

Parametry Hodnota

Model HyStream 2000

Sitova pfipojka 230V /50 Hz

Prikon 2 kw

Tfida ochrany /ol

Teplota vzduchu

Stupen 1 50 °C

Stupen 2 50°C-650°C (v10°C
krocich)

250 1/ min—500 1/ min
s 5 stupni ventilace

MnozZstvi vzduchu

Pred kazdym uskladnénim dodrZujte nasledujici pokyny:
e Vypnéte pristroj.
e Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

Délka kabelu 1,90 m e Nechte pfistroj vychladnout.
Délka 255 mm e Nechte adaptérovou trysku vychladnout.
Sitka 30 mm e Qdstrarite adaptérovou trysku z vystupu vzduchu.
Hmotnost 0,94 kg o (’)iétvénl' pfistroje provadéjte v souladu s pokyny v kapitole
Udrzba.
Pokud pfistroj nepouzivate, dodrzujte tyto skladovaci podminky:
e v suchém prostiedi, chranény proti mrazu a horku
e okolni teplota pod 45 °C
e na bezpraSném misté, chranéném pfed pfimym slune¢nim
osvitem
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Uvedeni do provozu

Vybaleni pfistroje
e \lyjméte pfistroj a jeho prisluSenstvi z obalu.

Varovani pied elektrickym napétim
Uraz elektrickym proudem zpiisobeny nedostateénou
izolaci.
Zkontrolujte pred kazdym pouzitim pfipadné poSkozeni
zafizeni i jeho bezvadnou funkci.
Pokud zjistite jakékoli poSkozeni, zafizeni jiz
nepouzivejte.
Pristroj nepouzivejte, je-li zafizeni nebo vase ruce vihké
nebo mokré.

e Zkontrolujte prosim obsah obalu, zda je kompletni, a zda

nedoSlo k poSkozeni.

Vystraha
Nebezpeci uduseni!
Nenechavejte volné lezet obalovy material. Mohl by byt
nebezpecny pro déti.
e Zlikvidujte obalovy material podle narodni legislativy.

Pouziti adaptérovych trysek

& Varovani pred horkym povrchem
Upnuty nastroj mlize byt po pouZiti jesté horky. Pi
@ dotyku upnutého nastroje existuje riziko popaleni.
Nedotykejte se proto upnutého nastroje holyma
rukama!
Noste ochranné rukavice!
1. Na vystup vzduchu nasadte adaptérovou trysku vhodnou
pro vasi praci.

2. Ujistéte se, Ze je adaptérova tryska nasazena az do
maximalni polohy a pevné sedi.

, Info

N 7zafizeni miizete pouzivat s adaptérovou tryskou nebo
bez ni.

Pfipojeni sitového kabelu

1. Sitovou vidlici zasurite do fadné jiSténé zasuvky.

Obsluha

Tipy a pokyny pro zachazeni s horkovzdu$nou pistoli
Tryska pro ochranu skla/s pfesmérovanim
Pro opracovavani material(i citlivych na teplo (napf. sklo), jinak
hrozi nebezpeci rozbiti skla:
e Chcete-li odstranit ztvrdly tmel, zahfejte jej po dobu
nékolika sekund.
Tryska pro ochranu skla/s pfesmérovanim vychyluje pfitom
proud tepla, a miZe tak chranit pred trhlinami v disledku
prehrati.
e 7mékdujte pffi renovacich starych vrstvy laku, aniz byste
spalili povrch dreva.
Priklad pouziti trysky pro ochranu skla/s pfesmérovanim:
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Tryska pro Siroky plamen
Pro opracovani vétSich ploch (napf. vysouseci procesy,

Redukeéni tryska
Pro koncentraci proudu vzduchu (napfiklad pro svarovani nebo

odstrafiovani barev a laki,odstranéni lepidla, likvidace plevell):  bodové letovani):
e Mnohé druhy lepidel, napf. na zadni strané nalepek a e Redukeni trysku vyuzijete i pro smrStovaci trubky a folie.

k0berCC|, mﬁzete zmékgit pomOCi tepla Lepeni SpOjB pak e Pro koncentrovany proud horkého VZdUChU, napf pﬁ

Ize oddélit, nalepky sloupnout, koberec odlepit a
prebytecné lepidlo odstranit.

e MiZete zahfat staré natéry barev a laki na velkych
plochéch a poté je odstranit samostatnou Spachtli.

Zamezte dlouhému piisobeni tepla, protoze spaleny lak Ize

pouze velmi tézko odstranit.

svarovani plastil nebo odstrariovani barvy v rozich.

e Srouby Ize snadngji povolit, pokud se $roub opatrné
zahteje horkym vzduchem.

e Pro tvarovani plastovych trubek.
Priklad pouziti redukéni trysky:

e Mizete vysouset plevel namifenim horkého vzduchu na

rostliny.
Pfiklad pouZiti ploché trysky:

Tryska pro zapalovani grilu

Varovani pred hoflavymi latkami

Nebezpedi pozaru v disledku nespravného pouzivani
trysky pro zapalovani grilu!

Nikdy nepouzivejte denaturovany lih nebo jiné hoflavé
podpalovace grilu, pokud pouzivate trysku pro
zapalovani grilu!

Trysku pro zapalovani grilu pouzivejte vyhradné na
nehorlavém podkladu (napf. miska grilu) a vyhradné za
celem zapaleni uhli!

e Trysku zasurite hluboko do grilovaciho uhli. Dfevéné uhli
bude béhem nékolika minut horké a pfipravené pro
grilovani. Nebudete potfebovat iz Zadné dalsi pomdicky.

Priklad pouziti trysky pro zapalovani grilu:

horkovzdusna pistole HyStream 2000
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Zapnuti pristroje

1.

Info

Pfi prvnim uvedeni do provozu nebo neni-li pfistroj
dlouho pouZzivan, milZe se tvofit zapach.

Pfi praci s pristrojem pouzivejte vhodné osobni
ochranné prostredky.

Posurite spina¢/vypinac (2) nahoru na pozadovany stuper.

Optimalni teplotu pro pfisluSnou aplikaci Ize stanovit
pomoci praktického pokusu. Vzdy zaCnéte nejprve s nizkou
teplotou a postupné prizptisobuijte teplotu prostredi
aplikace.

Drzte pfistroj pouze jednou rukou a nebo jej postavte
kolmo na pracovni plochu. Dbejte na to, aby nebyla
horkovzdu$na pistole stazena dolli napajecim kabelem.

Regulace teploty

Ve stupni pro studeny vzduch 1 je teplota stanovena na 50 °C,
ve stupni pro horky vzduch 2 Ize teplotu plynule regulovat.

1.

2.

3.

Chcete-li pracovat vyluéné pfi 50 °C, posurite spinac¢ ZAP/
VYP (2) na stupen 1.

Chcete-li docilit vysSi teploty, posurite spina¢ ZAP/VYP (2)
na stupen 2.

Vyberte si pozadovany teplotni rozsah pouzitim tlacitka
plus / minus (13): teplotu Ize nastavovat v krocich po 10 °C
v rozsahu 50 °C az 650 °C.

Kratkym stisknutim tlacitka plus / minus (13) se teplota
zméni o 10 °C.

Pokud tlacitko podrzite delSi dobu, zvySuje nebo snizuje se
teplota plynule 0 10 °C, dokud jej neuvolnite, nebo dokud
neni dosazeno maximalni a minimalni teploty.

Indikace ohfevu (14) blika, dokud neni dosazeno
pozadované teploty. Poté sviti nepretrzité.

Cilova teplota se zobrazi na displeji (5). Nakonec se displej
zmeéni na aktualni teplotu. Tato se zvySi nebo snizi az na cilovou
teplotu. Po dosazeni se cilova teplota zobrazi na displeji (5).
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Regulace mnozstvi vzduchu
, Info
N Stupen ventilace Ize kdykoli nastavit nezavisle na
poloze spinace ZAP/VYP (stuperi 1 nebo 2).
1. Zvolte pozadovany stupe ventilace pomoci tlagitek plus /
minus (12): mnozstvi vzduchu Ize nastavit v 5 stupnich.
2. Kratkym stisknutim tlacitek plus / minus (12) zvySite nebo
snizite stupen ventilace.

3. Pokud tladitka podrzite delSi dobu, zvySuje nebo snizuje se
mnozstvi vzduchu plynule, dokud je neuvolnite, nebo
dokud neni dosazeno maximalniho a minimalniho mnoZzstvi

vzduchu.
Stupeii Mnozstvi vzduchu |teplota vzduchu
Stuperi 1 250 — 500 I/min 50 °C
Stupen 2 250 — 500 I/min 50 - 650 °C

Stupen pro studeny vzduch 1 je vhodny pro ochlazeni zahfatého
obrobku, nebo pro vysouSeni barevného natéru. Slouzi také k
ochlazovani pristroje pfed odstavenim nebo vyménou
adaptérovych trysek.

Vyrazeni z provozu

/N

Varovani pied elektrickym napétim
Nedotykejte se sitové zastréky vihkyma nebo mokryma
rukama.

Varovani pied horkym povrchem

Upnuty nastroj miiZe byt po pouZiti jesté horky. Pfi

dotyku upnutého nastroje existuje riziko popaleni.

Nedotykeijte se proto upnutého nastroje holyma

rukama!

Noste ochranné rukavice!

1. Zapnéte spina¢ ZAP/VYP (2) na stupefi 1 a ventilaci na
stupefi 5. Nechte pfistroj bézet po kratkou dobu na stupen
pro studeny vzduch.

2. Postavte pristroj do svislé polohy, aby mohl dostate¢né
vychladnout.

3. Pristroj vypnéte, a sice posunutim spinace ZAP/VYP (2) na
stupen 0.

4. \Vytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to
uchopenim za zastrcku.

5. Cisténi pristroje provadéjte v souladu s pokyny uvedenymi
v kapitole Udrzba.

6. Pristroj skladujte podle kapitoly Skladovani.

o
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Chyby a poruchy

Pfistroj byl béhem vyroby nékolikrat testovan, zda bezchybné
funguje. Pokud by se vSak presto objevily funk&ni poruchy,
zkontrolujte pfistroj podle nasledujiciho seznamu.

Cinnosti k odstranéni chyb a poruch, které vyzaduii otevieni
krytu, smi provadét jen autorizovana odborna firma v oboru
elektro nebo spolecnost Trotec.

P¥i prvnim pouziti vystupuje z pfistroje lehky kour nebo
zapach:

e Zde se nejedna o chybu ani poruchu. Tyto jevy po kratsi
dobé fungovani zmizi.

Pristroj se nerozhéhne:

e Zkontrolujte sitovou elektrickou pfipojku.

e Zkontrolujte poSkozeni sitového kabelu a zastrcky. Pokud
Zjistite jakékoli poSkozeni, jiz se nepokousejte zafizeni
uvést znovu do chodu. Abyste se zabranili bezpeénostnim
rizikim, neprovadéijte jakékoliv opravy. Pro vyménu
sitového kabelu a zastrCky zaSlete pfistroj do
specializovaného servisu elektrozarizeni nebo spolecnosti
Trotec.

e Zkontrolujte zabezpeceni sité ze strany zakaznika.

Zarizeni se automaticky vypnulo:
e UdrZujte vstup vzduchu volny, aby se zabranilo prehrati
motoru.

e Zkontrolujte, zda sepnula ochrana proti pfehfati, viz
kapitola Bezpecnost.

Info
X Nez znovu spustite pfistroj, vyckejte 10 minuty.

Nefunguje vas pfistroj po kontrolach bezvadné?

Kontaktujte zakaznicky servis, Pokud je to nezbytné, piedeijte
pristroj k opravé do autorizované odborné elektro firmy nebo do
firmy Trotec.

Udrzba
Cinnosti pfed zahajenim udrzby
Varovani pied elektrickym napétim
Nedotykejte se sitové zastrCky vihkyma nebo mokryma
rukama.
e \lypnéte pfistroj.
e \/ytahnéte sitovy kabel ze zasuvky elektrické sité, a to

uchopenim za zastrcku.
e Nechte pfistroj zcela vychladnout.

/N

Varovani pied elektrickym napétim

CGinnosti drzby, které vyzaduiji otevieni krytu,
sméji provadét jen autorizované firmy nebo
spolecnost Trotec.

Pokyny k udrzbé
Uvnitf v pfistroji nejsou zadné soucasti, u nichz by uzivatel
musel provadét udrzbu nebo mazani.

Cisténi

Pfistroj je nutné vycistit pfed kazdym pouZitim i po ném.
Upozornéni
Pfistroj nesmi byt po vyCisténi namazan.

Varovani pied elektrickym napétim

Hrozi nebezpedi zkratu z diivodu vniknuti kapaliny do

pouzdra pfistroje!

Neponofuijte nikdy pfistroj, ani jeho pfisluSenstvi pod

vodu. Dbejte na to, aby se do pouzdra nedostala voda

nebo jiné kapaliny.

e Pristroje vyCistéte navihéenym mékkym hadfikem, ktery
nepousti viakna. Dbejte na to, aby do plasté pristroje
nevnikla vihkost. Dbejte na to, aby se vihkost nedostala do
kontaktu s elektrickymi soucastmi pfistroje. K navihceni
hadFiku nepouZivejte Zadné agresivni Cistici prostfedky,
jako jsou napf. Cistici spreje, rozpoustédia, Cistice s
obsahem alkoholu nebo abrazivni prostredky.

e Pristroj vysuSte mékkym hadfikem, ktery nepousti viakna.

e UdrZujte vétraci otvory bez usazenin prachu, aby se
zabranilo prehrati motoru.

/N

Likvidace

= Symbol preskrinutého odpadkového koSe na starém
elektrickém nebo elektronickém pfistroji oznacuje, ze se toto
zafizeni po ukonceni své zivotnosti nesmi likvidovat do
domovniho odpadu. Pro tcely bezplatného vraceni jsou vam ve
vasi blizkosti k dispozici shérna mista pro staré elektrické nebo
elektronické pristroje. Adresy ziskate u vaSeho méstského tradu
nebo podniku komunalnich sluzeb. Milzete se také informovat
na nasich webovych strankach www.trotec24.com o dalSich
moznostech likvidace i vraceni, vytvofenych nasi firmou.

Oddéleny shér starych elektrickych a elektronickych pfistrojl
méa umoznit jejich opétovné vyuZiti, recyklaci material(i nebo k
jiné formy vyuziti starych zafizeni, a rovnéz zamezit pfi likvidaci
nebezpecnych latek, které mohou byt obsazeny v zafizeni,
negativnim dlsledk(im na Zivotni prostfedi a vliviim na lidské
zdravi.
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