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Im denne brugsanvisning

Symboler

/N

Advarsel mod elektrisk spanding

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og
sundhed pa grund af elektrisk spaending.

Advarsel for varm overflade

Dette symbol henviser til en fare for personers liv og
sundhed pa grund af varme overflader.

Advarsel

Signalordet betegner en fare med middelsveer
risikograd, som, hvis den ikke forhindres, kan fare til
deden eller alvorlige kveestelser.

Forsigtig

Signalordet betegner en fare med lav risikograd, som,
hvis den ikke forhindres, kan fore til ringe eller
moderate kveestelser.

> > P

Bemark

Signalordet henviser til vigtige oplysninger (f.eks.
skader pa materialer), men ikke til farer.

Info

Anvisninger med dette symbol hjalper dig til at udfere
dine opgaver hurtigt og sikkert.

&

Felg brugervejledningen
Anvisninger med dette symbol henviser til, at
brugsanvisningen skal overholdes.

O

Bar beskyttelse til hovedet
Anvisninger med dette symbol henviser til, at det er
ngdvendigt at bruge herevaern.

Brug herevaern

Anvisninger med dette symbol henviser til, at bruges af
hereveern er npdvendig.

@ @

Baer beskyttelsesbriller

Anvisninger med dette symbol henviser til, at bruges af
gjenveern er npdvendig.

@

Anvend beskyttelsesmaske

Anvisninger med dette symbol henviser til, at bruges af
ansigtsmaske er ngdvendig.

@

Brug beskyttelsestgj
Anvisninger med dette symbol henviser til, at
beskyttelsesbeklaedning skal anvendes.

Baer beskyttelseshandsker

Anvisninger med dette symbol henviser til, at der skal
bruges beskyttelseshandsker.

Ber fodbeskyttelse
Anvisninger med dette symbol henviser til, at der skal
bruges sikkerhedssko.

@ @ ©

Dette symbol henviser til, at apparatet ikke ma

Q’Qx Anvend ikke beskadigede skiver

anvendes med defekt indsatsveerktgj.

% Indsatsvarktej egnet til metalmaterialer

Dette symbol henviser til, at det medfalgende

indsatsvaerktgj kun ma anvendes til metalmaterialer.

a Ma ikke anvendes til vadslibning
t Anvisninger med dette symbol gar opmaerksom pa, at

vadslibning ikke er tilladt.

Indsatsverktgj ikke egnet til skrubning
Dette symbol henviser til, at det medfalgende
indsatsveerktej ikke ma anvendes til skrubning.

.r‘
54
NN

/| Indsatsveerktej egnet til adskillelse

Dette symbol henviser til, at det medfalgende
indsatsvaerktgj ma anvendes til adskillelse.

NN
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Den aktuelle version af brugsanvisningen kan
hentes under folgende link:
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https://hub.trotec.com/?id=40265

Sikkerhed

Generelle sikkerhedsadvarsler for elverktoj

Advarsel

Lees alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger.
Manglende overholdelse af anvisningerne i det
falgende kan resultere i elektrisk stad, brand og/eller
alvorlige personskader.

Gem alle sikkerhedsadvarsler og anvisninger til
fremtidig brug.

Begrebet “elvaerktaj”, der anvendes i sikkerhedsadvarslerne,
henviser til elveerktgj, der drives fra stramnettet (med
stromkabel) og til elveerktej, der drives med batteri (uden
stromkabel).

Generelle sikkerhedsadvarsler for sikker brug af
elvaerktoj — sikkerhed pa arbejdspladsen

¢ Hold altid arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rod eller
uoplyste arbejdsomrader kan forarsage ulykker.

e Brug aldrig elveerktajet i eksplosive miljger, eller hvor
der findes breendbare veaesker, gas eller stov. Elvaerkigj
skaber gnister, som kan antende stgv eller damp.

¢ Hold bern og andre personer pa afstand, nar du bruger
elveerktpj. Distraktioner kan medfgre, at du mister
kontroller over vaerkigjet.

Generelle sikkerhedsadvarsler for sikker brug af
elveaerktgj — elektrisk sikkerhed

e Elvaerktejets stik skal passe til stikkontakten. Stikket
ma ikke @ndres pa nogen made. Brug aldrig en
stikadapter med jordet elveerktgj. Uzndrede stik og
passende stikkontakt nedseetter risikoen for elektrisk stad.

¢ Undga kropskontakt med jordede overflader som ror,
radiatorer, komfurer og kgleskabe. Der er hgj risiko for
elekirisk stad, hvis din krop er jordforbundet.

e Elvaerktejet ma ikke udsettes for regn eller fugtige

omgivelser. Indtreengning af vand i et elveerktoj ager
risikoen for elektrisk stad.

Misbrug ikke ledningen til at baere vaerktajet eller
traekke stikket ud af stikkontakten. Hold ledningen
vak fra varme, olie og skarpe kanter eller dele, som
kan bevaege sig. Beskadigede eller sammenfiltrede
ledninger ager risikoen for elektrisk stad.

Hvis du arbejder udenders med elvaerktej, ma du kun
bruge forleengerledninger, som ogsa er egnede til
udendars brug. Brugen af en forleengerledning, som er
egnet til udenders brug, reducerer risikoen for elektrisk
sted.

Hvis du er ngadt til at bruge elveerktgjet i fugtige
omgivelser, skal du anvende end fejlstramsafbryder.
Brugen af fejlstramsafbryder reducerer risikoen for
elektrisk stad.

Generelle sikkerhedsadvarsler for elverktej —
personlig sikkerhed

Vear opmarksom og forsigtig med, hvad du ger, og
brug altid fornuften, nar du arbejder med elvarktgj.
Brug aldrig elveerktej, hvis du er treet eller under
indflydelse af narkotika, alkohol eller medicin. Et
gjebliks uopmarksomhed under brug af elvaerkigjet kan
medfare alvorlig personskade.

Brug personligt beskyttelsesudstyr, og baer altid
sikkerhedsbriller. Brugen af personligt sikkerhedsudstyr
som beskyttelsesmaske, skridsikre sikkerhedssko,
sikkerhedshjelm, hgrevaern eller teetsiddende
beskyttelsesdragt — afhaengigt af arbejdet og brugen af
elvaerkigjet — reducerer risikoen for skader.

Undga utilsigtet start. Serg for, at kontakten er
slukket, inden du tilslutter stramforsyningen og/eller
batteriet, tager fat i elveerktojet eller baerer det. Hvis du
holder fingeren pa afbryderen eller elveerktgjet er tilsluttet
stramforsyningen, nar du baerer det, kan det fore til
ulykker.

Fjern indstillingsvaerktej eller skruenggler, for du
teender for elvaerktajet. Varktgj eller skruenagler, som
befinder sig i en roterende enhed, kan fgre til skader.

Undga at indtage unormale kropsholdninger. Serg for
at have sikkert fodfaeste, og hold altid balancen. P4
denne made er det nemmere at holde elveerktgjet under
kontrol i uventede situationer.

Bar passende bekladning. Brug aldrig lesthangende
taj eller smykker. Hold har, tej og handsker langt fra
dele i bevaegelse. Lostsiddende tgj, smykker eller langt
hér kan blive fanget i bevaegelige dele.

Hvis stevudsugning- og -opsamlingsanordninger skal
monteres, skal du serge for, at det er tilsluttet og
anvendes korrekt. Brug af stevudsugning kan nedsatte
stovrelaterede risici.
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Generelle sikkerhedsadvarsler for elverktgj — brug
og handtering af elverktojet

Overbelast aldrig vaerktgjet. Brug altid det rigtige
elveerktoj til dit arbejde. Med det rigtige elvaerkigj
arbejder du bedre og mere sikkert inden for det anforte
ydelsesomrade.

Brug aldrig elvaerktej med defekt kontakt. Et elveerkig,
som ikke leengere kan taendes eller slukkes med
kontakten, er farligt og skal repareres.

Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern
batteriet, inden du udfarer indstillinger pa elverktejet,
udskifter tilbeheor eller legger elvaerktgjet vaek. Denne
forholdsregel forhindrer, at elvaerkipjet kan starte utilsigtet.

Elverktejet skal altid holdes uden for borns
reekkevidde, nar det ikke er i brug. Lad ikke personer
bruge elvaerktgjet, som ikke er fortrolige med dets
brug eller ikke har laest disse instruktioner. Elvaerkigj er
farligt, nar det bruges af uerfarne personer.

Plej omhyggeligt dit elveerktgj. Kontroller, at de
bevaegelige dele fungerer korrekt og ikke binder, at
der ikke findes dele med brud eller skader, som
forringer elveerktgjets funktion. Lad de beskadigede
dele reparere, for du bruger elvaerktgjet. Mange ulykker
skyldes darligt vedligeholdt elvaerktgj.

Hold skeereveerktej skarpt og rent. Omhyggeligt
vedligeholdt skeereveerktpj med skarpe skaerekanter er
mindre tilbgjeligt til at binde og er nemmere at styre.

Brug elveerktgj, tilbehor, bor osv. som anvist i denne
betjeningsvejledning. Tag arbejdsbetingelserne og
arbejdet, som skal udfares, i betragtning. Brugen af
elveerktgj til anden brug end den tilsigtede kan fare til
farlige situationer.

Generelle sikkerhedsadvarsler for brug af elverktoj
- service

Lad kun kvalificeret, fagkyndigt personale reparere dit
elvaerktgj med originale reservedele. P4 den méde sikrer
du, at elvaerkigjets sikkerhed opretholdes.

Feelles sikkerhedsanvisninger vedr. slibning,
arbejde med tradberster, polering og skaering

Dette elvaerktgj kan bruges som slibemaskine,
tradbarste, polermaskine og slibeskaeremaskine. Veer
opmaerksom pa alle sikkerhedsadvarsler, anvisninger,
billeder og specifikationer, du modtager sammen med
apparatet. Hvis du ikke overholder falgende anvisninger,
kan det medfare elektrisk stad, ild og/eller alvorlige
kvaestelser.

Dette elveerktoj er ikke egnet til sandpapirsslibning.
Hvis elvaerktgjet anvendes til andre formal end dem, det er
beregnet til, kan der opsta fare og kveestelser.

Anvend ikke tilbehar, som ikke er specielt beregnet til
dette elveerktej og anbefalet af producenten. Selv om
du kan fastgere tilbeharet til dit elvaerktgj, garanterer det
ikke en sikker anvendelse.

Indsatsveerktgjets tilladte omdrejningstal skal veere
mindst lige sa hgjt som det maksimale omdrejningstal
angivet pa elvarktojet. Tilbehar, der roterer hurtigere
end det tilladte omdrejningstal, kan ga i stykker og slynge
dele ud.

Indsatsveerktgjets udvendige diameter og tykkelse
skal svare til malangivelserne pa dit elvaerktej. Forkert
dimensioneret indsatsveerktgj kan ikke afskeermes eller
kontrolleres tilstraekkeligt.

Indsatsveerktoj med gevindindsats skal passe praecist
pa slibespindelens gevind. Ved indsatsveerktej, der
monteres ved hjealp af flange, skal indsatsvaerktgjets
huldiameter passe til flangens monteringsdiameter.
Indsatsvaerktej, der ikke fastgares korrekt pa elveerktojet,
drejer uregelmaessigt, vibrerer meget kraftigt og kan fore
til tab af kontrollen.

Anvend ikke beskadiget indsatsverktaj. Far enhver
anvendelse skal du kontrollere indsatsverktojet, f.eks.
slibeskiver for afsplintringer og revner, slibetallerkner
for revner eller kraftig slidtage, tradberster for lose
eller knekkede metaltrade. Hvis elverktgjet eller
indsatsvaerktgjet falder pa gulvet, skal du kontrollere,
om det er blevet beskadiget, eller anvende et intakt
indsatsvaerktgj. Nar du har kontrolleret og sat
indsatsverktejet i, skal du og personer i naerheden
holde sig uden for det roterende indsatsveerktejs
fareomrade og lade elvaerktgjet kere med maksimalt
omdrejningstal i 1 minut. Beskadigede indsatsvaerktgjer
braekker for det meste inden for denne testperiode.

Ber personligt sikkerhedsudstyr. Brug afhangigt af
forholdene fuld ansigtsheskyttelse, gjenvern eller
beskyttelsesbriller. Brug om ngdvendigt stavmaske,
harevarn, beskyttelseshandsker eller specialforklade,
der holder sma slibe- og materialepartikler vaek.
@jnene skal beskyttes mod fremmedlegemer, der hvirvier
rundt, hvilket kan opsta under forskelligt arbejde. Stgv-
eller gasmaske skal filtrere stgv, der opstar under
anvendelsen. Hvis du er udsat for hgj larm i lzengere tid,
kan du f& heretab.
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* Sgrg for, at andre personer er pa sikker afstand fra dit
arbejdsomrade. Alle, der gar ind i arbejdsomradet, skal
baere personligt sikkerhedsudstyr. Brudstykker af
veerktgjet eller knaekket indsatsveerktgj kan flyve rundt og
forarsage skader, ogsa uden for det direkte
arbejdsomrade.

¢ Hold kun fast i elvaerktejet ved de isolerede
gribeflader, mens du udfarer arbejde, hvor det
anvendte veerktgj kan komme i kontakt med skjulte
ledninger eller elvaerktgjets egen ledning. Hvis
metaldele fra apparatet kommer i kontakt med en
spaendingsfarende ledning, kan de blive stramfgrende og
dermed forarsage elektrisk stad.

e Hold ledningen vaek fra roterende indsatsverktgj. Hvis
du mister kontrollen over apparatet, kan ledningen blive
skaret over eller blive viklet om vaerktgjet, sa din hand eller
arm kommer ind i det roterende indsatsveerktgj.

e Lag aldrig elveerktgjet til side, far indsatsveerktgjet
stér helt stille. Det roterende indsatsvaerktej kan komme i
kontakt med fralaegningsfladen, hvorved du kan tabe
kontrollen over elvaerktgjet

e Lad ikke elveerkigjet kore, mens du baerer det. Ved en
tilfeeldig kontakt kan det roterende indsatsveerktej fa fat i
dit tej, hvorved indsatsvaerktgjet kan bore sig ind i din krop.

¢ Renger ventilationsabningerne pa dit elveerktgj
regelmassigt. Motorens blaeser traekker stgv ind i huset,
og store mangder metalstgv kan forarsage elektriske
farer.

e Brug ikke elvaerktgjet i neerheden af breendbare
materialer. Gnister kan satte ild til disse materialer.

e Anvend ikke indsatsvaerktgj, der kraever flydende
kolemiddel. Brug af vand eller andre flydende kalemidler
kan fore til elektrisk stad.

n Tilbageslag og tilsvarende sikkerhedsadvarsler

Tilbageslag er en pludselig reaktion, som skyldes, at et
roterende indsatsveerktej, som f.eks. slibeskive, slibetallerken,
stalbgrste osv. har sat sig fast eller blokerer. Fastsettelse eller
blokering farer til et pludseligt stop af det roterende
indsatsveerktpj. Derved accelereres et ukontrolleret elveerktgj
mod indsatsvaerktgjets omdrejningsretning pa blokeringsstedet.

Sidder f.eks. en slibeskive fast eller blokerer i et emne, kan
kanten pa slibeskiven, der dykker ned i emnet, blive siddende,
hvorved slibeskiven braekker af eller farer til et tilbageslag.
Slibeskiven bevager sig sa hen imod eller veek fra
betjeningspersonen, afhaengigt af skivens drejeretning pa
blokeringsstedet. Derved kan slibeskiver ogsa kneekke.

Et tilbageslag skyldes forkert eller mangelfuld brug af
elveerktgjet. Dette kan forhindres ved at traeffe egnede
sikkerhedsforanstaltninger som beskrevet i det falgende.

Hold godt fast i elveerktajet og serg for at din krop og
dine arme befinder sig i en position, der kan klare
tilbageslagskraefterne. Anvend altid ekstrahandtaget,
hvis et sadant findes, for at have sa meget kontrol som
muligt over tilbageslagskrafterne eller
reaktionsmomenterne, nar maskinen kerer op i
hastighed. Betjeningspersonen kan beherske
tilbageslags- og reaktionskraefterne med egnede
sikkerhedsforanstaltninger.

Sorg for, at din hand aldrig kommer i nerheden af
roterende indsatsveerktej. Indsatsveerkigjet kan bevaege
sig hen over din hand i forbindelse med et tilbageslag.

Undga, at din krop befinder sig i det omrade, hvor
elvaerktgjet beveeger sig i forbindelse med et
tilbageslag. Tilbageslaget driver elveerktgjet i modsat
retning af slibeskivens bevaegelse pa blokeringsstedet.

Arbejd saerligt forsigtigt ved hjgrner, skarpe kanter
osv. Det skal forhindres, at indsatsveerktejet slar
tilbage fra emnet og setter sig fast. Det roterende
indsatsveerktgj har tendens til at sette sig fast vedhjgrner,
skarpe kanter eller hvis det springer tilbage. Dette
medfgrer, at man taber kontrollen eller et tilbageslag.

Brug ikke kadesavklinger eller tandede savklinger.
Sadanne indsatsvarktgjer forarsager ofte tilbageslag eller
at man mister kontrollen over elveerktgjet.

Sarlige sikkerhedshenvisninger for slibning og
skaering

Brug udelukkende slibeskiver, der er godkendt til dit
elveaerktgj, og den beskyttelseskappe, der er beregnet
til disse slibeskiver. Slibeskiver, der ikke er beregnet til
elveerktojet, kan ikke afskaermes tilstraekkeligt og er ikke
sikre.

Forkrappede slibeskiver skal monteres, sa deres
slibeflade ikke rager ud over kanten af
beskyttelseskappen. En forkert monteret slibeskive, som
rager ud over kanten af beskyttelseskappen, kan ikke
afskaermes pa tilstraekkelig vis.

Beskyttelseskappen skal vaere monteret pa elverktojet
pa sikker vis og af hensyn til en optimal sikkerhed
veere indstillet pa en sddan méade, at brugeren har
mindst mulig adgang til slibeskiven.
Beskyttelseskappen er med til at beskytte brugeren mod
brudstykker, tilfeeldig kontakt med slibeskiven samt
gnister, som kan antande brugerens tgj.

Slibeskiver ma kun anvendes til de anbefalede formal.
For eksempel: Slib aldrig med den flade side pa en
skeereskive. Skaereskiver er beregnet til at fierne
materiale med kanten af skiven. Hvis en skive pavirkes pa
siden, kan det medfgre, at den braekker.
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Anvend altid intakte spandeflanger i korrekt starrelse
og form til den valgte slibeskive. Egnede flanger stotter
slibeskiven og nedsetter dermed risikoen for at braekke
slibeskiven. Flanger til skeereskiver kan adskille sig fra
flanger til andre slibeskiver.

Anvend aldrig slidte slibeskiver fra storre elvarktgjer.
Slibeskiver til starre elvaerktgjer er ikke dimensioneret til
de hgjere omdrejningstal, der kendetegner mindre
elvaerkigjer, og kan breekke som felge deraf.

Yderligere sarlige sikkerhedsanvisninger vedr.
skeering

Undga blokering af skareskiven eller et for stort tryk
pa skiven. Foretag ikke for dybe snit. En overbelastning
af skaereskiven forpger spaendingen og tendensen til at
saette sig fast eller blokere og @ger dermed risikoen for
tilbageslag eller et brud pa slibeskiven.

Hold dig i sikker afstand af omradet foran og bag ved
den roterende skareskive. Hvis du bevaeger skareskiven
i emnet veek fra dig, kan elvaerkigjet med den roterende
skaereskive i tilfeelde af et tilbageslag blive kastet direkte
tilbage pa dig.

Hvis skaereskiven satter sig fast, eller du afbryder
arbejdet, skal du slukke for apparatet og holde det
stille, indtil skiven er standset. Forsag aldrig at traekke
den roterende skeareskive ud af sporet, da dette kan
medfare tilbageslag. Find og afhjeelp arsagen til
fastklemningen.

Teend ikke elvaerktojet, s leenge det befinder sig i
emnet. Lad skeaereskiven komme op pa maksimalt
omdrejningstal, for du fortseetter skaeringen forsigtigt |
modsat fald kan skiven satte sig fast, springe op fra
emnet eller medfare tilbageslag.

Sarg for at understgatte plader eller store emner for at
nedseette risikoen for tilbageslag som felge af en
fastklemt skaereskive. Store emner kan bgje meget pa
grund af deres egen veegt. Emnet skal understattes pa
begge sider, og bade i naerheden af snittet og ved kanten.

Ver iser forsigtig ved "dyksnit" i eksisterende vaegge
eller andre omrader, hvor du ikke kan se, hvad der
befinder sig bag overfladen. Skareskiven, der senkes
ned i emnet, kan, hvis den skearer i gas- og vandrar,
elektriske ledninger eller andre genstande, medfore
tilbageslag.

n Serlige sikkerhedsanvisninger vedr. polering

Der ma ikke vaere nogen lgse dele, serligt
fastgerelsessnore, pa poleringshatten. Gem eller
forkort fastgerelsessnorene. Lgse fastgorelsessnore, der
roterer med, kan fange dine fingre eller vikle sig ind i
emnet.

Serlige sikkerhedsanvisninger vedr. arbejde med
tradborster

Var opmarksom pa, at tradbgrsten ogsa mister
tradstykker under almindelig brug. Undga at
overbelaste tradene ved at trykke for hardt ned.
Tradstykker, der slynges vaek, kan meget let treenge
igennem tyndt tgj og/eller hud.

Hvis en beskyttelseskappe anbefales, skal du serge
for, at beskyttelseskappe og tradberste ikke kommer i
bergring med hinanden. Tallerken- og kopberster kan
forgge deres diameter, hvis de trykkes ned, eller hvis de
udseettes for centrifugalkreefier.

n Specifikke sikkerhedsanvisninger for vinkelsliber

Brug altid beskyttelsesbriller.

Hold elveerktejet fast med begge haender under
arbejdet og serg for at holde en sikker afstand. Du kan
bedre fare elvarktojet, nar du holder det fast med begge
hender.

Ved indsatsveerktej med indvendigt gevind, som fx
barster og diamantborekroner, skal man vare
opmarksom pa slibespindlens maks. gevindlengde.
Enden af spindlen ma ikke rore ved indsatsveerktgjets
bund.

Brug egnede sggeapparater til at opspore skjulte
forsyningsledninger, eller tilkald det lokale
forsyningsselskab. Kontakt med el-ledninger er forbundet
med brandfare og risiko fo elektrisk stpd. Beskadigelser af
gasledninger kan medfere eksplosioner. Indtreengning i en
vandledning medforer materiel skade og kan medfare
elektrisk sted.

Rar ikke ved slibe- og skeareskiverne, for de er
afkelede. Skiverne bliver meget varme under arbejdet.

Losn teend-/slukknappen og stil den pa positionen
slukket, nar stramforsyningen afbrydes, f.eks. ved
stromafbrydelse eller nar stikket er trukket ud. Dermed
forhindres en ukontrolleret genstart.

Sorg for at sikre det arbejdsemne, du skal arbejde
med. Et arbejdsemne, der er spaendt fast eller holdes i en
skruestik er bedre sikret, end hvis det holdes i handen.
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e Opbevar indsatsvaerktgjer indendgrs i et tart, jeevnt
tempereret og frostfrit rum

¢ Fjern indsatsvearktgjerne far transport af elvaerkigjet.
Dermed undgas beskadigelser.

e Bundne skere- og slibeskiver har en udlgbsdato, efter
hvilken skiverne ikke langere ma anvendes.

Tilsigtet brug

Anvend udelukkende apparatet PAGS 10-125 til:
e Adskillelse, slibning, polering og berstning af metal- og
stenmaterialer uden anvendelse af vand

o Skeering af fliser og betonsten. Nar der skeeres i sten, skal
man sgrge for tilstraekkelig stevudsugning.

Vi anbefaler at anvende originalt tilbehgr fra Trotec sammen
med elvarktgjet.

Forkert anvendelse, der kan forudses
e Dette elveerkigj er ikke egnet til sandpapirsslibning.
e Anvend ikke indsatsveerktgj, der kraever flydende
kelemiddel.
e Anvend ikke dette elveerktgj til bearbejdning af tree.
e Anvend ikke dette elvaerktgj til hulboring med borekroner.
En anden anvendelse end den, der er beskrevet i kapitlet

Tilsigtet anvendelse, betragtes som forkert anvendelse, der med
rimelighed kan forudses.

Personalets kvalifikationer

Personer, der anvender dette apparat, skal:
¢ have lest og forstaet brugsanvisningen, iseer kapitlet
"Sikkerhed".

Personvernemidler

Brug hovedbeskyttelse.

Beskyt hovedet mod splinter, nedfaldende og
omkringflyvende dele, som kan forarsage
personskader.

Brug herevaern.
Eksponering for stgj kan forérsage hgreskader.

Brug beskyttelsesbriller.
¥4’ Beskyt gjnene mod splinter, nedfaldende og
omkringflyvende dele, som kan forarsage
personskader.

@ Brug andedratsveern.
Beskyt luftvejene mod indanding af skadeligt stgv, som

kan opsta under forarbejdning af arbejdsemner.

Brug beskyttelseshandsker.

Beskyt haenderne mod forbraendinger, bla maerker og
hudafskrabninger.

[ DA_|

Ber teetsiddende beskyttelsesdragt.
Derved beskytter du dig mod faren for, at dit tgj bliver
trukket ind af roterende dele.

o
d

Resterende risici

A\

Brug sikkerhedssko.

Beskyt fadderne mod splinter, nedfaldende og
omkringflyvende dele, som kan forarsage
personskader.

Advarsel mod elektrisk spanding

Elektrisk stad pa grund af utilstraekkelig isolering.
Kontrollér apparatet far hver anvendelse for
beskadigelser, og om det fungerer korrekt.

Hvis der konstateres beskadigelser, ma apparatet ikke
leengere anvendes.

Brug ikke apparatet, hvis det eller dine haender er
fugtige eller vade!

Advarsel mod elektrisk spanding

Arbejde pa elektriske komponenter mé kun udferes af
en autoriseret elektriker!

>

Advarsel mod elektrisk spanding

Tag stikket ud af stikkontakten, inden arbejde pa
apparatet pabegyndes!

Bergr ikke stramstikket med vade eller fugtige haender.
Treek ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i
stikket — ikke i ledningen.

>

Advarsel mod elektrisk spanding

Der er fare for kortslutning, hvis vaesker traenger ind i
huset.

Dyp aldrig enheden eller tilbehgret i vand. Veer
opmeerksom pa, at der ikke treenger vand eller andre
vaesker ind i huset.

>

Advarsel for varm overflade

Det opspaendte veerkipj kan veere varmt efter brug. Der
er fare for forbraending ved kontakt med veerktojet.

Ror aldrig ved veerktpjet med de bare heender!

Brug beskyttelseshandsker!

Advarsel

Giftigt stav!

Under arbejdet opstar skadeligt/giftigt stev, som udger
en sundhedsfare for personen, som betjener varkigjet,
eller andre personer, som opholder sig i naerheden.
Brug @jenveern og stevmaske!

Pep b

Advarsel

Bor aldrig i asbestholdigt materiale.
Asbet er klassificeret som kraftfremkaldende.

>
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Advarsel

Kontroller, at du ikke kan komme til at bore hul i
elledninger og gas- eller vandrgr, nar du arbejder med
elvaerkigj.

Kontroller evt. med en rarledningsdetektor, inden du
borer eller skaerer i en vaeg.

Advarsel
Der er fare for at komme til skade pga.
omkringflyvende dele eller knaekket veerktoj.

-

Advarsel

Der kan udgé farer fra denne varmekanon, hvis den
anvendes fagligt ukorrekt eller utilsigtet af personer,
der ikke er blevet instrueret i brugen! Overhold
personalekvalifikationerne!

>

Advarsel
Instrumentet er ikke legetpj og skal opbevares
utilgaengeligt for barn!

-

Advarsel

Fare for kvalning!

Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan
blive et farligt legetaj for barn.

-

Advarsel

Varktejsholderen skal sidde fast i elektrovaerktgjet, for
det startes. Forkert fastspaendt veerktgj kan blive
slynget ukontrolleret ud af borepatronen, nar
elvaerkipjet startes.

Forsigtig
Vibrationer kan vare sundhedsskadelige, hvis

veerktgjet bruges i lengere tid eller ikke anvendes eller

vedligeholdes korrekt.

Forsigtig
Hold tilstraekkelig afstand til varmekilder.

Bemaerk
Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet pa
ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget.

Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af

veerktgjet.

Forholdsregler i nodstilfaelde/ngdstop-funktion
Nadstop:

Nar stikket traekkes ud af stikkontakten, stopper apparatets
funktion omgaende. For at sikre apparatet mod at genstarte
utilsigtet, skal du lade stremstikket veere trukket ud.

Forholdsregler i ngdstilfaelde:

1. Sluk for apparatet.

2. Afbryd enhedens forbindelse til nettilslutningen. Hold altid
fat omkring stikket, nar du tager tilslutningsledningen ud af
stikkontakten.

3. Tilslut ikke en defekt enhed til el-nettet igen.
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Oplysninger om enheden

Beskrivelse af enheden

Apparatet PAGS 10-125 er velegnet til skeering, slibning,
polering og barstning af metal- og stenmaterialer uden

anvendelse af vand samt til skeering af fliser og betonsten.

Apparatet er forsynet med en motor pa 1.200 Watt.
For at arbejdet passer til materialet, kan et nominelt

omdrejningstal pa 5.000 omdr./min. til 12.000 omdr./min.

vaelges trinlgst via indstillingshjulet.

Beskyttelseskappen kan indstilles hurtigt ud uden brug af
veerkigj.

Spindellasen ger det nemt at udskifte skiver.

Det ekstra greb kan monteres variabelt i 3 positioner og serger
lige som den vibrationssvage drift for komfortabelt arbejde.

Apparatet er udstyret med en startspaerre for at forhindre en

utilsigtet tilkobling af apparatet.

lllustration af enheden

1 2 3 4 5

Nr. |[Betegnelse

1 Spindellas

2 Gevind (3 x) til ekstra greb
3 Indstillingshijul til valg af omdrejningstal
4 Startspeerre

5 Apparatets greb

6 Teend-/slukkontakt

7 Ventilationsslidser

8 Afdeekning til kulbgrster

9 Beskyttelseshaette

10  |Ekstrahandtag

11 |Justeringsskrue

12  |Kodningstap

13 |Spendehandtag

14 |Monteringsflange

15  |Skeereskive

16 |Spandemetrik

17 |Tohuls-spandenggle
Leveringsomfang

(2}

o~

10

1 x vinkelsliber

1 x skareskive metal,
Diameter skareskive: 125 mm

1 x beskyttelseskappe

1 x ekstrahandtag

1 x tohuls-spandenagle
1 x spendematrik

1 x transportkuffert

1 x betjeningsvejledning
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Tekniske data e Vibrationsniveauet forandres i overensstemmelse med
brugen af elveerktgjet og kan i mange tilfeelde afvige fra

Parametre Veerdi vardien, som er oplyst i disse instruktioner.

Model PAGS 10-125 Vibrationsbelastningen kan vaere undervurderet, hvis

Nettilslutning ~230V /50 Hz elvaerktgjet ofte anvendes pa en sddan made. En praecis
vurdering af vibrationsbelastningen i et bestemt

Effektforbrug 1,2 kKW

Nominelt omdrejningstal

5.000 — 12.000 min"

Slibespindelgevind

M14

Skaereskive (leveringsomfang)

arbejdstidsrum skal ogsé tage tiden i betragtning, hvor
vaerkigjet er slukket eller kerer meget langsomt, men rent
faktisk anvendes til boring/skruning. Dette kan reducere
vibrationsbelastningen vaesentligt for et givet tidsrum.

Maksimal skivediameter 125 mm
Kabellzengde 3m .
_ g Transport og opbevaring
Kapslingsklasse Il (dobbeltisolering) / [E]
Veegt 2,5 kg Bemaerk

Hvis du opbevarer eller transporterer apparatet pa
ukorrekt vis, kan apparatet blive beskadiget.

Skeereskivens 12.250 omdr./min. Overhold instruktionerne for transport og opbevaring af
tomgangshastighed veerktgjet.

Skivehastighed 80 m/s

Diameter boring 22,23 mm Transport

Skeereskivens tykkelse 3.2 mm Til transport af apparatet skal du bruge transportkufferten, som

falger med leveringen, sa apparatet beskyttes mod udefra
kommende pavirkninger.

Vibrationsinformation iht. EN 60745

Svingningsemissionsveerdi 13,43 m/s? Veer opmaerksom pa felgende henvisninger, fer apparatet
héndtag a, transporteres:
Svingningsemissionsveerdi 9,77 m/s?  Sluk apparatet.
ekstra greb a, e Traek ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket
Usikkerhed K hovedgreb/ekstra |1,5 m/s? —ikke i ledningen.
greb e |ad apparatet kole af.
Stgjveerdier iht. EN 60745 e Fjern indsatsveerkigjet fra veerktgjsholderen.
Lydtrykniw.aau Loa 91 dB(A) Opbevaring
Lydeffekiniveau Ly, 102 dB(A) Veer opmaerksom pa falgende henvisninger far enhver
Usikkerhed K 3dB opbevaring:
e Sluk apparatet.
@ Elz:gol:lz:;‘;aef;?.stoj kan forérsage hgreskader. o Tr_aek Igdningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket
— ikke i ledningen.
Bemerkninger vedrgrende oplysninger om stgj og e Lad apparatet kele af.
vibrationer: o

Fijern indsatsveaerktgjet fra vaerktgjsholderen.

e Renger apparatet som beskrevet i kapitlet om
vedligeholdelse og rengering.

e Til opbevaring af vaerktgjet skal du bruge
transportkufferten, som falger med leveringen, sa enheden
beskyttes mod udefra kommende pévirkninger.

e Anvend transportkufferten, som falger med leveringen, til
opbevaring af indsatsvaerktgjet.

Nar du ikke anvender apparatet, skal du opbevare det:
e Tort og beskyttet mod frost og varme
¢ Den omgivende temperatur skal vaere pa under 45 °C

e | en transportkuffert pa et sted, der er beskyttet mod stgv
og direkte sollys

e \ibrationsniveauet, som er anfart i disse instruktioner, er
malt iht. malemetoden i standarden EN 60745 og kan
anvendes til at sammenligne enheder. Den oplyste
vibrationsveerdi kan ogsa anvendes til en forelgbig
vurdering af eksponeringen.

A Forsigtig
Vibrationer kan vere sundhedsskadelige, hvis
vaerktejet bruges i lengere tid eller ikke anvendes eller
vedligeholdes korrekt.
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Ibrugtagning Indstilling af beskyttelseshaette
Udpakning af apparatet Advar§el mod elelftrisk spaenc!ing o
e Tag transportkufferten ud af pakningen. Tag stikket i]d af stikkontakten, inden arbejde pa
apparatet pabegyndes!
Advarsel mod elektrisk speending Bergr ikke stramstikket med vade eller fugtige haender.
Elektrisk stad pa grund af utilstraekkelig isolering. Treek ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i
Kontrollér apparatet far hver anvendelse for stikket — ikke i ledningen.
beskadigelser, og om det fungerer korreki. -
Forsigtig

Hvis der konstateres beskadigelser, ma apparatet ikke A

leengere anvendes.

Brug ikke apparatet, hvis det eller dine hander er

fugtige eller véade!
 Kontrollér, at indholdet i transportkufferten er komplet og Beskyttelseskappen er formonteret.

ubeskadiget. Brug altid beskyttelseskappe pa vinkelsliberen for at beskytte

dig selv og dine omgivelser mod flyvende gnister, Igse dele og
ufrivillig kontakt med slibeskiven.

Lad ikke emballagematerialet ligge og flyde. Det kan Beskyttelseskappen skal veere indstillet sadan, at gnisterne ikke
blive et farligt legetgj for ban ' antender braendbare dele, ogsé omkringliggende dele.

e Bortskaf emballagen i henhold til de lokale bestemmelser. ~ Beskyttelseskappen skal veere indstillet sadan, at flyvende
gnister eller dele, der har Ipsnet sig, ikke rammer brugeren.

Hvis der konstateres beskadigelser pa
beskyttelseskappen, ma apparatet ikke laengere
anvendes.

Advarsel
Fare for kvalning!

Grebsmontering . .
o Du kan indstille beskyttelseskappen (9) pa felgende made:
Forsigtig 1. Abn spendehandtaget (13).
Anvend kun apparatet med det medfalgende ekstra
greb.

Det ekstra greb (10) skal monteres, inden veerkigjet startes.
Det gar du pa felgende méade:
1. Skru det ekstra greb (10) ind i gevindet (2) med uret enten
til hejre, til venstre eller oven pa huset.

2. Kontroller, at ekstrahandtaget (10) sidder fast.
3. Det ekstra greb (10) afmonteres ved at skrue det mod uret.
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4. Kontrollér, at beskyttelseskappen (9) er last ordentligt.

2. Drej beskyttelseskappen (9) i arbejdsposition. Sgrg for, at

Beskyttelseskappen ma ikke kunne drejes.

den abne side pa beskyttelseskappen vender mod emnet.
Den lukkede side af beskyttelseskappen skal hele tiden

vende mod brugeren.

Du kan gge lasens spaendekraft ved at spende

justerskruen (11).

3. Luk spandehandtaget (13) igen.

)2

7

5,

\ 4%
ué.

b

)

I
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Udskiftning af veerktgj
Skaereskiven metal er formonteret.

ﬁ Advarsel mod elektrisk spaending

Tag stikket ud af stikkontakten, inden arbejde pa
apparatet pabegyndes!

Bergr ikke stramstikket med vade eller fugtige haender.

Traek ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i
stikket — ikke i ledningen.

ﬁ Advarsel for varm overflade

Det opspandte vaerktgj kan veere varmt efter brug. Der

@ er fare for forbreending ved kontakt med vaerktgjet.

Rer aldrig ved veerkipjet med de bare haender!
Brug beskyttelseshandsker!

Skift skeereskiven pa felgende made:
v" Spindlen skal sta stille og skaereskiven ma ikke dreje rundt.

1.
2.

Tryk pa spindellasen (1) for at blokere gearkassen.

Drej langsomt spandemgtrikken (16) til [Asepunktet, indtil
laseanordningen er fikseret. Tryk pa spindellasen (1) og
hold den nede.

Skru spendemetrikken (16) af ved at dreje den mod uret
med tohuls-spandengglen (17). Slip derefter
spindelldsen (1) igen.

Tag den brugte skaereskive (15) ud. Serg for, at
monteringsflangen (14) er fastgjort i de dertil beregnede
abninger.

15 ———

5. Set skaereskiven (15) pa monteringsflangen (14).

Paskriften skal vende mod apparatet. Sgrg for, at boringen
i skeereskiven passer til monteringsflangen uden spillerum.
Der skal ikke anvendes reduktionsstykke eller adapter.
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6. Skru spendemgtrikken (16) pa igen.
Spandematrikkens flade side skal vende mod apparatet.

7. Tryk pa spindellasen (1) for at blokere gearkassen.

8. Drej langsomt speendemgtrikken (16) til Idsepunktet, indtil
laseanordningen er fikseret. Tryk pa spindellasen (1) og
hold den nede.

9. Spand spaendemegtrikken (16) fast igen med tohuls-
spendengglen (17). Slip derefter spindellasen (1) igen.
Serg for, at skaereskiven ikke bliver beskadiget.

Tilslutning af netkabel

10. Kontrollér, at skaereskiven (15) sidder korrekt.

11. Kontrollér, om skareskiven kan drejes frit. Serg for, at
skiven ikke strejfer beskyttelseskappen eller andre dele.

12. Lav en testkgrsel pa ca. 1 min. uden belastning efter hver
skift af skiven og far enhver ibrugtagning, for at kontrollere
at skeereskiven sidder korrekt.

Forsigtig

Hvis skiven karer uroligt, er urund, vibrerer eller
svinger, eller der er usaedvanlig stej eller der opstar
gnister, skal skiven straks skiftes igen.

Ellers er der risiko for kvaestelser.

Valg af omdrejningstal

Det ngdvendige omdrejningstal afheenger af materialet og
arbejdsbetingelserne, og kan bestemmes ved at udfere nogle
praktiske prover. | forbindelse med skaring og slibning af
hardere materialer anbefales et hgjere omdrejningstalstrin, og
ved bledere materialer et lavere omdrejningstalstrin.

Indstillingsomradet omfatter trinnene 1 - 6 (5.000 - 12.000
omdr./min.)

Du kan ndr som helst &ndre det valgte omdrejningstrin.
1. Drej indstillingshjulet (3) til det gnskede trin for det
nominelle omdrejningstal.

1. Sat stremstikket i en stikkontakt, der er korrekt sikret.
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Betjening

Tips og vejledning til handtering af vinkelsliberen
Generelt:

Lav en testkersel pa ca. 1 min. uden belastning efter hver
skift af skiven og far enhver ibrugtagning, for at kontrollere
at skaereskiven sidder korrekt.

Anvend kun veerktgj, der er godkendt til det apparat, der
anvendes.

Kontroller for brug, om du har valgt det rigtige veerktgj til
den pageldende opgave.

Kontroller for brug, at veerktgjet er sat korrekt i
veerktgjsholderen. Varkigjet skal veere fastspaendt i
holderne pa vaerktgjsholderen.

Kontrollér, om skeereskiven kan drejes frit. Sgrg for, at
skiven ikke strejfer beskyttelseskappen eller andre dele.

Anvend kun skiver, hvis patrykte omdrejningstal er mindst
lige sa hgjt som det, der er angivet pa apparatets typeskilt.

Spaend arbejdsemnet fast, hvis det ikke ligger sikkert ved
hjeelp af sin egenveegt.

Belast ikke apparatet s& meget, at det stopper.

Lad apparatet kare i tomgang et par minutter efter en
kraftig belastning, sa veerktgjet bliver kelet ned.

Rer ikke ved skiverne, for de er afkplede.
Hold luftspalten fri, s& motoren ikke bliver overophedet.

Skaering:

Brug kun ubeskadigede, fejlfri skeereskiver. Bpjede, slpve
eller pa anden made beskadigede skeereskiver kan
knaekke.

Anvend aldrig skareskiven til skrubning!

Arbejd med moderat fremfgring og st ikke skareskiven
skaevt i, sa den saetter sig fast.

Brems ikke udlgbne skaereskiver ved at udgve modtryk i
siden.

For altid skeaereskiven gennem arbejdsemnet imod
drejeretningen.

Slibning

Serg for at holde et jeevnt tryk, mens du bevager apparatet
frem og tilbage over fladen.

Du opnar bedre resultater, hvis du ikke kun kerer veerktgjet
over overfladen i en enkelt arbejdsgang, men i flere
omgange. Arbejd derved med en haldningsvinkel pa ca.
30°.

Anvendelse af tradbarsten:

For kun veerkigjet over arbejdsemnet med et let tryk.

Brug det laveste omdrejningstrin til polering, glansslibning
eller rengaring med en tradberste for at undg, at barsten
0g materialet bliver beskadiget.

Polering:

Sorg for, at polerhatterne samt den overflade, der skal
bearbejdes, er fri for snavs. Smudspartikler kan lave ridser
pé overfladen.

Fer apparatet javnt hen over den flade, der skal poleres,
uden at trykke.

P4 sveert tilgeengelige steder skal du tage polerhatten af
bagskiven og bearbejde stedet med hénden.

Serg for, at lakken, som skal bearbejdes, er renset
omhyggeligt og er fuldstaendigt ter. Ved kraftigt oxideret
lak skal der anvendes et specielt rensemiddel.

Brug kun produkter af hgj kvalitet til voksning og polering,
og felg desuden producentens forarbejdningshenvisninger,
som er angivet pd emballagen.

Til- og frakobling af apparatet

Brug egnede personlige vaernemidler, nar du arbejder med
veerktgjet.

1.

5.

Kontrollér, om den monterede skareskive og det
indstillede omdrejningstal er egnet til det planlagte
arbejde.

Kontroller, om arbejdsemnet er sikkert fastspaendt eller
arbejdsoverfladen er korrekt forberedt.

Tryk pa startspaerren (4) for at kunne aktivere teend-/
slukknappen (6).

Tryk pa teend-/slukknappen (6) og hold den inde under
driften.

Lav en testkersel pa ca. 1 min. uden belastning efter hver
skift af skiven og fer enhver ibrugtagning, for at kontrollere
at skeereskiven sidder korrekt.
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6. Nar du har teendt apparat, skal du vente, til apparatet har
ndet sit maks. omdrejningstal. Farst derefter kan du starte

med arbejdet.
7. Slip teend-/slukknappen (6) for at slukke apparatet.

Forsigtig

Skiven karer videre et stykket tid, efter apparatet er
blevet slukket.

Der er risiko for tilskadekomst.

Efter afsluttet anvendelse

Advarsel mod elektrisk spaending

Berar ikke stromstikket med véde eller fugtige heender.

e Sluk apparatet.

e Traek ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket

—ikke i ledningen.

e |ad apparatet kele helt af.

¢ Fjern arbejdsemnet fra apparatet (se afsnittet om
ibrugtagning).

e Renger instrumentet, som beskrevet i kapitlet
Vedligeholdelse.

e (Opbevar apparatet som beskrevet i kapitlet Transport og

opbevaring.

Tilbeher, som kan bestilles

Advarsel

Brug kun tilbehgr og ekstraudstyr, som er anfart i
brugsanvisningen.

Brug af andet tilbehar end det, som er anbefalet i
brugsanvisningen, kan medfere personskade.

Betegnelse Varenummer

Skaere-/skrubbeskivesaet @ 125 mm 6.225.001.131

Skaereskivesat diamant @ 6.225.001.121

110 mm/115 mm

Skaereskive metal @ 125 mm 6.225.001.111

Skaereskive sten @ 125 mm 6.225.001.101
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Fejl og driftsforstyrrelser

Enheden er kontrolleret flere gange i lgbet af produktionen for
fejlfri funktion. Hvis der alligevel opstar funktionsfejl, skal du
kontrollere enheden ud fra falgende liste.

Aktiviteter til afhjeelpning af fejl, der kraever abning af huset, ma
kun udfores af en elektriker/elektrotekniker eller en Trotec-
forhandler.

Undtaget herfra er kun udskiftningen af kulbarsterne (se kapitlet
Udskiftning af kulbgrster).

Ved farste ibrugtagning foreckommer let rag eller lugt:
e Der er ikke tale om en fejl eller en driftsforstyrrelse. Efter
kortvarig brug fungerer varmekanonen normait.

Apparatet kan ikke tendes:

e Kontrollér nettilslutningen

e Kontrollér netkablet og netstikket for beskadigelser. Forsag
ikke at tage apparatet i brug igen, hvis du konstaterer
beskadigelser.
Hvis apparatets tilslutningsledning bliver beskadiget, skal
den udskiftes hos producenten eller dennes
serviceafdeling eller af en lignende kvalificeret person for
at undga skader.

e Kontrollér netsikringen i bygningen.

Skaereskiven rokker:
e Kontrollér, om du har sat en skeereskive i, der passer til
dette apparat.
e Sgrg for, at monteringsflangen (14) er fastgjort i de dertil
beregnede abninger.
e Kontrollér, om skeareskiven (15) flugter med
monteringsflangen14) og ligger uden spillerum pa denne.

e Kontrollér, om spaendemgtrikken (16) ligger med den flade
side mod skereskiven (15).

Info
Vent mindst 10 minutter, far du taender enheden igen.

Beskyttelseskappen rokker:
e Kontrollér, at kodningstapperne (12) er fastgjort i den dertil
beregnede not.
e Kontrollér, at speendehandtaget (13) er klappet helt ind.
e Speand justerskruen (11), hvis det er ngdvendigt.

Skaereskiven bevaeger sig ikke, selv om motoren keorer:
e Kontrollér, at spaeendemgtrikken (16) er spandt fast, se
afsnittet Udskiftning af veerkig.
e Kontrollér, at der ikke er nogen rester af arbejdsemnet, der
blokerer motoren. Fjern om ngdvendigt blokeringerne.
e Sgrg for, at skaereskiven holdes lige og ikke satter sig fast
i arbejdsemnet.

Motoren bliver langsommere:
e Kontroller, om apparatet overbelastes af arbejdsemnet.
e Reducer trykket pa arbejdsemnet.
e Kontroller, om arbejdsemnet egner sig til den opgave, der
skal udferes.
e Kontroller, om kulbgrsterne er slidte. Udskift dem om
negdvendigt, se afsnittet Udskiftning af kulbgrster.
Skaereskiven traenger ikke let ned i materialet, som skal
skares, eller skareresultatet er for darligt:
e Kontrollér, om den valgte skareskive er egnet til
materialet, som skal bearbejdes.
e Hvis skaereskiven er slidt, skal den udskiftes med en ny.
e Kontrollér det indstillede omdrejningstal. Det skal passe
bade til veerktgj og til materialet.
e Valg et hpjere omdrejningstal ved at dreje indstillingshjulet
til valg af omdrejningstal (3) mod hgjre.
Enheden bliver meget varm:
e Kontrollér, om skereskiven er egnet til opgaven, som skal
udferes.
e Pas pd ikke at trykke for hardt p& apparatet under arbejdet.
e Velg et lavere omdrejningstal ved at dreje indstillingshjulet
til valg af omdrejningstal (3) mod venstre.
¢ Hold ventilationsabningerne (7) fri for at undgé en
overophedning af motoren.
e Vent 10 minutter, for du teender for apparatet igen.

Bemaerk

Vent mindst 3 minutter efter alt vedligeholdelses- og

reparationsarbejde. Teend forst derefter enheden igen.
Apparatet fungerer ikke fejlfrit efter udfart kontrol:

Kontakt kundeservice. Send eventuelt veaerkigjet til reparation
hos en autoriseret eltekniker eller hos Trotec
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Vedligeholdelse

Aktiviteter for start pa vedligeholdelse

Advarsel mod elektrisk spaending
Bergr ikke stramstikket med vade eller fugtige hander.
e Sluk apparatet.

e Treek ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i stikket
— ikke i ledningen.

e |ad apparatet kele helt af.

Advarsel mod elektrisk spending

Vedligeholdelsesopgaver, som kraver at huset
abnes, ma kun udfores af autoriserede fagfolk eller
Trotec.

Instruktioner for vedligeholdelse

Maskinens indvendige del indeholder ingen komponenter, som
skal vedligeholdes eller smares af brugeren.

Rengoring
Apparatet skal renggres far og efter hver brug.

Bemaerk
Elvaerktpjet ma ikke smares efter rengering.

Advarsel mod elektrisk spanding

Der er fare for kortslutning, hvis vaesker treenger ind i

huset.

Dyp aldrig enheden eller tilbehgret i vand. Veer

opmaerksom pa, at der ikke traenger vand eller andre

vaesker ind i huset.

e Renger apparatet med en blad, let fugtig, fnugfri klud. Serg
for, at der ikke kommer fugt ind i huset. Serg for, at fugt
ikke kan komme i kontakt med elektriske komponenter.
Brug ikke aggressive rengaringsmidler som f.eks.
rengeringsspray, oplgsningsmidler, alkoholholdige
rengeringsmidler eller skuremidler til at fugte kluden.

e Tgr apparatet af med en blad, fnugfri klud.

e Fjern stgv fra beskyttelseskappen, fra monteringsflangen
og fra spaeendematrikken.

¢ Hold ventilations&bningerne fri for stvaflejringer for at
undgé en overophedning af motoren.

e For vedligeholdelse af skareskiven - se kapitlet
Udskiftning af veerkto.

/N

Udskiftning af kulbgrster

Kulbarsterne skal udskiftes, nar de bliver slidte. Dette viser sig
f.eks. i form af reduceret effekt (se kapitlet Fejl og
driftsforstyrrelser).

Advarsel mod elektrisk spanding

Tag stikket ud af stikkontakten, inden arbejde pa
apparatet pabegyndes!

Bergr ikke stramstikket med vade eller fugtige haender.
Traek ledningen ud af stikkontakten ved at tage fat i
stikket — ikke i ledningen.

Info
Udskift altid kulbgrsterne parvis.

v' Sgrg for at have et par ubrugte kulbgrster liggende parat.
v' Brug veerktgj, der er egnet til arbejdet.
1. Skru afdekningen til kulbgrsterne (8) af.
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2. Treek stikket (18) ud af kontakten. 4. Hold trykfjederen (19) nede, og s&t en ny og ubrugt
kulbgrste (21) ind i feringen.

3. Tryk trykfijederen (19) ned, og tag den brugte
kulbgrste (20) ud af faringen.
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6. Skru afdaekningen til kulbgrsterne (8) af igen.

7. Gentag forlgbet pa den anden side af apparatet.

Bemaerk
Inden apparatet teendes, skal der etableres kontak til
stikket, sa apparatet ikke beskadiges.

Bortskaffelse

=== Symbolet med en skraldespand med en streg over pa et
elektro- eller elektronikapparat betyder, at dette ikke ma
bortskaffes med husholdningsaffaldet efter endt levetid. Der er
indsamlingssteder, hvor elekiro- og elektronikapparater
indsamles gratis i naerheden af din bopel. Du finder adressen
hos din kommune. | mange EU-lande kan du ogsa fa
oplysninger om andre muligheder for tilbagelevering pa
hjemmesiden https://hub.trotec.com/?id=45090. Ellers bedes
du henvende dig til en officiel genbrugsvirksomhed, som er
godkendt i dit land.

Den sorterede indsamling af elektro- og elektronikapparater
giver mulighed for genbrug, materialeudnyttelse hhv. andre
former for veerdiudvinding af gamle apparater. Samtidig skal
affaldssorteringen bidrage til at undgé negative falger for
mennesker og miljg, som bortskaffelsen af apparaterne og de
muligvis farlige stoffer disse indeholder, kan medfare.
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Overensstemmelseserklaering

Oversettelse af den originale overensstemmelseserklering i
henhold til EF-maskindirektivet 2006/42/EF, bilag Il, del 1,
afsnit A

Vi, Trotec GmbH, erkleerer som eneansvarlig, at det i det
folgende betegnede produkt er udviklet, konstrueret og
fremstillet i overensstemmelse med kravene i
EF-maskindirektivet som affattet ved direktiv 2006/42/EF.

Produktmodel / Produkt: PAGS 10-125

Produkttype: vinkelsliber
Produktionsar fra: 2021
Relevante EU-direktiver:

e 2011/65/EU: 01.07.2011

e 2012/19/EU: 24-07-2012

e 2014/30/EU: 29.03.2014

e 2015/863/EU: 31.03.2015

Anvendte harmoniserede standarder:
e EN55014-1:2017/A11:2020

e EN60745-1:2009/A11:2010
e EN60745-2-3:2011/A13:2015

Anvendte nationale standarder og tekniske specifikationer:

e EN55014-2:2015
e EN61000-3-3:2013+A1:2019
e ENIEC 61000-3-2:2019

Producent og navn pa den befuldmagtigede vedr. den
tekniske dokumentation:

Trotec GmbH

Grebbener StraBe 7, D-52525 Heinsberg
Telefon: +49 2452 962-400

E-mail: info@trotec.de

Sted og dato for udstedelse:
Heinsberg, den 10.12.2021

Detlef von der Lieck, direktar
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